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N. Articolo e descrizione Quantità Prezzo 
Unitario Importo 

1 
 

 

01.A02.E10.005 
 

Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione 
provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e 
fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto 
richiesto dalla legislazione vigente in materia Compreso il trasporto e il noleggio per tutta 
la durata dei lavori 

   

Sommano (cad) 1.00 € 1,674.47 € 1,674.47 

2 
 

 

22.P01.A75.005 
 

Rilievo georadar, comprensivo di trasporto strumentazione, rilievo topografico, 
esecuzione, elaborazione, analisi ed interpretazione dei dati, indipendentemente dalla 
frequenza delle antenne utilizzate e dalla percorribilità della superficie indagata Per ogni 
metro lineare di profilo 

   

Sommano (m) 110.00 € 2.49 € 273.90 

3 
 

 

08.A55.N39.005 
 

Rimozione di chiusini delle fognature e simili, compreso il carico ed il trasporto del 
materiale di risulta in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di 
motocompressore e compresa l'eventuale demolizione del manufatto per l'adeguamento 
in quota in piu' o in meno di cm 20 

   

Sommano (cad) 6.00 € 47.91 € 287.46 

4 
 

 

25.A15.A65.005 
 

Fresatura  di pavimentazione in conglomerato bituminoso da realizzarsi esclusivamente in 
ambito autostradale extraurbano (Tipo A), strade extraurbane principali (Tipo B) e 
extraurbane secondarie (Tipo C) nonche' le strade di servizio alle strade autostradali 
extraurbane e extraurbane principali, come definite dal Codice della Strada con 
lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, compresa la rimozione del materiale 
fresato, il trasporto a impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi gli oneri per il 
conferimento, e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.   Per ogni 
metro quadro e per ogni centimetro di spessore Fino ad una profondità massima di 4 cm. 
Escluse le eventuali opere di rifinitura della fresatura connesse alla presenza di 
interferenze con la sede stradale (quali ad esempio chiusini non rimovibili, griglie, cunette 
ecc) esclusa la rimozione eventuale di griglie e chiusini. 

   

Sommano (m²) 1080.10 € 0.64 € 691.26 

5 
 

 

08.P70.A20.020 
 

Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi per il pescaggio, 
distribuzione e quant'altro occorrente per l'impiego, compreso il trasporto, la posa in 
opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento ed il tempo di effettivo 
impiego Della potenza oltre 10 hp fino a 20 hp 

   

Sommano (h) 960.00 € 4.48 € 4,300.80 

6 
 

 

13.P11.B20.030 
 

Nolo di attrezzature Nolo di generatore di energia elettrica a miscela, benzina o diesel 
sino alla potenza di 5 kVA, compresi il consumo del carburante e del lubrificante, nonché 
tutti gli oneri relativi ad ogni ora di effettivo funzionamento; 

   

Sommano (h) 960.00 € 9.39 € 9,014.40 

7 
 

 

08.P70.A25.010 
 

Posa in opera di tappo pneumatico per fognature, compreso ogni onere per la discesa nel 
pozzo, il gonfiaggio, la rimozione e la sua pulizia e disinfezione: sezione circolare:dal 
diametro 600 mm al diametro 1000 mm 

   

Sommano (cad) 3.00 € 351.67 € 1,055.01 

8 
 

 

01.A01.A95.005 
 

Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina con intervento manuale ove 
occorra, misurato a termine di capitolato, comprese: le armature metalliche a cassero 
continuo affondate contemporaneamente all'approfondimento dello scavo, per assicurare 
la stabilita' delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello 
scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Fino alla 
profondita' di m 3,00 

   

Sommano (m³) 697.01 € 31.80 € 22,164.92 

9 
 

 

01.A01.A95.010 
 

Scavo in trincea a pareti verticali eseguito a macchina con intervento manuale ove 
occorra, misurato a termine di capitolato, comprese: le armature metalliche a cassero 
continuo affondate contemporaneamente all'approfondimento dello scavo, per assicurare 
la stabilita' delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello 
scavo o nel sito indicato dalla direzione lavori ad una distanza massima di m 300 Per 
profondita' oltre m 3,00 

   

Sommano (m³) 136.22 € 42.35 € 5,768.92 



 

 

N. Articolo e descrizione Quantità Prezzo 
Unitario Importo 

10 
 

 

17.P03.D25.005 
 

Prelievo di campioni di terreno per analisi chimiche Per ciascun prelievo 
   

Sommano (cad) 2.00 € 32.08 € 64.16 

11 
 

 

29.A05.A05.005 
 

Test di cessione Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della 
normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del 
codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, 
escluso i materiali contenenti amianto 

   

Sommano (cad) 2.00 € 254.43 € 508.86 

12 
 

 

01.A04.B15.020 
 

Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in 
centrale di betonaggio, diametro  massimo nominale dell'aggregato 30 mm,  fornito in 
cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; 
conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³ 

   

Sommano (m³) 2.55 € 71.94 € 183.45 

13 
 

 

01.A04.C30.005 
 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso 
il nolo della stessa In strutture di fondazione 

   

Sommano (m³) 2.55 € 20.95 € 53.42 

14 
 

 

08.A30.G45.250 
 

Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione monolitici, per acque nere fortemente 
aggressive, a perfetta tenuta idraulica, autoportanti, realizzati in calcestruzzo vibrato con 
cemento ad alta resistenza ai solfati UNI EN 206-1 e UNI 9156, per classe di esposizione 
minima XA2, XD3, XC4 o superiore, classe di resistenza minima C32/40 - RCK 40 
N/mmq, idoneamente rivestiti sul fondo scorrevole con Polycrete o resine epossidiche, 
oppure in calcestruzzo autocompattante SCC (per la tipologia vedasi dettaglio sottovoci), 
oppure con supporto in poliestere rinforzato con fibra di vetro (PP - PRFV); spessore 
minimo delle pareti 230 mm. Per condotte d'innesto fino al diam. 600 mm. La struttura 
monolitica sarà formata da una base calpestabile avente diametro interno 1000 mm e 
altezza variabile (750 mm per ø 400, 850 mm per ø 500, 950 mm per ø 600), completa di 
fori d'innesto muniti di guarnizione elastomerica di tenuta (0,5 ATM) e da un elemento 
monolitico di rialzo avente diametro interno 1000 mm. Completo di cono di riduzione fino 
al diametro 625 mm, predisposto alla posa del chiusino, tale elemento si collegherà alla 
base mediante innesto con guarnizione elastomerica preassemblata a garanzia della 
perfetta tenuta idraulica; il tutto prodotto e collaudato nelle fasi di fabbricazione con 
attacchi di sicurezza per la sua movimentazione e messa in opera in conformità alla 
norme EN 1917:2004 (requisiti prestazionali), DIN 4034-1 (dimensioni, spessori, incastri, 
innesti, tenuta all'acqua),- UNI 8981-1 (durabilità elementi prefabbricati in cls) - UNI 8981-
2 (durabilità ed istruzioni per ottenere la resistenza ai solfati) - DIN EN 681-1 e DIN 4060 
(resistenza alle acque reflue con struttura di tenuta); nel prezzo e' compreso l'onere per il 
riempimento dello scavo circostante, tale scavo dovra' essere colmato con opportuno 
riempimento di natura sabbiosa o calcestruzzo riscavabile in grado di garantire l'assenza 
di cedimenti elemento di rialzo monolitico in cls autocompattante SCC h 1600 mm: base in 
cls autocompattante SCC rivestita in PP-PRFV, condotte del diametro interno 500 mm - 
altezza complessiva del pozzetto 2450 mm. 

   

Sommano (cad) 2.00 € 1,502.95 € 3,005.90 

15 
 

 

08.A30.G57.021 
 

Fornitura e posa in opera di prolunga o riduzione tronco conica per pozzetti come agli 
articoli 08.A30.G 42 e 08.A30.G 45 e 08.A30.G 48 e 08.A30.G 51 e 08.A30.G 54, 
completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta idraulica (DIN 4034-1) con guarnizione 
elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4  prolunga in CLS SCC diametro 
1000; altezza 150 

   

Sommano (cad) 1.00 € 277.64 € 277.64 

16 
 

 

08.A25.F20.005 
 

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI 
EN 124-2, classe D 400 per traffico intenso, a telaio circolare o quadrato con suggello 
circolare articolato autocentrante ed estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione 
aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore peso ca kg 90: telaio rotondo, H 
100 mm, Ø mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi 

   

Sommano (cad) 2.00 € 254.06 € 508.12 

17 
 

 

08.A30.G24.010 
 

Provvista e posa di tubi in c.a. turbocentrifugato (detti anche turbocompressi o "a 
compressione radiale") aventi una resistenza minima di kN/m² 1,30 per ogni cm di 
diametro interno e per ogni m di lunghezza, valutata con prove eseguite in laboratorio a 
secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, muniti di giunto a 
bicchiere rivestito in resina poliuretanica, durezza 70 +/- 10 shore d, completi di anello di 
tenuta in gomma elastomerica, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro 
discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a 

   



 

 

N. Articolo e descrizione Quantità Prezzo 
Unitario Importo 

regola d'arte, conformi alle norme UNI EN 1610, UNI EN 1916, UNI EN 681-1, UNI 4920, 
UNI 9534, UNI 11364/2010. diametro interno cm 50 

Sommano (m) 105.50 € 99.51 € 10,498.31 

18 
 

 

08.P05.B03.035 
 

Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori spessore cm 10; dimensioni 
interne cm 100x100x100 diam. 80 

   

Sommano (cad) 4.00 € 128.95 € 515.80 

19 
 

 

08.P05.B06.045 
 

Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 100x100x100 
   

Sommano (cad) 1.00 € 108.84 € 108.84 

20 
 

 

08.P05.B06.055 
 

Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 100x100x50 
   

Sommano (cad) 3.00 € 76.60 € 229.80 

21 
 

08.P05.B06.050 
 

Prolunghe per pozzetti dimensioni interne cm 100x100x25 
   

Sommano (cad) 1.00 € 54.22 € 54.22 

22 
 

08.A30.G75.005 
 

Provvista e posa in opera di solette prefabbricate carrabili in conglomerato cementizio 
armato complete di chiusino in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124 classe 
D 400 e ganci in acciaio inox per il sollevamento. Dimensioni conformi alla dimensione del 
pozzo d'ispezione di cui al precedente articolo. Spessore minimo cm 20 ... 

   

Sommano (cad) 4.00 € 355.65 € 1,422.60 

23 
 

08.A25.F25.010 
 

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI 
EN 124-2, classe D 400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello 
circolare articolato  ed estraibile, munito di guarnizione in polietilene antirumore. peso ca 
kg 65: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi 

   

Sommano (cad) 4.00 € 192.81 € 771.24 

24 
 

 

08.A30.G06.015 
 

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta 
resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in 
gomma, aventi una resistenza minima di 1.30 kN per ogni cm di diametro interno e per 
ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico 
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' 
d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera 
perfettamente ultimata a regola d'arte del diametro interno di cm 50 e dello spessore 
minimo di cm 6 

   

Sommano (m) 105.00 € 64.51 € 6,773.55 

25 
 

08.A55.N03.005 
 

Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di 
carotaggio, l'innesto del tubo e la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al 
canale bianco ... 

   

Sommano (cad) 10.00 € 125.33 € 1,253.30 

26 
 

 

08.A35.H10.170 
 

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto 
a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati 
non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella 
trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola 
serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 20 

   

Sommano (m) 20.50 € 21.17 € 433.99 

27 
 

08.P25.F48.020 
 

Tee a 90° per tubazioni in polietilene ad alta densita' DE 225, PN 6,3 
   

Sommano (cad) 3.00 € 99.34 € 298.02 

28 
 

08.A35.H35.080 
 

Provvista e posa in opera di innesti a sella in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. 
Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' 
d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera 
perfettamente ultimata a regola d'arte 500 X 200 

   



 

 

N. Articolo e descrizione Quantità Prezzo 
Unitario Importo 

Sommano (cad) 1.00 € 192.86 € 192.86 

29 
 

08.A40.I06.025 
 

Provvista e posa in opera di tubazioni in PEAD strutturato, di tipo corrugato, rispondenti 
alle prescrizioni della NORMA EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969, rigidezza 
circonferenziale SN = 8 kN/m², eseguiti con parte interna liscia e corrugati esternamente, 
compreso la giunzione con saldatura di testa o con manicotto e doppia guarnizione, il 
carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e 
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte: diametro esterno 315 

   

Sommano (m) 6.50 € 40.34 € 262.21 

30 
 

01.P03.A60.005 
 

Sabbia granita di cava 
   

Sommano (m³) 45.84 € 30.99 € 1,420.58 

31 
 

01.A21.A20.005 
 

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo 
d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, 
compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto 
stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. 

   

Sommano (m³) 45.84 € 6.42 € 294.29 

32 
 

25.A01.D50.005 
 

Misto cementato Per strato di fondazione stradale 
   

Sommano (m³) 247.23 € 31.34 € 7,748.19 

33 
 

01.A04.C03.010 
 

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con 
apposita canaletta In strutture di fondazione 

   

Sommano (m³) 247.23 € 8.73 € 2,158.32 

34 
 

14.P02.A05.005 
 

Ricolmatura degli scavi, meccanica o manuale, utilizzando i materiali di scavo 
preesistenti, esecuzione dei prescritti costipamenti a strati. Tale voce deve esser 
preventivamente autorizzata dall'Ente appaltante. con materiale a bordo scavo 

   

Sommano (m³) 79.36 € 10.46 € 830.11 

35 
 

01.P03.B00.005 
 

Ghiaia naturale scevra di materie terrose di cava 
   

Sommano (m³) 294.47 € 12.93 € 3,807.50 

36 
 

01.A01.B90.010 
 

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la 
costipazione ogni 30 cm di spessore, esclusa la fornitura del materiale Eseguito con 
idonei mezzi meccanici. 

   

Sommano (m³) 294.47 € 6.65 € 1,958.23 

37 
 

01.P26.B00.005 
 

Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto Eseguito con 
mezzo meccanico 

   

Sommano (m³) 753.87 € 2.00 € 1,507.74 

38 
 

01.P26.A60.020 
 

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di 
trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di trattamento 
autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza 

   

Sommano (m³) 753.87 € 2.72 € 2,050.53 

39 
 

29.P15.A25.010 
 

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio 
(rif.codice CER  17 05)  terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 
(rif.codice CER 17 05 04) 

   

Sommano (t) 1206.19 € 9.16 € 11,048.70 

40 
 

01.A21.A43.005 
 

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con 
inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva 

   



 

 

N. Articolo e descrizione Quantità Prezzo 
Unitario Importo 

granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981, premiscelato con idoneo 
impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di filler e con 
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti 
dovra' avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 
30 - successiva stesa per la formazione di strato regolare secondo le indicazioni della 
D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per 
regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 
97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) Per ogni m³ dato in 
opera costipato,esclusa la compattazione 

Sommano (m³) 56.91 € 58.08 € 3,305.33 

41 
 

01.A21.A50.005 
 

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare 
anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati 
sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori Per 
spessore finito superiore a 30 cm 

   

Sommano (m²) 255.95 € 1.74 € 445.35 

42 
 

01.A22.A80.030 
 

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, 
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia 
serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente 
vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura 
mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante  Steso in 
opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 10 

   

Sommano (m²) 261.64 € 14.15 € 3,702.21 

43 
 

01.A22.G05.010 
 

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle 
norme tecniche citta' di Torino, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte 
secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della 
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa 
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito 
compresso pari a cm 4, confezionato con bitume modificato di tipo a (soft) 

   

Sommano (m²) 261.64 € 8.13 € 2,127.13 

 Totale Lavorazioni €   € 115,051.64 

     

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE    

 Totale Lavorazioni   € 115,051.64

 Totale Sicurezza   € 3,462.60 

 Totale progetto   € 118,514.24 

QUADRO RIEPILOGATIVO PER CATEGORIE DI LAVORI    

 ONERI DELLA SICUREZZA   € 4,883.18 

 OG 3   € 31,474.09 

 OG 6   € 82,156.97 

 
Ovada 07/12/2020 

 
Il Progettista  

(Ing. BOCCACCIO Pier Giuseppe) 
 

_____________________________ 
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