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ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE UNITA DI PREZZO
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA QUL ELEMENTARE WilRe1)
Analisi AP.O1 (Base)
Preparazione area dell'impianto di depurazione alle successive
lavorazioni consistente in:
- Taglio alberi con motosega in pezzatura sufficientemente piccola
- Taglio erba con decespugliatore,
- Taglio rovi, estirpazione rovi.
- Spianamento del terreno.
01.P01.A30.005 h 8,000 30,71 245,68
Operaio comune
Ore normali
01.P01.A10.005 h 8,000 36,91 295,28
Operaio specializzato
Ore normali
01.P24.G20.010 h 8,000 3,48 27,84
Nolo di motosega completa di ogni accessorio peril funzionamento
incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il
manovratore
A catena con lama non inferiore a cm 45
01.P24.G50.005 h 8,000 3,48 27,84
Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da
motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento;
incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il
manovratore
01.P24.C60.010 h 8,000 59,03 472,24
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego
Della portata oltre q 40 fino a q 120
01.P24.A65.010 h 8,000 63,38 507,04
Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia
rovescia e benna frontale caricatrice, compreso manovratore,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso
per il tempo di effettivo impiego
Della potenza oltre 80 HP
Totale analizzato Cadauno 1,00 1.575,92

Prezzo di applicazione
Euro/Cadauno 1.575,92
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ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

Analisi AP.02 (Base)

Scavo su strada per realizzazione di nicchia per collegamento con
tubazione esistente o realizzazione di presa su strada comunale
asfaltata, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con stabilizzato
comprensivo di: - Taglio e demolizione della sovrastruttura stradale
(1,60 x 1,30 x 0,20 mc) - Scavo in trincea in vie gia sistemate eseguito
a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra (1,60 x 1,30
x 1,30 mc) - Fornitura di sabbia (1,60 x 1,30 x 0,40 mc). La posa &
compresa nel prezzo dello scavo. - Fornitura e posa di misto granulare
stabilizzato (1,60 x 1,30 x 0,80 mc). La posa € compresa nel prezzo
dello scavo. - Provvista e stesa tout venant sp cm 10 (1,60 x 1,30 mq)

07.A01.A20.025

Varie

Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della
pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi
idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso manodopera,
carburan

07.A01.A10.005

Strade asfaltate

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali,
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra;
escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione
o la rimozione dei masselli di pietra e il cari

01.P03.A60.005

Sabbia granita
di cava

01.P03.B20.005
Stabilizzato
01.A22.A80.088

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato)
per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o
provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con
bitume conformemente alle prescrizioni della

Steso in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 12

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 162,49

m3

m3

m3

m3

m2

cad

0,420

3,330

0,830

1,660

2,080

1,000

15,97

14,34

30,99

24,34

20,15

6,71

47,75

25,72

40,40

41,91

162,49
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ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

Analisi AP.03 (Base)

Prestazione di manodopera specializzata e noli necessari per il
collegamento testa a testa di condotte di nuova posa con quelle in
esercizio eseguito in presenza di acqua 8quando non risulti possibile
arrestarne il flusso mediante la manovra di dispositivi di intercettazione.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati: - La messa in opera di
tutti i pezzi speciali in ghisa necessari per il collegamento (tee, riduzioni,
curve, flange, giunti, bouts, ecc.) - La fornitura e posa in opera di tutti i
pezzi speciali e tratti di tubazione in acciaio eventualmente necessari. -
La fornitura e posa in opera di collari di presa e/o manicaotti filettati. - La
costruzione di eventuali bypass provvisori e la loro successiva
rimozione. - Il taglio delle condotte ed il collegamento a quelle di nuova
posa. NOTA: il presente prezzo non si applica quando il collegamento
della condotta di nuova posa a quella in esercizio viene realizzato
mediante I'utilizzo di collari di derivazione utilizzati per la costruzione di
allacciamenti di utenza.

01.P01.A30.005

Operaio comune
Ore normali

01.P01.A10.005

Operaio specializzato
Ore normali

01.P24.C60.010

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego

Della portata oltre q 40 fino a q 120

01.P24.A65.010

Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia
rovescia e benna frontale caricatrice, compreso manovratore,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso
per il tempo di effettivo impiego

Della potenza oltre 80 HP

01.P24.H10.005

Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5, 5 kW compreso il
consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi
Statica

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 760,12

cad

4,000

4,000

4,000

4,000

1,000

30,71

36,91

59,03

63,38

2,78

122,84

147,64

236,12

253,52

760,12
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ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE
ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

UNITA DI
MISURA

QUANTITA

PREZZO
ELEMENTARE

IMPORTO

Analisi AP.04 (Base)

Fornitura e posa armadio elettrico stradale a pavimento in vetroresina
per contatore e interruttori di protezione linea.

Fornitura e posa di:

Cassonetto in SMC (vetroresina) per gruppi di misura. Tipo Conchiglia - Serie
CPTI - Conforme a specifica ENEL DS 4552

Materiali Stampati in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040.
Caratteristiche:

- Coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con chiave
triangolare e predisposizione per lucchetto.

- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del coperchio.
- Grado di protezione I1P43 secondo CEl EN 60529; IK 10 secondo CEIl EN
62262.

- Esecuzione con sostegno in vetroresina diam. 120.

- Sigla CPTI/ST

- Codice 075170043

- Dimensioni ingombro, mm: Altezza 1420, Base 390, Prof. 268.

- Dimensioni utili, mm: Altezza 375, Base 342, Prof. 215

AP.04.COM1

Fornitura di:

Cassonetto in SMC (vetroresina) per gruppi di misura. Tipo Conchiglia -
Serie CPTI - Conforme a specifica ENEL DS 4552

Materiali Stampati in SMC (vetroresina), colore grigio RAL 7040.
Caratteristiche:

- Coperchio incernierato con chiusura mediante serratura apribile con
chiave triangolare e predisposizione per lucchetto.

- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto sul perimetro del
coperchio.

- Grado di protezione P43 secondo CEl EN 60529; IK 10 secondo CEIl EN
62262.

- Esecuzione con sostegno in vetroresina diam. 120.

- Sigla CPTI/ST

- Codice 075170043

- Dimensioni ingombro, mm: Altezza 1420, Base 390, Prof. 268.

- Dimensioni utili, mm: Altezza 375, Base 342, Prof. 215

AP.04.COM2

Spese generali e utile di impresa Fornitura dicassonetto in SMC
(vetroresina) per gruppi di misura. Tipo Conchiglia - Sigla CPTI/ST -Codice
075170043

01.P01.A30.005

Operaio comune
Ore normali

01.P01.A10.005

Operaio specializzato
Ore normali

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 550,68

cad

cad

cad

1,000

1,000

4,000

4,000

1,000

221,50

58,70

30,71

36,91

221,50

58,70

122,84

147,64

550,68
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ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE | UNITA DI PREZZO
i ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO MISURA IR ELEMENTARE I
5 Analisi AP.05 (Base)

Fornitura e posa di telecontrollo serbatoio acqua potabile di Castelletto
d'Erro comprensivo di:

- Fornitura di impianto di telecontrollo da installare all'interno del locale
di accesso al serbatoio caratteristiche secondo standard AMAG Reti
Idriche composto da:

Stazione NETLOG 4A12 GPRS DISPLAY in contenitore stagno 650 x
400. Sonda di livello 0-10 mt 4-20mA cavo 15 mt. Misuratori di
pressione. N° 2 contatori a mulinello Woltmann assiali, meccanismo
estraibile, quadrante asciutto con lettura diretta su rulli numeratori, con
emettitore di

impulsi. Sviluppo pagine web comprendente tutti i costi di
realizzazione delle pagine sinottiche, trend,giornale e report e la
configurazione del database. La quantita indicata &€ la somma dei dati
da gestire calcolando che le portate valgono 2 dati (istantanea e
totalizzata).

Gestione allarmi comprendente in quota i costi di licenza software, la
programmazione degli allarmi e tutta la configurazione delle pagine di
impostazione e report.

La quantita indicata & la somma dei dati da gestire calcolando 1
allarme per ogni misura e 1 allarme per il 50% dei dati digitali.
Avviamento e collaudo.

Antenna GPRS direttiva a 10 elementi.

In particolare saranno gestiti i seguenti dati:

n. 1 misura di livello (0-10mt 4-20mA) x livello serbatoio

n. 1 misura di pressione (0-20 bar 4-20mA) x pressione ingresso
serbatoio

n. 2 misura di portata(1 imp ogni 10 0100 It)

n.1 misura di tensione batteria

n.1 ingresso per livello minimo serbatoio con galleggiante (in allarme
N.O)

n.1 ingresso per livello massimo serbatoio con galleggiante(in allarme
N.O)

n. 1 segnale di presenza personale (person.presente contatto N.O)

Allarmi: livello minimo serbatoio da galleggiante, livello massimo
serbatoio da galleggiante, livello minimo serbatoio da sonda 4-20 mA,
livello massimo serbatoio da sonda 4-20 mA, portata 1 superiore a
soglia, portata 2 superiore a soglia, mancanza GPRS, mancanza rete
enel.

- Posa meccanica ed elettrica di tutti gli elementi che compongono il
Telecontrollo.

AP.05.COM1 cad 1,000 3.541,00 3.541,00
Fornitura telecontrollo serbatoio di Castelletto d'Erro.

AP.05.COM2 cad 1,000 938,36 938,36
AP.05.COM3 cad 2,000 300,00 600,00
AP.06.COM4 cad 2,000 79,50 159,00

Spese generali e utile di impresa sulla fornitura di contatore a mulinello
con emettitore di impulsi.

01.P01.A30.005Montaggio tlc h 12,000 30,71 368,52
Operaio comune
Ore normali
01.P01.A10.005Montaggio tic h 12,000 36,91 442,92
Operaio specializzato
Ore normali

Totale analizzato cad 1,000 6.049,80

Prezzo di applicazione
Euro/cad 6.049,80

Alessandria i,

Il Progettista
Ing. Magrassi Tiziano
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TELECONTROLLI E AUTOMAZION

Appiano G.,

Spett.le

AMAG

Via Damiano Chiesa 18
Ns. rif. 15100 ALESSANDRIA

OGGETTO: TELECONTROLLO ACQUEDOTTO

Con riferimento alla Vs. richiesta e agli accordi intercorsi Vi inviamo una
descrizione tecnica delle apparecchiature necessarie all’esecuzione degli
impianti in oggetto meglio descritti nella sezione dei costi.

L'offerta & redatta in conformita alla Vostra richiesta e al capomaglia & previsto
un processore Netlog.

Come da Vostra richiesta tutte le antenne GPRS saranno direttive a 10 elementi.

In particolare saranno gestiti i seguenti dati:

n.1 misura di livello (0-10mt 4-20mA) x livello serbatoio

n.1 misura di pressione (0-20 bar 4-20mA) x pressione ingresso serbatoio
n.4 misura di portata(1 imp ogni 10 0100 It)

n.1 misura di tensione batteria

n.1 ingresso per livello minimo serbatoio con galleggiante (in allarme N.O)
n.1 ingresso per livello massimo serbatoio con galleggiante(in allarme N.O)
n.2 segnale di presenza personale (person.presente contatto N.O)

n.1 segnale di manomissione pannello solare

Allarmi:

livello minimo serbatoio da galleggiante
livello massimo serbatoio da galleggiante
livello minimo serbatoio da sonda 4-20 mA
livello massimo serbatoio da sonda 4-20 mA
portata 1 superiore a soglia

portata 2 superiore a soglia

portata 3 superiore a soglia

portata 4 superiore a soglia

manomissione pannello solare

mancanza GPRS

22070 APPTANO GENTILE (€O) e-mail tea@tanda.it
Via Vergottini 6 www.TandA.it
Tel. +39 031 933148 PIVA 02185200132

Fax +39 031 933197
Pagina 1 di 3
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| costi

descrizione unitario | q. totale
Stazione NETLOG 4A12 GPRS DISPLAY 1650 1 | €1.650,00
Maggiorazione contenitore 650x400 70| 1 € 70,00

Pannello solare 100W compreso:
supporto da palo e batteria 40Ah 590| 1 € 590,00
Sonda di livello 0-10 mt 4-20mA cavo 15 mt 360| 1 € 360,00
Misuratori di pressione 20bar 165| 1 € 165,00
*Sviluppo pagine web 34| 14 € 476,00
**Gestione allarmi 40| 8 € 320,00
***Avviamento e collaudo 1 giornata 500| 1 € 500,00
TOTALE €4.131,00

NOTE:

*Sviluppo pagine web

Comprende tutti i costi di
realizzazione delle pagine
sinottiche, trend,giornale e
report e la configurazione del
database. La quantita indicata &
la somma dei dati da gestire
calcolando che le portate
valgono 2 dati (istantanea e
totalizzata)

**Gestione allarmi

Comprende in quota i costi di
licenza software, la
programmazione degli allarmi e
tutta la configurazione delle
pagine di impostazione e report.
La quantita indicata & la somma
dei dati da gestire calcolando 1
allarme per ogni misura e 1
allarme per il 50% dei dati
digitali. | costi delle telefonate
sono compresi nel contratto di
manutenzione se esistente.

***Avviamento e collaudo 1 giornata

Potra essere ridotto se sara
possibile avviare piu impianti
nella stessa giornata.
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Condizioni di fornitura
PAGAMENTO: Vs. mandato entro 60gg. d.f.

LIMITI DI FORNITURA
Dalla presente offerta sono escluse le seguenti attivita e/o forniture:

-Installazione
-Pali di supporto pannelli solari e antenne

-Schede SIM dati
-Interventi di qualsiasi genere su apparecchiature non oggetto della fornitura
-Quant'altro non espressamente specificato in questo documento.

GARANZIA
Compreso nella fornitura & un periodo di garanzia di 12 mesi dal collaudo in

fabbrica.
La garanzia comprende la sostituzione, riparazione, messa a punto delle
apparecchiature e macchine fornite che resi alla nostra fabbrica, risultassero

difettose all'origine o guaste.

Tale garanzia non copre i guasti imputabili a cattivo uso delle apparecchiature
da parte del Vs. personale o di terzi incluso eventuali malfunzionamenti dovuti a
valori anomali delle tensioni di alimentazione, fulminazioni, incendi, allagamenti
ed altri eventi catastrofici, nonché normale usura (es. testine scriventi, tubi

catodici, ecc.).

IVA: AVs. carico.

CONSEGNA: Entro 60 gg. da vostro ordine scritto.

VALIDITA' DELL'OFFERTA: 60gg data offerta.

A Vs. disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

T.& A. srl
Luigi Barrotta
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