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ALIMENTAZIONE
DATI GENERALI DI IMPIANTO
Tensione Nominale [V] Sistema di Neutro Distribuzione P. Contrattuale [kW] | Frequenza[Hz]
TT .
400 UI=50 Ra=1 Ig=50 3 Fasi + Neutro 102,52 50

ALIMENTAZIONE PRINCIPALE:INGRESSO LINEA

lcc [KA]

dV a monte [%]

Cos @cc

Cos ¢ carico

15

0,0

0,50

0,98

ALIMENTAZIONE DI RISERVA: GENERATORE

QUADRO: [QGI]
LINEA: 2
Potenza [kVA] X Subtransitoria [%)] X Omopolare [%]
123,03 10 6
AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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STRUTTURA QUADRI

| QCI - Quadretto Contatore Impianto |

------ | MCC Impianto - |

------ | Linea UPS - Q.Automazione
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LINEE
. Ph/N/PE Tensione lb
Utenza Siglatura P [k

z iglatu Derivazione | ' XM | Cose V] [A]
Quadro: [QCI] Quadretto Contatore Impianto
QGlI 3F+N+PE 102,52 0,98 400 177,58
Quadro: [QGI]
ANALIZZATORE DI RETE 3F+N+PE 0 400 0
SCARICATORE 3F+N+PE 0 400 0

19,47
RIFASAMENTO R1.1.4 3F+PE (0,99) 400 40,19
VAR

MCC Impianto 3F+N+PE 93,19 0,96 400 140,09
UPS 3F+N+PE 3,06 0,89 400 14,78
Au_tocamp.ionatore 01 U117 3E+N+PE 1 0,90 400 1,6
Esistente in
Autocampionatore 02 U1.1.8 3F+N+PE 1 0,90 400 1,6
Esistente out
GFG.01.01 U1.1.9 3F+N+PE 1 0,90 400 16
Grigliatura Grossola
GFF.01.01 U1.1.10 3F+N+PE 1 0,90 400 1,6
Griglia Fine
CLS.01.01 U1.1.11 3F+N+PE 2 0,90 400 3.2
Classificatore
VENTILAZIONE QUADRO U1.1.12 F+N+PE 0,3 0,90 230 1,44
SCALDIGLIE QUADRO U1.1.13 F+N+PE 0.5 0,90 230 2.41
predisposizione
Q.ValvolePneumatiche U1.1.14 F+N+PE 0.5 0,90 230 2.41
Compressorino
ESTRATTORE LOCALE Q U1.1.15 3F+N+PE 1 0,90 400 1,6
ESTRATTORE LOC. SOFF U1.1.16 3F+N+PE 1 0,90 400 1,6
CAVO SCALDANTE U1.1.17 F+N+PE 15 0,90 230 7,24
predisposizione
Prese 400V U1.1.18 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81
Prese 230V U1.1.19 F+N+PE 2 0,90 230 9,66
Prese 400V
ESISTENTI U1.1.20 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81
Prese 230V
ESISTENTI U1.1.21 F+N+PE 2 0,90 230 9,66
Luci Locale 1 e 2 U1.1.22 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
Luci Locale RIC U1.1.23 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
Linea Luci Esterne 1 U1.1.24 3F+N+PE 1,2 0,90 400 1,92
Linea Luci Esterne 2 U1.1.25 3F+N+PE 1,2 0,90 400 1,92
Linea Luci Esterne 3 U1.1.26 3F+N+PE 1,2 0,90 400 1,92
RISERVA TRIFASE 01 U1.1.27 3F+N+PE 3 0,90 400 4,81
RISERVA TRIFASE 02 U1.1.28 3F+N+PE 1 0,90 400 1,6
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. Ph/N/PE Tensione lo
Utenza Siglatura P [k

“ 'glatu Derivazione kW] Cos ¢ A% [A]
RISERVA MONOFASE 01 U1.1.29 F+N+PE 0,5 0,90 230 2,41
RISERVA MONOFASE 02 U1.1.30 F+N+PE 1 0,90 230 4,83
Quadro: [MCC Impianto]
ANALIZZATORE DI RETE 3F+N+PE 0 400 0
SCARICATORE 3F+N+PE 0 400 0
4 3F+N+PE 55 0,98 400 8,13
PSG.01.01
SOLLEVAMENTO M2.2.1 3F+PE 55 0,98 400 8,1
6 3F+N+PE 5,5 0,98 400 8,13
PSG.01.02
SOLLEVAMENTO M2.2.2 3F+PE 55 0,98 400 8,1
8 3F+N+PE 55 0,98 400 8,13
PSG.01.03
SOLLEVAMENTO M2.2.3 3F+PE 55 0,98 400 8,1
RISERVA
10 3F+N+PE 2,2 0,80 400 3,98
BLB.O.01 ~ M2.2.4 3F+PE 22 0,80 400 3,96
Soffiante air-lift
12 3F+N+PE 1,1 0,80 400 1,99
POMPA SURNATANTE
ESISTENTE M2.2.5 3F+PE 1,1 0,80 400 1,98
14 3F+N+PE 30 0,98 400 44,36
BLB.02.01
LINEA 1 M2.2.6 3F+PE 30 0,98 400 4418
16 3F+N+PE 30 0,98 400 44,36
BLB.02.02
LINEA 2 M2.2.7 3F+PE 30 0,98 400 44 .18
18 3F+N+PE 30 0,98 400 44,36
BLB.02.03
LINEE 1 e 2 - RISERV M2.2.8 3F+PE 30 0,98 400 44,18
20 3F+N+PE 2,2 0,80 400 3,98
MSM.01.01
LINEA Nuova M2.2.9 3F+PE 2,2 0,80 400 3,96
22 3F+N+PE 2,2 0,80 400 3,98
MSM.01.02
LINEA Nuova M2.2.10 3F+PE 2,2 0,80 400 3,96
24 3F+N+PE 2,2 0,80 400 3,98
MSM.01.03
LINEA Nuova M2.2.11 3F+PE 2,2 0,80 400 3,96
26 3F+N+PE 2,2 0,80 400 3,98
MSM.02.01
LINEA Vecchia M2.2.12 3F+PE 2,2 0,80 400 3,96
28 3F+N+PE 1,5 0,80 400 2,71
MSM.02.02
LINEA Vecchia M2.2.13 3F+PE 1,5 0,80 400 2,7
30 3F+N+PE 1,5 0,98 400 2,21
PSG.02.01-LINEA Vecc
EX CAROUSEL M2.2.14 3F+PE 1,5 0,98 400 2,2
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. Ph/N/PE Tensione lb
Utenza Siglatura P [k

“ 'glatu Derivazione (kW] DG [Vl [A]
32 3F+N+PE 15 0,98 400 221
PSG.02.02-LINEA Vecc
vy e M2.2.15 3F+PE 1,5 0,98 400 22
34 3F+N+PE 15 0,98 400 2,21
PSG.03.01-SED Nuovo M2.2.16 3F+PE 15 0,98 400 22
Ricircolo/Supero
36 3F+N+PE 15 0,98 400 221
PSG.03.02-SED Nuovo M2.2.17 3F+PE 15 098 400 22
Ricircolo/Supero
38 3F+N+PE 15 0,98 400 221
PSG.04.01-SED Vecchi M2.2.18 3F+PE 15 0,98 400 22
Ricircolo/Supero
40 3F+N+PE 15 0,98 400 2.21
PSG.04.02-SED Vecchi M2.2.19 3F+PE 15 0,98 400 22
Ricircolo/Supero
42 3F+N+PE 075 0,80 400 1,35
ECR.01.01 M2.2.20 3F+PE 075 0,80 400 1,35
Sedimentatore 01
44 3F+N+PE 1,1 0,80 400 1,99
PSG.05.01 M2.2.21 3F+PE 1,1 0,80 400 1,98
Pompa Schiume
46 3F+N+PE 0,18 0,80 400 0,32
PDP.01.01 M2.2.22 3F+PE 0,18 0.80 400 0,32
Defosfatante
48 3F+N+PE 0,18 0.80 400 0,32
PDP.01.02 M2.2.23 3F+PE 0,18 0,80 400 0,32
Defosfatante
50 3F+N+PE 0,18 0,80 400 0,32
PDP.02.01 M2.2.24 3F+PE 018 0,80 400 0,32
Disinfezione
52 3F+N+PE 0,18 0,80 400 0,32
PDP.02.02 M2.2.25 3F+PE 018 0,80 400 032
Disinfezione
54 3F+N+PE 0,18 0.80 400 0,32
PDP.03.01
DosCond pH M2.2.26 3F+PE 0,18 0,80 400 0,32
56 3F+N+PE 0,18 0,80 400 0,32
PDP.03.02
DosCond pH M2.2.27 3F+PE 0,18 0,80 400 0,32
58 3F+N+PE 0,55 0,80 400 0,99
PAR.A.01.01 M2.2.28 3F+PE 055 0,80 400 0.99
Dissabbiatura
60 3F+N+PE 0,55 0,80 400 0,99
PAR.A.02.01 M2.2.29 3F+PE 0,55 0,80 400 0,99
Dissabbiatura
Quadro: [Linea UPS] Q.Automazione
Touch Panel U3.1.1 F+N+PE 0.1 0,90 230 048
Switch U3.1.2 F+N+PE 0.1 0.90 230 048
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. Ph/N/PE Tensione lb
Utenza Siglatura P [k

“ 'glatu Derivazione (kW] DG [Vl [A]
Router U3.1.3 F+N+PE 0.1 0,90 230 048
Centralina Chemitec uU3.1.4 F+N+PE 0,1 0,90 230 0,48
CPU/PLC Usis F+N+PE 0.1 0,90 230 048
PRESA Schuko U316 F+N+PE 02 0.90 230 0,96
AUTOMAZIONE CANCELLO |3 4 7 F+N+PE 02 0,90 230 0,96
predisposizione
RISERVA U31s F+N+PE 05 0,90 230 241
RISERVA U3.1.9 F+N+PE 05 0.90 230 241
Trafo 230V-242V
Alim. Cassetti Aus. SF+N+PE 0 400 0
DLU.01.01 U3.1.11 F+N+PE 0.1 0.90 230 0,48
sollevamento
DQI.01.01 U3.1.12 F+N+PE 0.1 0,90 230 048
sollevamento
DQI.05.01 U3.1.13 F+N+PE 0.1 0,90 230 048
Dissabbiatura
DP.0D.01.01 U3.1.14 F+N+PE 0.1 0.90 230 048
BIO nuovo
DP.ORP.01.01 U3.1.15 F+N+PE 0.1 0.90 230 0,48
BIO nuovo
DP.TSS.01.01 U3.1.16 F+N+PE 0.1 0,90 230 048
BIO nuovo
DP.0D.02.01 U3.1.17 F+N+PE 0.1 0,90 230 048
BIO vecchio
DP.ORP.02.01 U3.1.18 F+N+PE 0.1 0.90 230 048
BIO vecchio
DP.TSS.02.01 U3.1.19 F+N+PE 0.1 0,90 230 0,48
BIO vecchio
DLU.02.01 U3.1.20 F+N+PE 0.1 0,90 230 048
BIO vecchio
DQI.02.01 U3.1.21 F+N+PE 0.1 0.90 230 048
BIO vecchio
DQI.03.01
B B 4 rove U3.1.22 F+N+PE 0.1 0,90 230 048
DQI.04.01
B B 4 vesahio U3.1.23 F+N+PE 0.1 0,90 230 048
RISERVA1 U3.1.24 F+N+PE 0.1 0,90 230 048
RISERVA2 U3.1.25 F+N+PE 0.1 0,90 230 048
RISERVA3 U3.1.26 F+N+PE 0.1 0,90 230 048
RISERVA4 U3.1.27 F+N+PE 0.1 0,90 230 048
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LISTA LIMITATORI DI SOVRATENSIONE
limp Imax In Up
Ut Modello SPD
enza odello [kA] [kA] [kA] [kv]
Quadro: [QGI]
SCARICATORE iQuick PRD20r 3P+N Tipo 2 20 5 1,5
Quadro: [MCC Impianto]
SCARICATORE iQuick PRD20r 3P+N Tipo 2 20 5 1,5
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RIFASAMENTO
Utenza Siglatura P [kwW] Q [kvar] Cos ¢ Cos ¢
Da rifasare rifasato
Quadro: [QGI]
RIFASAMENTO R1.1.4 102,52 19,47 0,98 0,98
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COORDINAMENTO MOTORI

Pwotore | Tipo Int. Di Siglatura Awvi Siglatura . Siglatura Re_g. REE)

[kW] | Avv. | Macchina Int. e LECIELEE Contattore LB Termico 'En:]‘ T:]x
Quadro: [MCC Impianto]
55 |IN |Gv2L1e  |Q2.2.1 §1T)V 630USSN4(IP 1) c1p18 | cr2.2.1 o |o
55 |IN |Gv2L1e  |Q222 2‘1T)V 630USSN4 (IP 1) c1p18 | cr22.2 o o
55 |IN |Gv2L1e Q223 2‘1T)V 630USSN4 (IP 1) c1p1g | ci22.3 o o
22 [IN |GV2ME10 |Q2.2.4 LC1D09 | Ct2.2.4 4 |63
11 |IN |Gv2MEO8 |Q2.25 LC1D09 | Ct2.2.5 25 |4
30 |1N |Gv3les |Q226 §1T)V 630D30N4 (IP 1) c1psoA | ct2.2.6 o o
30 |1N |Gvales |Q227 2‘1T)V 630D30N4 (IP 1) c1psoA | cr2.2.7 o o
30 |IN |GV3Le5s |Q2.28 2‘1T)V 630D30N4 (IP 1) c1psoA | cr2.2.8 o o
22 [2N |Gv2P10  |Q229 LC1D09 | Ct2.2.9 4 |63
22 [2N [GvePi0 Q2210 LC1D09 | Ct2.2.10 4 |63
22 [2N |Gv2P10 | Q2.2.11 LC1D09 | Ct2.2.11 4 |63
22 [2N [Gv2Pi0 Q2212 LC1D09  |Ct2.2.12 4 |63
15 |2N |Gv2Pos  |Q22.13 LC1D09  |Ct2.2.13 25 |4
15 |IN |Gv2L08 |Q22.14 §‘1T)V 630U1SN4 (P 1| c1pog | ct2.2.14 o o
15 |IN |Gv2L0s |Q22.15 2‘1T)V 630U1SN4 (IP || c1pog | ct2.2.15 0o o
15 |IN |Gv2Los |Q22.16 S\I)V 630UTSN4 (IP || c1pog | cto.2.16 o |o
15 |IN |Gv2L0s  |Q22.17 §1T)V 630U1SN4 (P 1| c1pog | ct2.2.17 o |o
15 |IN |Gv2L08 |Q22.18 2‘1T)V 630U1SN4 (IP 1| c1pog | ct2.2.18 o o
15 |IN |Gv2L0s |Q22.19 2‘1T)V 630U1SN4 (IP 1| c1pog | ct2.2.19 o o
075 |2N |Gv2Po7 | Q2220 LC1D09 | Ct2.2.20 16 |25
11 |2N |GvePos  |Q2.2.21 LC1D09 | Ct2.2.21 25 |4
018 |2N |Gv2P04 |Q22.22 LC1D09  |Ct2.2.22 04 |063
018 |2N |Gv2Po4 |Q2.223 LC1D09  |Ct2.2.23 04 |063
018 |2N |Gv2Po4 |Q2.2.24 LC1D09 | Ct2.2.24 04 |063
0,18 |2N |Gv2Po4 |Q2.2.25 LC1D09  |Ct2.2.25 04 |063
0,18 |2N |Gv2Po4 |Q2.2.26 LC1D09 | Ct2.2.26 04 |063
018 |2N |Gv2Pos |Q2.227 LC1D09 | Ct2.2.27 04 |063
055 |2N |Gv2Pos | Q2.2.28 LC1D09  |Ct2.2.28 1 |16
055 |2N |Gv2Pos | Q2.2.29 LC1D09 | Ct2.2.29 1 |16
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REGOLAZIONI
Curva
Utenza Interruttore In [A I [A Te[s Im [kA] lsa [KA Tsd[s
‘ " Sganciatore "[Al [A] r[s] i sd[kAl sdls]
Siglatura Poli I ls To[s] | Differenz. | Classe | lan[A] &
g ! [xln - A] 9 ' : [ms]
Quadro: [QCI] Quadretto Contatore Impianto
Arrivo Linea NSX250 B TM-D 200 180 | 1,8 1.8 -
x0,9 x10
Q1 4 - - - RH197M A 0,3 0
Quadro: [QGI]
Arrivo Linea NSX250 B TM-D 200 180 . 1,8 1.8 -
x0,9 x10
Q1 4 - - - RH99M A 0,3 0
- 1,8
2 NSX250 B TM-D 200 180 %0.9 1,8 10 -
Q1.1.1 4 - - - RH99M A 0,3 0
RIFASAMENTO iC60 H D 50 50 - 0,7 0,7 -
Q1.1.4 3 - - -
. . - - 1,41
MCC Impianto NSX160 E | MicroL4.2 Vigi 160 141 x0,04 1,41 10 -
Micrologic
Q1.1.5 4 - - - Vigi A 0,3 0
UPS iC60 H C 32 32 - 0,32 0,32 -
Q1.1.6 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
Au_tocamp.ionatore 01 iC60 H c 10 10 ) 01 01 )
Esistente in
Q1.1.7 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
Au_tocampionatore 02 iC60 H c 10 10 ) 0.1 0.1 )
Esistente out
Q1.1.8 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
GFG.01.01 iC60 H c 16 16 - 0,16 0,16 ;
Grigliatura Grossola
Q1.1.9 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
GFF.01.01 iC60 H c 16 16 - 0,16 0,16 -
Griglia Fine
Q1.1.10 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
CLS.01.01 iC60 H c 16 16 - 0,16 0,16 .
Classificatore
Q1.1.11 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VENTILAZIONE .
QUADRO iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q1.1.12 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
SCALDIGLIE
QUADRO iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -
predisposizione
Q1.1.13 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
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Curva
Utenza Interruttore In[A I [A T [s Im [KA] lsa [KA Tsd[s
z u e [Al [Al [s] sd [KA] sd [s]
Siglatura Poli I ls To[s] | Differenz. | Classe | lan[A] Tan
g ! [xln - A] S ' : [ms]
Q.ValvolePneumatic
he iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -
Compressorino
Q1.1.14 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
ESE%EETQORE iC60 N C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.15 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
ESTRATTORELOC. | iceo c 16 16 - 0,16 0,16 ;
Q1.1.16 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
CAVO SCALDANTE | 06 c 16 16 - 0,16 0,16 -
predisposizione
Q1.1.17 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
Prese 400V iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.18 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Prese 230V iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.19 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Prese 400V .
ESISTENTI iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.20 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Prese 230V .
ESISTENTI iC60 H c 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.21 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Luci Locale 1 e 2 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q1.1.22 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
Luci Locale RIC iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q1.1.23 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
Linea Luci Esterne 1 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q1.1.24 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
Linea Luci Esterne 2 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q1.1.25 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
Linea Luci Esterne 3 iC60 H C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q1.1.26 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
('?:SERVA TRIFASE | ic60 H C 16 16 - 0,16 0,16 ;
Q1.1.27 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
52|SERVA TRIFASE iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.28 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
RISERVA .
MONOFASE 01 iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.29 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
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Curva
Utenza Interruttore Sganl::iatore In[A] I [A] Te[s] Im [kA] lsa [KA] Tsa[s]
|
Siglatura Poli li Ixl ? Al Tg[s] Differenz. | Classe lan [A] [:-:2]
n -
RISERVA .
MONOFASE 02 iC60 H C 16 16 - 0,16 0,16 -
Q1.1.30 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
Quadro: [Linea UPS] Q.Automazione
Touch Panel iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
Q3.1.1 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Switch iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
Q3.1.2 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Router iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
Q3.1.3 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Centralina Chemitec iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
Q3.1.4 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
CPU/PLC iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
Q3.1.5 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
PRESA Schuko iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
Q3.1.6 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
AUTOMAZIONE
CANCELLO iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
predisposizione
Q3.1.7 1+N - - - Vigi AC 0,3 Ist.
RISERVA iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q3.1.8 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
RISERVA iC40 a C 10 10 - 0,1 0,1 -
Q3.1.9 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
Trafo 230V-242V .
Alim. Cassetti Aus. iC40a c 6 6 . 0,06 0,06 )
Q3.1.10 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
DLU.01.01 iC40 a c 6 6 ; 0,06 0,06 ;
sollevamento
Q3.1.11 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
DQI.01.01 iC40 a C 6 6 ; 0,06 0,06 ;
sollevamento
Q3.1.12 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
DQI.05.01 .
Dissabbiatura iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
Q3.1.13 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
DP.OD.01.01 iC40 a C 6 6 ; 0,06 0,06 ;
BIO nuovo
Q3.1.14 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
DP.ORP.01.01 iC40 a c 6 6 ; 0,06 0,06 ;
BIO nuovo
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Curva
Utenza Interruttore In[A I [A T [s Im [KA] lsa [KA Tsd[s
“ " Sganciatore [Al [Al [s] el 146 sals]
Siglatura Poli I ls Te[s] | Differenz. | Classe | Ian[A] i
g ! [xln - A] S ' : [ms]
Q3.1.15 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
DP.TSS.01.01 iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
BIO nuovo
Q3.1.16 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
DP.OD.02.01 .
BIO vecchio iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
Q3.1.17 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
DP.ORP.02.01 iC40 a c 6 6 - 0,06 0,06 ;
BIO vecchio
Q3.1.18 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
DP.TS8.02.01 iC40 a c 6 6 - 0,06 0,06 ;
BIO vecchio
Q3.1.19 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
DLU.02.01 .
BIO vecchio iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
Q3.1.20 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
DQI.02.01 .
BIO vecchio iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
Q3.1.21 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
DQI.03.01 .
Port Ric Sed nuovo iC40 a c 6 6 B 0,06 0,06 .
Q3.1.22 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
DQI.04.01 .
Port Ric Sed vecchio iC40 a c 6 6 B 0,06 0,06 )
Q3.1.23 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
RISERVA1 iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
Q3.1.24 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
RISERVA2 iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
Q3.1.25 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
RISERVA3 iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
Q3.1.26 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
RISERVA4 iC40 a C 6 6 - 0,06 0,06 -
Q3.1.27 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QCI] QUADRETTO CONTATORE IMPIANTO
ARRIVO LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
102,52 177,58 177,58 138,17 137,43 0,98 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1 3F+N+PE uni 10 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 70 1x 35 2,57 0,97 10,27 14,3 0,26 0,26 4
|b [A] |z [A] Icc makx inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
177,58 184,8 15 13,11 8,89 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] To[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
Arrivo Linea NSX250 B 4 TM-D 200 180 - 1,8 1,8
Q1 4 - - - RH197M A 0,3 0
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico Persone

massimo

minimo

SI
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:

LINEA:

QGl

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[QCI] QUADRETTO CONTATORE IMPIANTO

Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
102,52 177,58 177,58 138,17 137,43 0,98
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L0.1.1 3F+N+PE uni 65 61 10 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 35 1x 35 16,71 6,27 26,98 20,57 1,69 1,96 4
|b [A] |z [A] Icc makx inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
177,58 212,63 13,11 6,8 2,21 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico L Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl Si
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: ARRIVO LINEA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm

P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n

102,52 177,58 177,58 138,17 137,43 0,98 0,8
INTERRUTTORE

. Curva
Utenza Interruttore Poli i In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Siglatura Tsa[s] I MkN To[s] | Differenz. | Classe | Ian[A] ﬁ;

Arrivo Linea NSX250 B 4 TM-D 200 180 - 1,8 1,8
Q1 4 - - - RH99M A 0,3 0
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: 2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
102,52 177,58 177,58 138,17 137,43 0,98 0,8
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.1 3F+N+PE uni 15 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 70 1x 70 1x 35 3,86 1,45 0,0 130,04 0,39 0,39 4
|b [A] |z [A] Icc makx inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
177,58 184,8 2,04 1,77 1,68 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore | Poli Curva In [A] I [A] To[s] Im[KA] | lsa[KA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [xln - A] 5 ' : [ms]
2 NSX250 B 4 TM-D 200 180 1,8 1,8
Q1.1.1 4 - - - RH99M 0,3 0
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico Persone

massimo

minimo

SI

AMAG Sp.A.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGI]
LINEA: ANALIZZATORE DI RETE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)



INGEGNERIA | Rev- 00 | Data: Dicembre 2019 Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica

AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo

Pag. 20 di 136

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [QGI]
LINEA: SCARICATORE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0
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CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: RIFASAMENTO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Q [kvar] Ib [A] Ir [A] Is [A] It [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
19,47 40,19 0 0 0 0,99
CAVO
Sialatura | Derivazions tipo Lungh. | Posa | Temp. n° | Resistivita | Prof.di | ravv. | altri K
9 cond. [m] 64-8 [°C] | supp- | ['’Km/W] | Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.4 3F+PE multi 10 41 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Rcavo Xcavo Rtot Xtot AVeavo AViot AVmax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
44,98 21,43 2,35
1x 10 1x 10 18,0 0,86 (21.86) (132,35) 0,39 (0.78) 4
Ib [A] Iz [A] lcc max inizio linea [kA] lcc max Fine linea [kA] lccmin fine linea [kA] lcc Terra [kA]
6,8 4,63
40,19 60 (1,77) (1.72) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kKA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tea[s] I ls To[s] | Differenz. | Classe | Lnpa] | "
sd i o
9 [l - A] 5 A [ms]
RIFASAMENTO iC60 H 3 D 50 50 - 0,7 0,7
Q1.14 3 - - -
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . oy Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)




INGEGNERIA

Rev. 00

Data: Dicembre 2019

Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica

Pag. 22 di 136

AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: MCC IMPIANTO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
93,19 140,09 140,09 140,09 140,09 0,96
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.5 3F+N+PE uni 10 41 10 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
30,58 21,58 2,25
1x 50 1x 25 1x 25 3,6 1,01 (7.46) (132,5) 0,29 (0.68) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,8 6,16 1,9
140,09 201,24 (1,77) (1.74) (1,58) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
MCC Impianto NSX160 E 4 MicrolL4.2 Vigi 160 - 1,41 1,41
Micrologic
Q1.1.5 4 - - - Vigi A 0,3 0
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Si SI
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CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: UPS
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
3,06 14,78 14,78 0 0 0,89
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.6 3F+N+PE multi 10 41 10 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
71,98 21,58 2,29
1x 4 1x 4 1x 4 45,0 1,01 (48.86) (132,5) 0,33 (0.72) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,8 3,07 0,94
14,78 40,25 (1,77) (1.63) (1.09) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
UPS iC60 H 4 C 32 32 - 0,32 0,32
Q1.1.6 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGI]
AUTOCAMPIONATORE 01 ESISTENTE IN

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [Al/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | . ' o [m] 64-8 [°c] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1.1.7 3F+N+PE multi 50 61 10 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
386,98 26,02 2,24
1x 2,5 1x 25 1x 25 360,0 5,45 (363.86) (136,94) 0,28 (0.67) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,8 0,59 0,18
16 28,35 (1,77) (0.59) (0.19) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
é“.t"camp.'onamre 01| iceoH 4 c 10 10 ; 0.1 0,1
sistente in
Q1.1.7 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGI]
AUTOCAMPIONATORE 02 ESISTENTE OUT

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.8 3F+N+PE multi 80 61 10 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
602,98 29,29 2,41
1x 25 1x 25 1x 25 576,0 8,72 (579.86) (140,21) 0,45 (0.84) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,8 0,38 0,11
16 28,35 (1,77) (0.38) (0.12) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
putocamplonatore 021 iceo H 4 C 10 10 ; 0,1 0,1
sistente out
Q1.1.8 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . oy Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGI]
GFG.01.01 GRIGLIATURA GROSSOLA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.9 3F+N+PE multi 50 61 10 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
386,98 26,02 2,24
1x 25 1x 25 1x 25 360,0 5,45 (363.86) (136,94) 0,28 (0.67) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,8 0,59 0,18
16 28,35 (1,77) (0.59) (0.19) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
GFG.01.01 iC60 H 4 C 16 16 ; 0,16 0,16
Grigliatura Grossola
Q1.1.9 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: GFF.01.01 GRIGLIA FINE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.10 3F+N+PE multi 50 61 10 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
386,98 26,02 2,24
1x 25 1x 25 1x 25 360,0 5,45 (363.86) (136,94) 0,28 (0.67) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,8 0,59 0,18
16 28,35 (1,77) (0.59) (0.19) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
GFF.01.01 iC60 H 4 C 16 16 ; 0,16 0,16
Griglia Fine
Q1.1.10 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: CLS.01.01 CLASSIFICATORE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [Al/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
2 3,2 3,2 3,2 3,2 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.11 3F+N+PE multi 50 61 10 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
386,98 26,02 2,53
X 25 1x 25 1x 25 360,0 5,45 (363.86) (136,94) 0,57 (0.96) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,8 0,59 0,18
3.2 28,35 (1,77) (0.59) (0.19) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
CLS.01.01 iC60 H 4 c 16 16 ; 0,16 0,16
Classificatore
Q1.1.11 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: VENTILAZIONE QUADRO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,3 1,44 0 0 1,44 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.12 F+N+PE multi 1 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
34,18 20,68 1,97
1x 25 1x 25 1x 25 7,2 0,11 (11.06) (131,6) 0,01 (0.4) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
3,17 2,64 1,82
1,44 30 (1.77) (1.51) (1.59) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
VENTILAZIONE .
QUADRO iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.12 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Si SI

AMAG Sp.A.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGI]
SCALDIGLIE QUADRO PREDISPOSIZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | . ' o [m] 64-8 [°c] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1.1.13 F+N+PE multi 1 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
34,18 20,68 1,97
1x 25 1x 25 1x 25 7,2 0,11 (11.06) (131,6) 0,01 (0.4) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
3,17 2,64 1,82
241 30 (1.77) (1.51) (1.59) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
SCALDIGLIE
QUADRO iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1
predisposizione
Q1.1.13 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . oy Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGI]

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Q.VALVOLEPNEUMATICHE COMPRESSORINO

Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 0 0 2,41 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.14 F+N+PE multi 30 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
242,98 23,84 2,47
1x 25 1x 25 1x 25 216,0 3,27 (219.86) (134,76) 0,51 (0.91) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
3,17 0,45 0,29
241 % (a.77) 04) 032) o0
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
Q.ValvolePneumatic
he iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Compressorino
Q1.1.14 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . oy Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: ESTRATTORE LOCALE Q
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.15 3F+N+PE multi 10 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
98,98 21,66 2,01
1x 25 1x 25 1x 25 72,0 1,09 (75.86) (132,58) 0,05 (0.44) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,8 2,27 0,7
16 26 (1,77) (1.51) (0,82) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
ESTRATTORE .
LOCALE Q iC60 N 4 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.15 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: ESTRATTORE LOC. SOFF
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.16 3F+N+PE multi 10 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
98,98 21,66 2,01
1x 25 1x 25 1x 25 72,0 1,09 (75.86) (132,58) 0,05 (0.44) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,8 2,27 0,7
16 26 (1,77) (1.51) (0,82) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
ESTRATTORE LOC. .
SOFF iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.16 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[QGI]
CAVO SCALDANTE PREDISPOSIZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 7,24 7,24 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.17 F+N+PE multi 1 61 30 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
34,18 20,68 2,01
1x 25 1x 2,5 1x 25 7,2 0,11 (11.06) (131,6) 0,05 (0.44) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
3,17 2,64 1,82
7,24 29,57 (1.77) (1.51) (1.59) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
CAVO SCALDANTE | 064 1y 2 C 16 16 ; 0,16 0,16
predisposizione
Q1.1.17 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: PRESE 400V
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.18 3F+N+PE multi 15 61 20 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
94,48 22,09 2,12
1x 4 1x 4 1x 4 67,5 1,52 (71.36) (133,01) 0,16 (0.55) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,8 2,38 0,73
4,81 33,92 (1,77) (1.53) (0.86) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
Prese 400V iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.18 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: PRESE 230V
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 9,66 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.19 F+N+PE multi 15 61 20 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
94,48 22,09 2,61
1x 4 1x 4 1x 4 67,5 1,52 (71.36) (133,01) 0,64 (1.04) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
3,17 1,11 0,73
9,66 41,34 (1.77) (0.84) (0.86) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
Prese 230V iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.19 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)




INGEGNERIA

Rev. 00

Data: Dicembre 2019

Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica

Pag. 37 di 136

AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: PRESE 400V ESISTENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.20 3F+N+PE multi 100 61 20 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
206,98 29,18 2,39
1x 10 1x 10 1x 10 180,0 8,61 (183.86) (140,1) 0,43 (0.82) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,8 1,1 0,34
4,81 58,3 (1,77) (0,99) (0.38) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
Prese 400V .
ESISTENTI iC60 H 4 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.20 4 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: PRESE 230V ESISTENTI
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
2 9,66 9,66 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.21 F+N+PE multi 100 61 20 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
206,98 29,18 3,7
1x 10 1x 10 1x 10 180,0 8,61 (183.86) (140,1) 1,74 (2,14) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
3,17 0,53 0,34
9,66 69,96 (1.77) (0.46) (0.38) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
Prese 230V .
ESISTENTI iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.21 2 - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: LUCI LOCALE1E 2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.22 F+N+PE multi 30 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%]
242,98 23,84 2,99
1x 25 1x 25 1x 25 216,0 3,27 (219.86) (134,76) 1,03 (1.42) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
3,17 0,45 0,29
4,83 30 (1.77) (0,4) (0.32) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
Luci Locale 1 e 2 iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.22 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si

AMAG Sp.A.
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: LUCI LOCALE RIC
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 0 4,83 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.23 F+N+PE multi 100 61 30 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
206,98 29,18 2,83
1x 10 1x 10 1x 10 180,0 8,61 (183.86) (140,1) 0,87 (1.26) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
3,17 0,53 0,34
4,83 65,06 (1.77) (0.46) (0.38) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
Luci Locale RIC iC60 H 2 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.23 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: LINEA LUCI ESTERNE 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,2 1,92 1,92 1,92 1,92 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.24 3F+N+PE multi 90 61 30 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
674,98 30,38 2,57
1x 25 1x 25 1x 25 648,0 9,81 (651.86) (141,3) 0,61 (1) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,8 0,34 0,1
1,92 24,64 (1,77) (0.34) (0,11) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
Linea Luci Esterne 1 iC60 H 4 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.24 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: LINEA LUCI ESTERNE 2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,2 1,92 1,92 1,92 1,92 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.25 3F+N+PE multi 90 61 30 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
674,98 30,38 2,57
1x 25 1x 25 1x 25 648,0 9,81 (651.86) (141,3) 0,61 (1) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,8 0,34 0,1
1,92 24,64 (1,77) (0.34) (0,11) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
Linea Luci Esterne 2 iC60 H 4 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.25 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: LINEA LUCI ESTERNE 3
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,2 1,92 1,92 1,92 1,92 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.26 3F+N+PE multi 55 61 30 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
422,98 26,57 2,33
1x 25 1x 25 1x 25 396,0 6,0 (399.86) (137,49) 0,37 (0.76) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,8 0,54 0,17
1,92 24,64 (1,77) (0.54) (0.18) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
Linea Luci Esterne 3 iC60 H 4 C 10 10 - 0,1 0,1
Q1.1.26 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: RISERVA TRIFASE 01
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [Al/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
3 4,81 4,81 4,81 4,81 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.27 3F+N+PE multi 1 61 30 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
34,18 20,68 1,97
X 25 1x 25 1x 25 7,2 0,11 (11.06) (131.6) 0,01 (0.4) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,8 5,78 1,82
4,81 18,48 (1.77) (1.74) (1.59) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
ﬂSERVATRWASE iC60 H 4 c 16 16 ; 0,16 0,16
Q1.1.27 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: RISERVA TRIFASE 02
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 1,6 1,6 1,6 1,6 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.28 3F+N+PE multi 1 61 30 1,06 0,8 ravyv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
38,98 20,69 1,96
x 15 1x 15 1x 1,5 12,0 0,12 (15.86) (131,61) 0 (0.4) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,8 5,23 1,63
16 18,73 (1,77) (1.74) (1.54) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
MSERVATRIFASE | iceo H 4 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.28 4 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: RISERVA MONOFASE 01
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L1.1.29 F+N+PE multi 1 61 30 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
34,18 20,68 1,97
1x 25 1x 2,5 1x 25 7,2 0,11 (11.06) (131.6) 0,01 (0.4) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
3,17 2,64 1,82
2,41 29,57 (1.77) (1.51) (1.59) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
RISERVA .
MONOFASE 01 iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.29 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [QGI]
LINEA: RISERVA MONOFASE 02
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1 4,83 4,83 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | o [m] 64-8 [°c] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L1.1.30 F+N+PE multi 1 61 30 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
34,18 20,68 1,99
1x 25 1x 25 1x 25 7,2 0,11 (11.06) (131,6) 0,03 (0.42) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
3,17 2,64 1,82
4,83 29,57 (1.77) (1.51) (1.59) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
RISERVA .
MONOFASE 02 iC60 H 2 C 16 16 - 0,16 0,16
Q1.1.30 2 - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: ARRIVO LINEA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/lnm

P [kW] ® [[A]; IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n

93,19 140,09 140,09 140,09 140,09 0,96 0,7
SEZIONATORE

Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lcm [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S1 NSX160NA 160 8 3,60 2,50 16

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: ANALIZZATORE DI RETE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: SCARICATORE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
0 0 0 0 0

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo

Pag. 51 di 136

CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 4

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
55 8,13 8,13 8,13 8,13 0,98 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)



INGEGNERIA

Rev. 00

Data: Dicembre 2019

Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: PSG.01.01 SOLLEVAMENTO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[ A] IrR[A] Is [A] Ir[A] COS Qb Kutilizzo n
55 8,1 8,1 8,1 8,1 0,98 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.1 3F+PE multi 50 61 10 1,06 ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
255,58 26,63 3,23
1x 4 1x 4 225,0 5,05 (232.46) (137,55) 0,97 (1.66) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,89
8,1 30,85 (1.74) (0.85) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.1 LC1D18 18
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . e Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 6

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
55 8,13 8,13 8,13 8,13 0,98 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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Rev. 00

Data: Dicembre 2019

Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: PSG.01.02 SOLLEVAMENTO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[ A] IrR[A] Is [A] Ir[A] COS Qb Kutilizzo n
55 8,1 8,1 8,1 8,1 0,98 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.2 3F+PE multi 50 61 10 1,06 ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
255,58 26,63 3,23
1x 4 1x 4 225,0 5,05 (232.46) (137,55) 0,97 (1.66) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,89
8,1 30,85 (1.74) (0.85) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.2 LC1D18 18
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . e Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 8

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
55 8,13 8,13 8,13 8,13 0,98 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)



INGEGNERIA

Rev. 00

Data: Dicembre 2019

AMBIENTE S.r.l.

Rev. 01

Data: Giugno 2020

Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica

di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[MCC IMPIANTO]
PSG.01.03 SOLLEVAMENTO RISERVA

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
55 8,1 8,1 8,1 8,1 0,98 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.3 3F+PE multi 50 61 10 1,06 0,8 ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
255,58 26,63 3,23
1x 4 1x 4 225,0 5,05 (232.46) (137,55) 0,97 (1.66) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,89
8,1 30,85 (1.74) (0.85) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.3 LC1D18 18
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . e Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 10

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
2,2 3,98 3,98 3,98 3,98 0,8 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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Rev. 00
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Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: BLB.01.01 SOFFIANTE AIR-LIFT
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
2,2 3,96 3,96 3,96 3,96 0,8 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.4 3F+PE multi 13 41 10 - ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
124,18 23,0 2,41
1x 2,5 1x 2,5 93,6 1,42 (101.06) (133.92) 0,16 (0.84) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 1,82
3,96 20,93 (1.74) (1.37) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.4 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 12

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
1.1 1,99 1,99 1,99 1,99 0,8 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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Rev. 01

Data: Giugno 2020

Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica

di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[MCC IMPIANTO]
POMPA SURNATANTE ESISTENTE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,1 1,98 1,98 1,98 1,98 0,8 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.5 3F+PE multi 50 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
390,58 27,03 2,56
1x 2,5 1x 2,5 360,0 5,45 (367.46) (137,95) 0,31 (0.99) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,58
1,98 21,26 (1.74) (0.58) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.5 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . e Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 14

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
30 44,36 44,36 44,36 44,36 0,98 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: BLB.02.01 LINEA 1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
30 44,18 44,18 44,18 44,18 0,98
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.6 3F+PE multi 7 41 15 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
38,46 22,15 2,44
1x 16 1x 16 7,88 0,57 (15.33) (133,07) 0,18 (0.87) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 52
44,18 71,68 (1.74) (1,72) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.6 LC1D50A 50
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 16

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
30 44,36 44,36 44,36 44,36 0,98 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: BLB.02.02 LINEA 2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
30 44,18 44,18 44,18 44,18 0,98
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.7 3F+PE multi 9 41 15 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
40,71 22,32 2,49
1x 16 1x 16 10,13 0,74 (17.58) (133,24) 0,24 (0.92) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 4,97
44,18 71,68 (1.74) (1.71) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.7 LC1D50A 50
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 18

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
30 44,36 44,36 44,36 44,36 0,98 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: BLB.02.03 LINEE 1 E 2 - RISERV
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
30 44,18 44,18 44,18 44,18 0,98 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.8 3F+PE multi 11 41 15 - ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
42,96 22,48 2,55
1x 16 1x 16 12,38 0,9 (19.83) (133.4) 0,29 (0.98) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 4,76
44,18 71,68 (1.74) (1.71) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.8 LC1D50A 50
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 20

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
2,2 3,98 3,98 3,98 3,98 0,8 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: MSM.01.01 LINEA NUOVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
2,2 3,96 3,96 3,96 3,96 0,8 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.9 3F+PE multi 55 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
278,08 27,14 2,68
1x 4 1x 4 2475 5,56 (254.96) (138,06) 0,43 (1.12) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,82
3,96 27,22 (1.74) (0.79) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.9 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)




INGEGNERIA | Rev- 00 | Data: Dicembre 2019 Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica

AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 22

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
2,2 3,98 3,98 3,98 3,98 0,8 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)



INGEGNERIA

Rev. 00

Data: Dicembre 2019

Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica

Pag. 70 di 136

AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: MSM.01.02 LINEA NUOVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
2,2 3,96 3,96 3,96 3,96 0,8 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.10 3F+PE multi 65 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
323,08 28,15 2,76
1x 4 1x 4 292,5 6,57 (299.96) (139,07) 0,51 (1.19) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,71
3,96 27,22 (1.74) (0.69) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.10 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 24

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
2,2 3,98 3,98 3,98 3,98 0,8 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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Rev. 00

Data: Dicembre 2019

Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: MSM.01.03 LINEA NUOVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
2,2 3,96 3,96 3,96 3,96 0,8 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.11 3F+PE multi 75 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
368,08 29,16 2,84
1x 4 1x 4 337,5 7,58 (344.96) (140,08) 0,59 (1.27) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,62
3,96 27,22 (1.74) (0.62) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.11 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 26

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
2,2 3,98 3,98 3,98 3,98 0,8 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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Rev. 00
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Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: MSM.02.01 LINEA VECCHIA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
2,2 3,96 3,96 3,96 3,96 0,8 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.12 3F+PE multi 45 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
233,08 26,13 2,6
1x 4 1x 4 202,5 4,55 (209.96) (137,05) 0,35 (1,04) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,98
3,96 27,22 (1.74) (0.92) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.12 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 28

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 2,71 2,71 2,71 2,71 0,8 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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Rev. 00

Data: Dicembre 2019

Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: MSM.02.02 LINEA VECCHIA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 2,7 2,7 2,7 2,7 0,8 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.13 3F+PE multi 40 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
210,58 25,62 2,46
1x 4 1x 4 180,0 4,04 (187.46) (136,54) 0,21 (0,9) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 1,08
2,7 27,22 (1.74) (0.99) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.13 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 30

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 2,21 2,21 2,21 2,21 0,98 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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Rev. 00

Data: Dicembre 2019

AMBIENTE S.r.l.

Rev. 01

Data: Giugno 2020

Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica

di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[MCC IMPIANTO]
PSG.02.01-LINEA VECC EX CAROUSEL

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 0,98 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.14 3F+PE multi 18 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
160,18 23,54 24
1x 25 1x 25 129,6 1,96 (137.06) (134,46) 0,15 (0,83) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 1,42
2,2 21,26 ’ ) 0,05
(1,74) (1,2) )
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.14 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . e Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 32

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 2,21 2,21 2,21 2,21 0,98 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)



INGEGNERIA

Rev. 00

Data: Dicembre 2019

AMBIENTE S.r.l.

Rev. 01

Data: Giugno 2020

Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica

di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[MCC IMPIANTO]
PSG.02.02-LINEA VECC EX CAROUSEL

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 0,98 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.15 3F+PE multi 18 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
160,18 23,54 24
1x 25 1x 25 129,6 1,96 (137.06) (134,46) 0,15 (0,83) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 1,42
2,2 21,26 ’ ) 0,05
(1,74) (1,2) )
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.15 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . e Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 34

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 2,21 2,21 2,21 2,21 0,98 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)



INGEGNERIA

Rev. 00

Data: Dicembre 2019

AMBIENTE S.r.l.

Rev. 01

Data: Giugno 2020

Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica

di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[MCC IMPIANTO]
PSG.03.01-SED NUOVO RICIRCOLO/SUPERO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 0,98 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.16 3F+PE multi 100 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
750,58 32,48 3,1
1x 2,5 1x 25 720,0 10,9 (727.46) (143.4) 0,85 (1,53) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,3
2,2 21,26 (1.74) (0,31) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.16 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . e Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 36

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 2,21 2,21 2,21 2,21 0,98 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)



INGEGNERIA

Rev. 00

Data: Dicembre 2019

AMBIENTE S.r.l.

Rev. 01

Data: Giugno 2020

Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica

di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[MCC IMPIANTO]
PSG.03.02-SED NUOVO RICIRCOLO/SUPERO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 0,98 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.17 3F+PE multi 100 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
750,58 32,48 3,1
1x 2,5 1x 25 720,0 10,9 (727.46) (143.4) 0,85 (1,53) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,3
2,2 21,26 (1.74) (0,31) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.17 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . e Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 38

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 2,21 2,21 2,21 2,21 0,98 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica

di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[MCC IMPIANTO]
PSG.04.01-SED VECCHI RICIRCOLO/SUPERO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 0,98 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.18 3F+PE multi 40 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
318,58 25,94 2,59
1x 25 1x 25 288,0 4,36 (295.46) (136,86) 0,34 (1.02) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,72
2,2 21,26 ’ . 0,05
(1,74) (0,7) )
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.18 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . e Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 40

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 2,21 2,21 2,21 2,21 0,98 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[MCC IMPIANTO]
PSG.04.02-SED VECCHI RICIRCOLO/SUPERO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
1,5 2,2 2,2 2,2 2,2 0,98 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.19 3F+PE multi 40 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
318,58 25,94 2,59
1x 25 1x 25 288,0 4,36 (295.46) (136,86) 0,34 (1.02) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,72
2,2 21,26 ’ . 0,05
(1,74) (0,7) )
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.19 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . e Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)




INGEGNERIA | Rev- 00 | Data: Dicembre 2019 Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica

AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 42

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,75 1,35 1,35 1,35 1,35 0,8 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: ECR.01.01 SEDIMENTATORE 01
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,75 1,35 1,35 1,35 1,35 0,8 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.20 3F+PE multi 120 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
1x 25 1x 25| 8640 13,08 (23‘1"22) (1?;45'6568) 0,51 (21'726) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,25
1,35 21,26 (1.74) (0.26) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.20 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico ] . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 44

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
1.1 1,99 1,99 1,99 1,99 0,8 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: PSG.05.01 POMPA SCHIUME
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
11 1,98 1,98 1,98 1,98 0,8 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.21 3F+PE multi 110 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
822,58 33,57 2,94
1x 2,5 1x 2,5 792,0 11,99 (799.46) (144,49) 0,69 (1.37) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,28
1,98 21,26 (1.74) (0.28) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.21 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 46

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,18 0,32 0,32 0,32 0,32 0,8 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: PDP.01.01 DEFOSFATANTE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,18 0,32 0,32 0,32 0,32 0,8 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.22 3F+PE multi 70 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
534,58 29,21 2,32
1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 (511.46) (140,13) 0,07 (0.75) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,43
0,32 21,26 (1.74) (0.43) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.22 LC1D09
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 48

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,18 0,32 0,32 0,32 0,32 0,8 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: PDP.01.02 DEFOSFATANTE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,18 0,32 0,32 0,32 0,32 0,8 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.23 3F+PE multi 70 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
534,58 29,21 2,32
1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 (511.46) (140,13) 0,07 (0.75) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,43
0,32 21,26 (1.74) (0.43) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.23 LC1D09
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 50

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,18 0,32 0,32 0,32 0,32 0,8 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: PDP.02.01 DISINFEZIONE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,18 0,32 0,32 0,32 0,32 0,8 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.24 3F+PE multi 70 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
534,58 29,21 2,32
1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 (511.46) (140,13) 0,07 (0.75) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,43
0,32 21,26 (1.74) (0.43) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.24 LC1D09
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 52

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,18 0,32 0,32 0,32 0,32 0,8 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: PDP.02.02 DISINFEZIONE
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,18 0,32 0,32 0,32 0,32 0,8 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.25 3F+PE multi 70 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
534,58 29,21 2,32
1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 (511.46) (140,13) 0,07 (0.75) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,43
0,32 21,26 (1.74) (0.43) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.25 LC1D09
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 54

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,18 0,32 0,32 0,32 0,32 0,8 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: PDP.03.01 DOSCOND PH
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,18 0,32 0,32 0,32 0,32 0,8 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.26 3F+PE multi 70 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
534,58 29,21 2,32
1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 (511.46) (140,13) 0,07 (0.75) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,43
0,32 21,26 (1.74) (0.43) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.26 LC1D09
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 56

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,18 0,32 0,32 0,32 0,32 0,8 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: PDP.03.02 DOSCOND PH
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,18 0,32 0,32 0,32 0,32 0,8 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.27 3F+PE multi 70 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
534,58 29,21 2,32
1x 2,5 1x 2,5 504,0 7,63 (511.46) (140,13) 0,07 (0.75) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,43
0,32 21,26 (1.74) (0.43) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.27 LC1D09
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)




INGEGNERIA | Rev- 00 | Data: Dicembre 2019 Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica

AMBIENTE S.r.l. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 58

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,55 0,99 0,99 0,99 0,99 0,8 1

AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: PAR.A.01.01 DISSABBIATURA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,55 0,99 0,99 0,99 0,99 0,8 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.28 3F+PE multi 35 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
282,58 25,4 2,36
1x 2,5 1x 2,5 252,0 3,82 (259.46) (136.32) 0,11 (0.79) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,81
0,99 21,26 (1.74) (0.78) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.28 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: 60

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/Inm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n
0,55 0,99 0,99 0,99 0,99 0,8 1
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [MCC IMPIANTO]
LINEA: PAR.A.02.01 DISSABBIATURA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,55 0,99 0,99 0,99 0,99 0,8 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L2.2.29 3F+PE multi 35 61 10 1,06 0,8 ravv. 2 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
282,58 25,4 2,36
1x 2,5 1x 2,5 252,0 3,82 (259.46) (136.32) 0,11 (0.79) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
6,16 0,81
0,99 21,26 (1.74) (0.78) 0 0,05
Designazione / Conduttore
FG160H2R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3 /Cu
CONTATTORE/TERMICO
Siglatura Contattore Un Bobina [V] In [A] Relé Termico Reg. Min [A] | Reg. Max [A]
Ct2.2.29 LC1D09 9
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: LINEA UPS
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

P [kW] lo [ﬁi;'""‘ IR[A] Is [A] I [A] cos @b Kutilizo e n

3,06 14,78 14,78 0 0 0,89 0,85
SEZIONATORE
Siglatura Modello In [A] Uimp [kV] | lcm [KA cresta] | lcw [kA eff] | Coordin. interr. Monte [kA]
S1 INS40 40 8 15,00 3,00 10

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: TOUCH PANEL
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.1 F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
83,98 21,75 2,29
x 15 1x 15 1x 15 12,0 0,17 (60.86) (132,67) 0 (0.72) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 1,23 0,81
0,48 27 (1.01) (0.91) (0.96) 0,05
Designazione / Conduttore
FG7R/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
Touch Panel iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q3.1.1 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: SWITCH
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.2 F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
83,98 21,75 2,29
x 15 1x 15 1x 15 12,0 0,17 (60.86) (132,67) 0 (0.72) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 1,23 0,81
0,48 27 (1.01) (0.91) (0.96) 0,05
Designazione / Conduttore
FG7R/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
Switch iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q3.1.2 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: ROUTER
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.3 F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
83,98 21,75 2,29
x 15 1x 15 1x 15 12,0 0,17 (60.86) (132,67) 0 (0.72) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 1,23 0,81
0,48 27 (1.01) (0.91) (0.96) 0,05
Designazione / Conduttore
FG7R/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
Router iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q3.1.3 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: CENTRALINA CHEMITEC
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.4 F+N+PE multi 5 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
107,98 22,13 2,3
1x 25 1x 25 1x 25 36,0 0,55 (84,86) (133,05) 0,01 (0,73) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 0,98 0,64
0,48 30 (1.01) (0.76) (0.75) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
Centralina Chemitec iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q3.14 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si

AMAG Sp.A.
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: CPU/PLC
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.5 F+N+PE uni 1 13 30 1 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
83,98 21,75 2,29
x 15 1x 15 1x 15 12,0 0,17 (60.86) (132,67) 0 (0.72) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 1,23 0,81
0,48 27 (1.01) (0.91) (0.96) 0,05
Designazione / Conduttore
FG7R/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
CPU/PLC iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q3.1.5 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: PRESA SCHUKO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.6 F+N+PE multi 1 61 30 1,06 0,8 ravv. 1 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
79,18 21,69 2,29
1x 25 1x 25 1x 25 7,2 0,11 (56.06) (132,61) 0 (0.72) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 1,3 0,86
0,96 25,13 (1.01) (0,95) (1.01) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
PRESA Schuko iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q3.1.6 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si

AMAG Sp.A.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[LINEA UPS] Q.AUTOMAZIONE
AUTOMAZIONE CANCELLO PREDISPOSIZIONE

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,2 0,96 0,96 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.7 F+N+PE multi 65 31 30 - ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
851,98 29,25 3,03
1x 15 1x 15 1x 15 780,0 7,67 (828.86) (140,17) 0,74 (1.46) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 0,13 0,08
0,96 22 (1.01) (0.12) (0,08) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
AUTOMAZIONE
CANCELLO iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
predisposizione
Q3.1.7 1+N - - - Vigi AC 0,3 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . oy Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.8 F+N+PE uni 1 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
83,98 21,75 2,31
x 15 1x 15 1x 15 12,0 0,17 (60.86) (132,67) 0,02 (0.75) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 1,23 0,81
241 24,1 (1.01) (0.91) (0.96) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
RISERVA iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q3.1.8 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: RISERVA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,5 2,41 2,41 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.9 F+N+PE uni 1 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
83,98 21,75 2,31
x 15 1x 15 1x 15 12,0 0,17 (60.86) (132,67) 0,02 (0.75) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 1,23 0,81
241 24,1 (1.01) (0.91) (0.96) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
RISERVA iC40 a 1+N C 10 10 - 0,1 0,1
Q3.1.9 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[LINEA UPS] Q.AUTOMAZIONE
TRAFO 230V-242V ALIM. CASSETTI AUS.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/lnm
P [kW] ° [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS ¢ b Kutilizzo Kcontemp. n

0 0 0 0 0

INTERRUTTORE
Curva
Utenza Interruttore Poli i In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Siglatura Tsa [s] li ls Tq[s] Differenz Classe Ian [A] Tan
g = ' [Xln - A] c ' : [ms]

Trafo 230V-242V .
Alim. Cassetti Aus. iC40a 3+N c 6 6 ) 0,06 0,06
Q3.1.10 3+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)




INGEGNERIA | ReY- 00 | Data: Dicembre 2019 Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica Pas. 120 di 136
AMBIENTE S.r.l. . di calcolo ag. 120 di
Rev. 01 | Data: Giugno 2020
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: DLU.01.01 SOLLEVAMENTO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [Al/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.11 F+N+PE multi 50 61 10 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
431,98 27,03 2,46
X 25 1x 25 1x 25 360,0 5,45 (408.86) (137,95) 0,17 (0.89) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 0,26 0,16
0,48 34,02 (1.01) (0.24) (0.17) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
DLU.01.01 iC40 a 14N c 6 6 ; 0,06 0,06
sollevamento
Q3.1.11 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)




INGEGNERIA

Rev. 00

Data: Dicembre 2019

Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica

Pag. 121 di 136

AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: DQI.01.01 SOLLEVAMENTO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.12 F+N+PE multi 50 61 10 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
671,98 27,48 2,57
1x 15 1x 15 1x 15 600,0 59 (648.86) (138.4) 0,28 (1) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 0,16 0,1
0,48 26,08 (1.01) (0.16) (0,11) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
DQI.01.01 iC40 a 1+N c 6 6 . 0,06 0,06
sollevamento
Q3.1.12 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . oy Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)




INGEGNERIA | Rev: 00| Data Dicembre 2019 Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica Pac. 122 di 136
AMBIENTE S.r.l. . di calcolo ag. 122.di
Rev. 01 | Data: Giugno 2020
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: DQI.05.01 DISSABBIATURA
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.13 F+N+PE multi 35 61 10 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
323,98 25,4 2,41
1x 25 1x 25 1x 25 252,0 3,82 (300.86) (136.32) 0,12 (0.84) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 0,34 0,22
0,48 34,02 (1.01) (0.31) (0.23) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
DQI.05.01 .
Dissabbiatura iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q3.1.13 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s n Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)




INGEGNERIA | ReY- 00 | Data: Dicembre 2019 Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica Pac. 123 di 136
AMBIENTE S.r.l. . di calcolo ag. 123 di
Rev. 01 | Data: Giugno 2020
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: DP.OD.01.01 BIO NUOVO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [Al/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | . ' o [m] 64-8 [°c] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L3.1.14 F+N+PE multi 65 61 10 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
539,98 28,67 2,51
X 25 1x 25 1x 25 468,0 7,09 (516.86) (139,59) 0,22 (0.94) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 0,21 0,13
0,48 34,02 (1.01) (0.19) (0.14) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
DP.0D.01.01 iC40 a 14N c 6 6 ; 0,06 0,06
BIO nuovo
Q3.1.14 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)




INGEGNERIA | ReY- 00 | Data: Dicembre 2019 Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica Pac. 124 di 136
AMBIENTE S.r.l. . di calcolo ag. 124 i
Rev. 01 | Data: Giugno 2020
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: DP.ORP.01.01 BIO NUOVO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [Al/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.15 F+N+PE multi 65 61 10 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
539,98 28,67 2,51
X 25 1x 25 1x 25 468,0 7,09 (516.86) (139,59) 0,22 (0.94) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 0,21 0,13
0,48 34,02 (1.01) (0.19) (0.14) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
DP.ORP.01.01 iC40 a 14N c 6 6 ; 0,06 0,06
BIO nuovo
Q3.1.15 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)




INGEGNERIA | ReY- 00 | Data: Dicembre 2019 Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica Pac. 125 di 136
AMBIENTE S.r.l. . di calcolo ag. 125.di
Rev. 01 | Data: Giugno 2020
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: DP.TSS.01.01 BIO NUOVO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [Al/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.16 F+N+PE multi 65 61 10 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
539,98 28,67 2,51
X 25 1x 25 1x 25 468,0 7,09 (516.86) (139,59) 0,22 (0.94) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 0,21 0,13
0,48 34,02 (1.01) (0.19) (0.14) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
DP.TSS.01.01 iC40 a 14N c 6 6 ; 0,06 0,06
BIO nuovo
Q3.1.16 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . . Persone
massimo minimo
Sl Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)




INGEGNERIA

Rev. 00

Data: Dicembre 2019

Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica

Pag. 126 di 136

AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: DP.0D.02.01 BIO VECCHIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.17 F+N+PE multi 55 61 10 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
467,98 27,58 2,48
1x 25 1x 25 1x 25 396,0 6,0 (444.86) (138.5) 0,18 (0.91) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 0,24 0,15
0,48 34,02 (1.01) (0.22) (0.16) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
DP.0D.02.01 iC40 a 1+N c 6 6 . 0,06 0,06
BIO vecchio
Q3.1.17 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)




INGEGNERIA

Rev. 00

Data: Dicembre 2019

Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica

Pag. 127 di 136

AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: DP.ORP.02.01 BIO VECCHIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.18 F+N+PE multi 55 61 10 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
467,98 27,58 2,48
1x 25 1x 25 1x 25 396,0 6,0 (444.86) (138.5) 0,18 (0.91) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 0,24 0,15
0,48 34,02 (1.01) (0.22) (0.16) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
DP.ORP.02.01 iC40 a 1+N c 6 6 . 0,06 0,06
BIO vecchio
Q3.1.18 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)




INGEGNERIA

Rev. 00

Data: Dicembre 2019

Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica

Pag. 128 di 136

AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: DP.TSS.02.01 BIO VECCHIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.19 F+N+PE multi 55 61 10 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
467,98 27,58 2,48
1x 25 1x 25 1x 25 396,0 6,0 (444.86) (138.5) 0,18 (0.91) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 0,24 0,15
0,48 34,02 (1.01) (0.22) (0.16) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
DP.TSS.02.01 iC40 a 1+N c 6 6 . 0,06 0,06
BIO vecchio
Q3.1.19 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)




INGEGNERIA | k€ 00 | Data: Dicembre 2019 Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica Pac. 129 di 136
AMBIENTE S.r.l. . di calcolo ag. 129.di
Rev. 01 | Data: Giugno 2020
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: DLU.02.01 BIO VECCHIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.20 F+N+PE multi 18 61 10 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
201,58 23,54 2,35
1x 25 1x 25 1x 25 129,6 1,96 (178.46) (134,46) 0,06 (0.78) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 0,54 0,35
0,48 34,02 (1.01) (0.47) (0.39) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
DLU.02.01 .
BIO vecchio iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q3.1.20 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
s . Corto Circuito Corto Circuito
ovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL)




INGEGNERIA | k€ 00 | Data: Dicembre 2019 Elaborato E-R.IE.02 — Relazione tecnica .
AMBIENTE S.r.l di calcolo Pag. 130 di 136
"7 | Rev.01 | Data: Giugno 2020
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: DQI.02.01 BIO VECCHIO
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/Inm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.21 F+N+PE multi 50 61 10 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
431,98 27,03 2,46
1x 25 1x 25 1x 25 360,0 5,45 (408.86) (137,95) 0,17 (0.89) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 0,26 0,16
0,48 34,02 (1.01) (0.24) (0.17) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [kA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
DQI.02.01 .
BIO vecchio iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q3.1.21 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
. Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Sl SI

AMAG Sp.A.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

[LINEA UPS] Q.AUTOMAZIONE
DQI.03.01 PORT RIC SED NUOVO

Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.22 F+N+PE multi 100 61 10 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
791,98 32,48 2,63
1x 25 1x 25 1x 25 720,0 10,9 (768.86) (143.4) 0,34 (1.06) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 0,14 0,09
0,48 34,02 (1.01) (0.13) (0.09) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
DQI.03.01 .
Port Ric Sed nuovo iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q3.1.22 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI SI Si SI

AMAG Sp.A.
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CALCOLI E VERIFICHE

QUADRO:
LINEA:

[LINEA UPS] Q.AUTOMAZIONE
DQI.04.01 PORT RIC SED VECCHIO

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA

Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | . ' o [m] 64-8 [°c] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L3.1.23 F+N+PE multi 40 61 10 1,06 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
359,98 25,94 2,42
1x 25 1x 25 1x 25 288,0 4,36 (336.86) (136,86) 0,13 (0.86) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 0,31 0,19
0,48 34,02 (1.01) (0.28) (0.21) 0,05
Designazione / Conduttore
FG160R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
DQI.04.01 .
Port Ric Sed vecchio iC40 a +N c 6 6 ) 0,06 0,06
Q3.1.23 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
n Corto Circuito Corto Circuito
Sovraccarico . . Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Sl

AMAG Sp.A.
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: RISERVA1
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | o [m] 64-8 [°c] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L3.1.24 F+N+PE uni 1 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
79,18 21,74 2,29
1x 25 1x 25 1x 25 7,2 0,16 (56.06) (132,66) 0 (0.72) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 1,3 0,86
0,48 32,14 (1.01) (0,95) (1.01) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
RISERVA1 iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q3.1.24 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si

AMAG Sp.A.
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AMBIENTE S.r.I. Rev. 01 | Data: Giugno 2020 di calcolo
CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: RISERVA2
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | o [m] 64-8 [°c] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L3.1.25 F+N+PE uni 1 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
79,18 21,74 2,29
1x 25 1x 25 1x 25 7,2 0,16 (56.06) (132,66) 0 (0.72) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 1,3 0,86
0,48 32,14 (1.01) (0,95) (1.01) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
RISERVA2 iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q3.1.25 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si

AMAG Sp.A.
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CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: RISERVA3
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | ooy | Im] | 64-8 | [°c] | supp.| ["Km/MW] |Posa[m]| dist. | circuiti | sicur.
L3.1.26 F+N+PE uni 1 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
79,18 21,74 2,29
1x 25 1x 25 1x 25 7,2 0,16 (56.06) (132,66) 0 (0.72) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 1,3 0,86
0,48 32,14 (1.01) (0,95) (1.01) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
RISERVA3 iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q3.1.26 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si

AMAG Sp.A.
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CALCOLI E VERIFICHE
QUADRO: [LINEA UPS] Q. AUTOMAZIONE
LINEA: RISERVA4
CARATTERISTICHE GENERALI DELLA LINEA
Ib [A)/lnm
P [kW] ® [[A]] IR [A] Is [A] Ir [A] COS (P b Kutilizzo Kcontemp. n
0,1 0,48 0,48 0 0 0,9 1
CAVO
- L tipo Lungh. | Posa Temp. n° Resistivita | Prof.di | ravv. altri K
Siglatura | Derivazione | o [m] 64-8 [°c] | supp. | [°’Km/W] | Posa[m] | dist. | circuiti | sicur.
L3.1.27 F+N+PE uni 1 61 30 1,08 0,8 ravv. 1
Sezione Conduttori [mm?] Recavo Xcavo Rtot Xiot AVecavo AViot AVimax prog
fase  neutro PE [mQ] [mQ] [mQ] [mQ] [%] [%] [%]
79,18 21,74 2,29
1x 25 1x 25 1x 25 7,2 0,16 (56.06) (132,66) 0 (0.72) 4
|b [A] |z [A] Icc max inizio linea [kA] Icc max Fine linea [kA] |ccmin fine linea [kA] Icc Terra [kA]
1,41 1,3 0,86
0,48 32,14 (1.01) (0,95) (1.01) 0,05
Designazione / Conduttore
FG16R16-0,6/1 kV - Cca-s3,d1,a3/Cu
INTERRUTTORE
Utenza Interruttore Poli Curva In [A] Ir [A] Tr[s] Im [KA] Isa [kA]
Sganciatore i ' ' " =
Siglatura Tsd [S] li ls Tg[s] Differenz Classe Ian [A] e
g s ! [XIn - A] o ' . [ms]
RISERVA4 iC40 a 1+N C 6 6 - 0,06 0,06
Q3.1.27 1+N - - - Vigi AC 0,03 Ist.
VERIFICHE PROTEZIONI
Sovraccarico (ST Ci_rcuito Corto_ Qircuito Persone
massimo minimo
SI Sl Sl Si

AMAG Sp.A.
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