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1. VASCA REAGENTI
Vasca reagenti
PLATEA
Lato superiore
Direzione principale m/singolo N m globali
D12 0,888 | kg/m 2,5 26 65
A m globali 65
Direzione secondaria m/singolo N m globali
D12 0,888 | kg/m 6,2 10 62
B m globali 62
Lato inferiore
Direzione principale m/singolo N m globali
D12 0,888 | kg/m 2,5 26 65
C m globali 65
Direzione secondaria m/singolo N m globali
D12 0,888 | kg/m 6,2 10 62
D m globali 45
Pareti
Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 4 3,2 8 102
2 3,2 21 134
A m globali 237
Armatura diffusa direzione secondaria
D12 0,888 | kg/m n. pareti m/singolo | N m globali
Lato anteriore
4 1,7 6 41
2 5,4 6 65
Lato posteriore 4 1,7 6 41
2 5,4 6 65
B m globali 211
Ferri Peso unitario
kg/m
D12 0,888 702 m
TOTALE 623 | kg
ARROTONDATO 650 | kg
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2. LOCALE COMPRESSORI

LOCALE COMPRESSORI o8 |o12 [014 |016
Platea
Lato superiore
Direzione principale m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 54 50 270
A m globali 270
Direzione secondaria m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 13,62 20 272
B m globali 272
Lato inferiore
Direzione principale m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 54 50 270
C m globali 270
Direzione secondaria m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 13,62 20 272
D m globali 272 1085
PILASTRI
Pilastro 1-2-7-8
Direzione Longitudinale
®16 1,578 | Kg/m | m/singolo | N m globali
6,46 4 26 103
D14 1,208 | Kg/m | m/singolo | N m globali
6,34 4 25 101
Staffe e Legature
D8 0,395 | Kg/m | m/singolo | N m globali
1 34 34| 136
PILASTRI
Pilastro 3-4-5-6
Direzione Longitudinale
D16 1,208 | Kg/m |m/singolo | N m globali
6,46 4 26 103
Staffe e Legature
08 0,395 | Kg/m | m/singolo | N m globali
1 34 34| 136
TRAVI
Travi corte

Direzione Principale Superiore

AMAG Sp.A.
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D14 1,208 | Kg/m | m/singolo | N m globali
4,60 2 9 37
Direzione Principale Inferiore
D14 1,208 | Kg/m | m/singolo | N m globali
4,60 2 9
37
Ferri parete
D12 0,888 | Kg/m | m/singolo | N m globali
0
Staffe
D8 0,395 | Kg/m | m/singolo | N m globali
15 19 29| 114
Travi lunghe
Direzione Principale Superiore
D14 1,208 | Kg/m | m/singolo | N m globali
12,90 2 26 51,6
Direzione Principale Inferiore
D14 1,208 | Kg/m | m/singolo | N m globali
12,90 2 26 51,6
Ferri parete
D12 0,888 | Kg/m | m/singolo|N m globali
0,0
Staffe
08 0,395 | Kg/m | m/singolo | N m globali
15 57 86| 171,0
PARETI
Pareti corte
Lato anteriore m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 3,3 17 56
agl-2 3,3 4 13
A m globali 69
Armatura diffusa direzione secondaria
D12 0,888 | kg/m | m/singolo | N m globali
Lato anteriore
4.4 6 26
Lato posteriore 4.4 6 26
C m globali 53 366,3
Pareti lunghe
Lato anteriore m/singolo | N m globali
O12 0,888 | kg/m 3,3 47 155
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agl-2 33 7 23
A m globali 178
Armatura diffusa direzione secondaria
D12 0,888 | kg/m m/singolo | N m globali
Lato anteriore
13,45 6 81
Lato posteriore 13,45 6 81
C m globali 161 679,2
Solette
Lato superiore
Direzione principale m/singolo | N m globali
@12 0,888 | kg/m 4,2 59 248
agl 1 16 16
A m globali 264
Direzione secondaria m/singolo | N m globali
®12 0,888 | kg/m 134 21 281
B m globali 281
Lato inferiore
Direzione principale m/singolo | N m globali
@12 0,888 | kg/m 4,2 59 248
1 16 16
C m globali 264
Direzione secondaria m/singolo | N m globali
@12 0,888 | kg/m 13,4 21 281
D m globali 281 1090
SOLAIO COPERTURA
Solaio 2.1
Numero Travetti ‘ 21 |
Singolo Travetto
Direzione Principale Superiore
D12 0,888 m/singolo | N m globali
1,20 2 2 50
Armatura diffusa
®8/30 4,08 | Kg/m2 | m2 kg
47,56 194
Aggiuntiva fuori calcolo - Copertura
Direzione Principale Superiore
D12 0,888 | Kg/m | m/singolo |N m globali
1,50 47 71
1,50 17 26 192
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m globali 557 | 3435| 278| 207
kg/m 0,395| 0,888 | 1,208| 1,578
kg 414| 3050| 336| 326
TOTALE kg 4127

ARROTONDAMENTO kg 4200

AMAG Sp.A.

Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL




Rev. Data: Dicembre 201!
Aﬁggﬁﬁ%ﬁL o %0 A Dcembre 2019 Elaborato E-R.29 — Tabulato ferri di calcolo Pag. 7 di 21
Rev.02 Data: Agosto 2020
3. SOLLEVAMENTO INIZIALE
Stazione sollevamento iniziale
PLATEA
Lato superiore
Direzione principale m/singolo N m globali
@12 0,888 | kg/m 4 16 64
A m globali 64
Direzione secondaria m/singolo N m globali
D12 0,888 | kg/m 3,7 16 59,2
B m globali 59,2
Lato inferiore
Direzione principale m/singolo N m globali
D12 0,888 | kg/m 4 16 64
C m globali 64
Direzione secondaria m/singolo N m globali
D12 0,888 | kg/m 3.7 16 59,2
D m globali 59,2
Pareti
Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore n. pareti m/singolo [N m globali
D14 1,208 | kg/m 2 6,15 13 160
2 6,15 12 148
A m globali 308
Lato posteriore n. pareti m/singolo [N m globali
D14 1,208 | kg/m 2 6,15 13 160
2 6,15 12 148
B m globali 308
Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore n. pareti m/singolo [N m globali
D14 1,208 | kg/m 2 3,2 20 128
2 2,9 20 116
C m globali 244
Lato posteriore n. pareti m/singolo [N m globali
D14 1,208 | kg/m 2 3,2 20 128
2 2,9 20 116
D m globali 244
Ferri Peso unitario
kg/m
®14 1,208 1349 |m
TOTALE 1630 | kg
ARROTONDATO 1650 | kg
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4. GRIGLIATURA, DISSABBIATURA, SCOLMATORE
Grigliatura, dissabbiatura e scolmatore
PLATEA
Lato superiore
Direzione principale m/singolo N m globali
D12 0,888 | kg/m 7,6 13 98,8
114 8 91,2
A m globali 190
Direzione secondaria m/singolo N m globali
@12 0,888 | kg/m 2,7 16 43,2
5,6 28 156,8
B m globali 200
Lato inferiore
Direzione principale m/singolo N m globali
D12 0,888 | kg/m 7,6 13 98,8
114 8 91,2
C m globali 190
Direzione secondaria m/singolo N m globali
D12 0,888 | kg/m 2,7 16 43,2
5,6 28 156,8
D m globali 200
Parete P1-P2-P3
Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
®12 0,888 | kg/m 1 14 17 24
1 4,85 17 82
A m globali 106
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
®12 0,888 | kg/m 1 14 17 24
1 4,85 17 82
B m globali 106
Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 1 4,2 20 84
C m globali 84
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
@12 0,888 | kg/m 1 4,2 20 84
D m globali 84
Parete P5-P6-P7-P8
Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
@12 0,888 | kg/m 1 14 17 24
AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL
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3,55 17 60
A m globali 84
Lato posteriore . pareti m/singolo | N m globali
®12 0,888 | kg/m 14 17 24
3,55 17 60
B m globali 84

Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore . pareti m/singolo | N m globali
@12 0,888 | kg/m 4,2 15 63
C m globali 63
Lato posteriore . pareti m/singolo | N m globali
@12 0,888 | kg/m 4,2 15 63
D m globali 63

Parete P9-P10

Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore . pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 14 17 24
4,25 17 72
A m globali 96
Lato posteriore . pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 14 17 24
4,25 17 72
B m globali 96

Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore . pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 4,2 17 71
C m globali 71
Lato posteriore . pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 4,2 17 71
D m globali 71

Parete P11-P12-P13-P1

Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore . pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 14 17 24
4,85 15 73
3,95 2 8
A m globali 104
Lato posteriore . pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 14 17 24
4,85 15 73
3,95 2 8
B m globali 104

Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore . pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 4,2 16 67
1,95 4 8
1,95 4 8
C m globali 83
Lato posteriore . pareti m/singolo | N m globali
@12 0,888 | kg/m 4,2 16 67
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1 1,95 4 8
1 1,95 4 8
D m globali 83
Parete P1-P5-P9-P11

Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore . pareti m/singolo | N m globali
@12 0,888 | kg/m 1 1,4 25 35
1 4,85 23 112
1 3,95 2 8
A m globali 154
Lato posteriore . pareti m/singolo | N m globali
@12 0,888 | kg/m 1 1,4 25 35
1 4,85 23 112
1 3,95 2 8
B m globali 154

Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore . pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 1 6,2 16 99
1 4,2 4 17
1 1,7 4 7
C m globali 123
Lato posteriore . pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 1 6,2 16 99
1 4.2 4 17
1 1,7 4 7
D m globali 123

Parete P3-P8-P10-P14

Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore . pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 1 14 25 35
1 4,85 25 121
A m globali 156
Lato posteriore . pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 1 14 25 35
1 4,85 25 121
B m globali 156

Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore . pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 1 6,2 20 124
C m globali 124
Lato posteriore . pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 1 6,2 20 124
D m globali 124

Parete P2-P6

Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore . pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 1 14 7 10
1 4,85 7 34
A m globali 44
Lato posteriore . pareti m/singolo | N m globali
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D12 0,888 | kg/m 1 1,4 7 10
1 4,85 7 34
B m globali 44

Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 1 1,7 20 34
C m globali 34
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 1 17 20 34
D m globali 34

Parete P17-P18 (a)

Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 1 1,4 7 10
1 3,95 7 28
A m globali 37
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
®12 0,888 | kg/m 1 14 7 10
1 3,95 7 28
B m globali 37

Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 1 1,7 16 27
C m globali 27
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
®12 0,888 | kg/m 1 1,7 16 27
D m globali 27

Paret P17-P18 (b) / P16-P17 / P13-P18 / P15-P16 / P4-P15 / P4-P5

Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 1 12 78 94
A m globali 94
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 1 12 78 94
B m globali 94

Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 1 15 5 8
1 35 5 18
1 4,4 5 22
1 2,35 5 12
1 5,6 5 28
1 12 5 6
C m globali 93
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 1 15 5 8
1 3,5 5 18
1 4,4 5 22
1 2,35 5 12
1 5,6 5 28
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1 1,2 5 6
D m globali 93
Solette
Lato superiore
Direzione principale m/singolo | N m globali
@12 0,888 | kg/m 4,6 28
14 10
5,8 17
15 17 26
A m globali 80
Direzione secondaria m/singolo | N m globali
o12 0,888 | kg/m 1,7 16 27
3,75 3 11
14 23 32
4,2 3 13
B m globali 83
Lato inferiore
Direzione principale m/singolo | N m globali
o12 0,888 | kg/m 4,6 28
14 10
58 17
15 17 26
C m globali 80
Direzione secondaria m/singolo | N m globali
@12 0,888 | kg/m 17 16 27
3,75 3 11
14 23 32
4,2 3 13
D m globali 83
Ferri Peso unitario
kg/m
D12 0,888 4264 |m
TOTALE 3786 | kg
ARROTONDATO 3800 | kg
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5. RIPARTITORE AL BIOLOGICO
Ripartitore di portata al biologico
PLATEA
Lato superiore
Direzione principale m/singolo N m globali
@12 0,888 | kg/m 4 10 40
A m globali 40
Direzione secondaria m/singolo N m globali
@12 0,888 | kg/m 2,7 15 40,5
B m globali 40,5
Lato inferiore
Direzione principale m/singolo N m globali
@12 0,888 | kg/m 4 10 40
C m globali 40
Direzione secondaria m/singolo N m globali
D12 0,888 | kg/m 2,7 15 40,5
D m globali 40,5
Pareti P7-P8 e P11-P12
Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 2 14 7 20
2 3,95 7 55
A m globali 75
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 2 14 7 20
2 3,95 7 55
B m globali 75
Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 2 1,7 16 54
C m globali 54
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
14 1,208 | kg/m 2 1,7 16 54
D m globali 54
Parete P9-P10
Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 1 14 7 10
1 3,35 7 23
A m globali 33
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 1 14 7 10
AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL
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3,35 7 23
B m globali 33
Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 1,7 14 24
C m globali 24
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
014 1,208 | kg/m 1,7 14 24
D m globali 24
Pareti P7-P9-P11 e P8-P10-P12
Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
014 1,208 | kg/m 14 12 34
3,95 12 95
A m globali 128
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 14 12 34
3,95 12 95
B m globali 128
Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 3 16 96
C m globali 96
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 3 16 96
D m globali 96
Ferri Peso unitario
kg/m
D12 0,888 161 m
D14 1,208 822 m
TOTALE 1135 | kg
ARROTONDATO 1150 | kg
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6. NUOVA VASCA BIOLOGICA
Biologico
PLATEA
Lato superiore
Direzione principale m/singolo N m globali
@12 0,888 | kg/m 10,6 51 540,6
12 51 612
A m globali 1152,6
Direzione secondaria m/singolo N m globali
D12 0,888 | kg/m 86 602
86 602
B m globali 1204
Lato inferiore
Direzione principale m/singolo N m globali
@12 0,888 | kg/m 10,6 51 540,6
12 51 612
C m globali 1152,6
Direzione secondaria m/singolo N m globali
@12 0,888 | kg/m 86 602
86 602
D m globali 1204
Parete P1-P3-P5
Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 1 1,4 83 116
1 4 83 332
A m globali 448
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
P14 1,208 | kg/m 1 1,4 83 116
1 4 83 332
B m globali 448
Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 1 9,8 32 314
1 12 32 384
AG1 1 15 4 6
C m globali 704
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 1 9,8 32 314
1 12 32 384
AG1 1 15 4 6
D m globali 704
AMAG S.p.A. Potenziamento dell’impianto di depurazione di Cassine (AL
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Parete P2-P4-P6
Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
014 1,208 | kg/m 1 14 83 116
1 4 83 332
A m globali 448
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
@14 1,208 | kg/m 1 1,4 83 116
1 4 83 332
B m globali 448
Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 1 9,8 32 314
1 12 32 384
AG1 1 11 15 17
AG2 1 15 4 6
AG3 1 0,8 1 1
C m globali 721
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 1 9,8 32 314
1 12 32 384
AG1 1 11 15 17
AG2 1 15 4 6
AG3 1 0,8 1 1
D m globali 721
Parete P1-P2
Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 1 14 48 67
1 4 48 192
A m globali 259
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 1 14 48 67
1 4 48 192
B m globali 259
Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 1 6,5 32 208
1 6,5 32 208
AG1 1 19 7 13
AG2 1 13 6 8
C m globali 437
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 1 6,5 32 208
1 6,5 32 208
AG1 1 19 7 13
AG2 1 13 6 8
D m globali 437
Parete P5-P6
Armatura diffusa direzione principale |
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Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 1 1,4 48 67
1 4 48 192
A m globali 259
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 1 1,4 48 67
1 4 48 192
B m globali 259

Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 1 6,5 32 208
1 6,5 32 208
C m globali 416
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 1 6,5 32 208
1 6,5 32 208
D m globali 416

Parete P3-P4

Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
P14 1,208 | kg/m 1 14 48 67
1 2,5 48 120
AG1 1 0,7 3 2
A m globali 189
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
O14 1,208 | kg/m 1 14 48 67
1 2,5 48 120
AG1 1 0,7 3 2
B m globali 189

Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 1 6,5 10 65
1 6,5 10 65
AG2 1 17 2 3
AG3 1 11,7 5 59
C m globali 192
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 1 6,5 10 65
1 6,5 10 65
AG2 1 1,7 2 3
AG3 1 11,7 5 59
D m globali 192

Solette
Lato superiore

Direzione principale m/singolo | N m globali
D14 1,208 | kg/m 9,6 4 38
12 4 48
AG1 D18 17 3 5
A m globali 92
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Direzione secondaria m/singolo | N m globali
o114 1,208 | kg/m 1,15 99 114
B m globali 114
Lato inferiore
Direzione principale m/singolo | N m globali
o014 1,208 | kg/m 9,6 4 38
12 4 48
AG1 D18 1,7 3 5
C m globali 92
Direzione secondaria m/singolo | N m globali
o014 1,208 | kg/m 1,15 99 114
D m globali 114
Ferri Peso unitario
kg/m
D12 0,888 4713 |m
D14 1,208 8548 |m
D18 1,998 10 m
TOTALE 14531 | kg
ARROTONDATO 14550 | kg
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7. DISINFEZIONE
Disinfezione
PLATEA
Lato superiore
Direzione principale m/singolo N m globali
D12 0,888 | kg/m 9,6 13 124,8
10,7 2 214
A m globali 1248
Direzione secondaria m/singolo N m globali
D12 0,888 | kg/m 2,5 10 25
3.9 32 124,8
B m globali 25
Lato inferiore
Direzione principale m/singolo N m globali
D12 0,888 | kg/m 9,6 13 124,8
10,7 2 21,4
C m globali 124,8
Direzione secondaria m/singolo N m globali
D12 0,888 | kg/m 2,5 10 25
3,9 32 124,8
D m globali 25
Pareti P1-P2 e P17-P18
Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 2 1,3 7 18
2 3,65 7 51
A m globali 69
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
P12 0,888 | kg/m 2 1,3 7 18
2 3,65 7 51
B m globali 69
Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 2 1,7 15 51
C m globali 51
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 2 17 15 51
D m globali 51
Pareti P1-P3-P6-P10-P14 e P5-P9-P13-P16-P18
Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 2 1,3 34 88
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3,65 34 248
A m globali 337
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 1,3 34 88
3,65 34 248
B m globali 337

Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
@12 0,888 | kg/m 8,8 15 264
C m globali 264
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
@12 0,888 | kg/m 8,8 15 264
D m globali 264

Pareti P3-P4-P5 e P14-P15-P16

Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
@12 0,746 | kg/m 13 13 34
3,65 13 95
A m globali 129
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
@12 0,746 | kg/m 13 13 34
3,65 13 95
B m globali 129

Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
@12 0,746 | kg/m 3,1 15 93
C m globali 93
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,746 | kg/m 3,1 15 93
D m globali 93

Pareti P2-P4 e P15-P17

Armatura diffusa direzione principale
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
@12 0,888 | kg/m 13 7 18
3,65 7 51
A m globali 69
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
P12 0,888 | kg/m 1,3 7 18
3,65 7 51
B m globali 69

Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
@12 0,888 | kg/m 1,7 15 51
C m globali 51
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
P12 0,888 | kg/m 17 15 51
D m globali 51

Pareti P6-P7, P9-P8, P10-P11 e P13-P12

Armatura diffusa direzione principale

Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
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| 012 0,888 | kg/m 13 7 36
3,35 7 94
A m globali 130
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 13 7 36
3,35 7 94
B m globali 130
Armatura diffusa direzione secondaria
Lato anteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 1,7 14 95
C m globali 95
Lato posteriore n. pareti m/singolo | N m globali
D12 0,888 | kg/m 17 14 95
D m globali 95
Ferri Peso unitario
kg/m
D12 0,888 2876 |m
TOTALE 2554 | kg
ARROTONDATO 2600 | kg
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