
SEZIONE DI POSA SU STRADA

STERRATA

sabbia

rinterro con materiale proveniente

dagli scavi costipato

rete anti roccia

misto frantumato stabilizzato e

rullato

SEZIONE DI POSA SU STRADA

ASFALTATA PROVINCIALE

sabbia

rete anti roccia

misto stabilizzato a cemento

tappeto 3 cm

binder 8 cm

SCALA 1:10SCALA 1:10

TIPO B

TIPO A

condotta acquedotto in PEAD DN

160 PN 25

condotta acquedotto in PEAD DN

160 PN 25

SEZIONI TIPO DI POSA

N.B.

tappeto  previsto su tutta la

larghezza della carreggiata

SEZIONE DI POSA SU STRADA

COMUNALE CON CEMENTO

sabbia

rete anti roccia

SCALA 1:10

TIPO C

condotta acquedotto in PEAD DN

160 PN 25

pavimentazione esistente in

cemento

rete elettrosaldata  DN 10 - 20 x 20

misto stabilizzato a cemento

c.a. di ripristino

SEZIONE DI POSA SU CAMPI E

SENTIERI

sabbia

rinterro con materiale proveniente

dagli scavi costipato

rete anti roccia

SCALA 1:10

TIPO D

condotta acquedotto in PEAD DN

160 PN 25

Carreggiata PROVINCIALE

Nastro di segnalazione

Tubazione esistente

eventuale giunto di transizione PE/Acciaio

saracinesca d'arresto

tubazione in PEAD PN25 - De50

Tubo guaina PVC Ø110

condotta acquedotto in PEAD DN

160 PN 25

chiusino tronco conico A

collare di derivazione PN 25

valvola a squadra PN 25

chiusino tronco conico B

PARTICOLARE PRESE

N.B.

La saracinesca di cui al chiusino

B è prevista solo per le prese

lungo la viabilità provinciale e

dovrà essere ubicata al di fuori

della carreggiata stradale

misto stabilizzato a cemento

misto stabilizzato a cemento

sabbia

sabbia
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