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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

18/10/2019

Opere edili01

SCAVI01.A01

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità
fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del
cantiere

01.A01.A05

In assenza di alberi01.A01.A05.010

4,92m³

(Euro quattro/92 )

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito
del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione

01.A01.B87

Eseguito con mezzo meccanico01.A01.B87.020

7,88m³

(Euro sette/88 )

MALTE, CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI, CASSERATURE ED OPERE IN C.A.01.A04

Malta per murature, rinzaffi, cappe ecc (confezionata con kg 500 di cemento tipo 325 e m³ 1 di sabbia)01.A04.A30

Di cemento01.A04.A30.005

159,14m³

(Euro centocinquantanove/14 )

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti,
cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di
esposizione ambientale xc2 (UNI

01.A04.B20

Classe di resistenza a compressione minima C25/3001.A04.B20.005

99,16m³

(Euro novantanove/16 )

Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della
stessa

01.A04.C30

In strutture di fondazione01.A04.C30.005

20,53m³

(Euro venti/53 )

Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata
e tagliata a misura, posta in opera

01.A04.F70

In tondino da 4 a 12 mm di diametro01.A04.F70.010

1,31kg

(Euro uno/31 )
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OPERE STRADALI01.A21

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la
formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi
durante la cilindratura ed ogni al

01.A21.A20

Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.01.A21.A20.005

6,36m³

(Euro sei/36 )

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti
dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno
del fuso anas 1981, premiscelato

01.A21.A43

Per ogni m³ dato in opera costipato,esclusa la compattazione01.A21.A43.005

57,64m³

(Euro cinquantasette/64 )

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare anidro o altri
materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati separati sino al raggiungimento della
compattezza giudicata idonea dal

01.A21.A50

Per spessore finito superiore a 30 cm01.A21.A50.005

1,76m²

(Euro uno/76 )

Per spessore finito fino a 30 cm01.A21.A50.010

1,30m²

(Euro uno/30 )

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano
del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia perl'esecuzione di ripristini o
risanamenti, compreso ogni onere p

01.A21.A60

Su carreggiate stradali e su banchine01.A21.A60.005

1,69m²

(Euro uno/69 )

BITUMATURE01.A22

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di01.A22.A44

Kg 0,800/m²01.A22.A44.010

0,85m²

(Euro zero/85 )

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti
di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni d

01.A22.A80

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 1001.A22.A80.030

14,44m²
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(Euro quattordici/44 )

Steso in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 1201.A22.A80.088

20,42m²

(Euro venti/42 )

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di01.A22.A90

Kg 0,700/m²01.A22.A90.010

0,53m²

(Euro zero/53 )

Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme
alle prescrizioni della citta' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo
effetto costipante

01.A22.B05

Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 601.A22.B05.015

13,78m²

(Euro tredici/78 )

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'

01.A22.B10

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 301.A22.B10.010

5,77m²

(Euro cinque/77 )

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese
le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini
non rimovibili, nelle cunette, nelle

01.A22.E00

Per profondità da 3 a 4 cm01.A22.E00.105

2,75m²

(Euro due/75 )

MANODOPERA01.P01

Operaio specializzato01.P01.A10

Ore normali01.P01.A10.005

35,91h

(Euro trentacinque/91 )

Operaio qualificato01.P01.A20

Ore normali01.P01.A20.005

33,35h

(Euro trentatre/35 )

Ore normali01.P01.A20.005.sic

33,35h
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(Euro trentatre/35 )

MATERIALI DI FIUME E DI CAVA (AGGREGATI NATURALI)01.P03

Sabbia granita01.P03.A60

di cava01.P03.A60.005

30,48m³

(Euro trenta/48 )

Misto frantumato (stabilizzato)01.P03.B20

...01.P03.B20.005

23,94m³

(Euro ventitre/94 )

LATERIZI01.P04

Mattoni pieni comuni 6x12x2401.P04.A60

lavorati a macchina01.P04.A60.010

0,31cad

(Euro zero/31 )

MATERIALI POLIVINILICI E SIMILARI01.P08

Tubi in PVC serie normale lunghezza m 101.P08.A03

diametro esterno cm 1001.P08.A03.025

2,83cad

(Euro due/83 )

NOLO MEZZI DOPERA01.P24

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco
ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della capacita' di

01.P24.A10

m³ 0.25001.P24.A10.003

51,22h

(Euro cinquantuno/22 )

m³ 0.50001.P24.A10.005

62,08h

(Euro sessantadue/08 )

TRASPORTI01.P26

Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi
mezzi di trasporto all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore,
ecc.)

01.P26.A45
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Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie ...01.P26.A45.005

6,29m³

(Euro sei/29 )

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di trattamento autorizzato,
esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti.

01.P26.A60

In impianto di trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza01.P26.A60.030

4,80m³

(Euro quattro/80 )

01P.01.A20.005

Impianti termici05

BOYLERS - BOLLITORI - SCAMBIATORI - VASI ESPANSIONE - ACCESSORI VARI05.P59

Valvola a sfera, corpo in ghisa, pn 16, a passaggio totale, sfera di ottone cromata, stelo di ottone, speciale05.P59.R10

Diametro 2"05.P59.R10.025

110,69cad

(Euro centodieci/69 )

ADDOLCIMENTO E DEPURAZIONE ACQUE MATERIALI E PROVVISTE IN OPERA - OPERE COMPIUTE -
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

05.P75

Smontaggio e rimontaggio per riparazioni,dosatore di gas-cloro di qualunque portata05.P75.C30

Dn 7005.P75.D30.010

268,60cad

(Euro duecentosessantotto/60 )

Acquedotti07

SCAVI07.A01

Strade asfaltate07.A01.A10

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il

07.A01.A10.005

14,37m³

(Euro quattordici/37 )

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o
luoghi espressamente definiti

07.A01.A10.015

19,50m³

(Euro diciannove/50 )
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Strade non asfaltate07.A01.A12

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade non asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilità delle pareti, l'estra

07.A01.A12.005

12,03m³

(Euro dodici/03 )

Terreni naturali07.A01.A15

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione de

07.A01.A15.005

8,48m³

(Euro otto/48 )

Varie07.A01.A20

Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo, per la presenza di materiali compatti, quali puddinghe o tufo,
richiedenti l'uso prolungato del martello demolitore; da applicarsi al volume effettivo demolito

07.A01.A20.015

19,91m³

(Euro diciannove/91 )

Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina
operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla
Direzione Lavori; compreso manodopera, car

07.A01.A20.025

15,56m³

(Euro quindici/56 )

PREFABBRICATI07.A04

Pozzi07.A04.D05

Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 100 cm, composto da
base, anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di
larghezza 25 cm in mattoni pieni; compre

07.A04.D05.010

175,82cad

(Euro centosettantacinque/82 )

TUBAZIONI PEAD07.A09

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti
mediante manicotti di raccordo; comp

07.A09.I05

per tubi diam. 40 - 63 mm07.A09.I05.010

3,55m

(Euro tre/55 )

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene in barre da 6 m; compreso l'eventuale
carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei
giunti mediante saldature per fusione;

07.A09.I10

per tubi diam. 160 mm07.A09.I10.020
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11,14m

(Euro undici/14 )

SARACINESCHE E VALVOLE07.A14

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione
dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte;
compreso il collaudo, la prova idra

07.A14.N05

per DN fino a 10007.A14.N05.005

16,48cad

(Euro sedici/48 )

per DN 15007.A14.N05.010

34,94cad

(Euro trentaquattro/94 )

per DN 40007.A14.N05.030

214,82cad

(Euro duecentoquattordici/82 )

GIUNTI FLANGIA E COMPENSATORI07.A16

Esecuzione di giunti a flangia; compreso il serraggio dei bulloni con chiave dinamometrica, della
attrezzatura occorrente e di ogni altro onere; con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione
Appaltante o compensati a parte;

07.A16.P05

da DN 60 a DN 10007.A16.P05.005

3,92cad

(Euro tre/92 )

07.A16.P05.05

da DN 150 a DN 25007.A16.P05.010

7,21cad

(Euro sette/21 )

Pezzi speciali07.A17

Posa07.A17.Q10

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in acciaio quali flange, curve, T, croci,
tronchetti di lunghezza massima 1 m, riduzioni, ecc.; esclusi i tagli e le saldature da computare a parte

07.A17.Q10.005

0,76kg

(Euro zero/76 )

Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di pezzi speciali in ghisa con giunti tipo rapido o tipo express,
con le relative controflange, guarnizioni, bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a
parte

07.A17.Q10.010

1,01kg

(Euro uno/01 )

- 7 -



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

18/10/2019

PRESE - CON OPERE DI SCAVO07.A18

per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm07.A18.R24.010

473,10cad

(Euro quattrocentosettantatre/10 )

Scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa, in terreni naturali; a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale ove occorra; per la , di lunghezza fino a 4 m e profondita
media 1. 50 m, esteso fino al pozzo o pozzet

07.A18.R30

per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm07.A18.R30.010

468,16cad

(Euro quattrocentosessantotto/16 )

Supplemento allo scavo per costruzione di nuove derivazioni di presa, in terreni naturali; per ogni metro di
scavo eccedente i 4 m;

07.A18.R33

per prese di diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm07.A18.R33.010

42,92m

(Euro quarantadue/92 )

Costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente, di lunghezza fino a 4 m, mediante
l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amm. App. o compensati a parte, compresa l'event.
manovra sulla rete, l'esecuz. dell'allacci

07.A18.R36.015

103,89cad

(Euro centotre/89 )

Supplemento alla costruzione di nuove derivazioni di presa su condotta esistente; per ogni metro di
lunghezza della presa eccedente i 4 m;

07.A18.R39

per prese eseguite in polietilene del diametro compreso fra i 50 mm ed i 150 mm07.A18.R39.015

22,86m

(Euro ventidue/86 )

Allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa, mediante
l'assemblaggio di tubi e componenti idraulici forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte,
di lunghezza fino a 1. 50 m

07.A18.R48

per prese eseguite con tubi in acciaio di diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm07.A18.R48.020

124,67cad

(Euro centoventiquattro/67 )

Supplemento all'allacciamento o modifica della derivazione di presa esistente su condotta di nuova posa;
per ogni metro di lunghezza della presa eccedente i 1,50 m;

07.A18.R51

per prese eseguite con tubi in acciaio o ghisa di diam. compreso fra i 50 mm ed i 150 mm07.A18.R51.020

25,63m

(Euro venticinque/63 )

Scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; in vie già sistemate, a pareti verticali, eseguito a
macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, di lunghezza fino a 4 m e profondità media 1,50
m, esteso fino al pozzo o pozzetto di pres

07.A18.R84

Prese di diametro compreso tra 50 e 150 mm07.A18.R84.005
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1.277,29cad

(Euro milleduecentosettantasette/29 )

Supplemento allo scavo per rifacimento o aumento di presa esistente; per ogni metro di scavo eccedente i
4 m;

07.A18.R90

Prese di diametro compreso tra 50 e 150 mm07.A18.R90.005

109,99m

(Euro centonove/99 )

Materiali metallici07.P02

Chiusini07.P02.C25

Chiusino di manovra SMAT forma rotonda; misure telaio 14x11x6 cm; peso kg 21,507.P02.C25.005

39,66cad

(Euro trentanove/66 )

Chiusini di ghisa sferoidale07.P02.C25.040

1,78kg

(Euro uno/78 )

Bulloni07.P02.C30

Bulloni in acciaio zincato, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm07.P02.C30.005

3,28kg

(Euro tre/28 )

Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 10 mm a 20 mm07.P02.C30.025

10,74kg

(Euro dieci/74 )

Bulloni in acciaio inox, completi di dadi, diametro da 22 mm a 30 mm07.P02.C30.030

15,51kg

(Euro quindici/51 )

TUBAZIONI PEAD07.P06

Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di distribuzione dell'acqua per
uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 ISO 4427

07.P06.G05

SDR 11, PN 16, diam. 63 mm07.P06.G05.130

3,14m

(Euro tre/14 )

SDR 7.4, PN 25, diam. 63 mm07.P06.G05.270

4,43m

(Euro quattro/43 )

SDR 7.4, PN 25, diam. 160 mm07.P06.G05.300

28,39m
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(Euro ventotto/39 )

Saracinesche e gruppi07.P07

Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con sezione interna a
passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivestita internamente con resine
epossidiche atossiche; albero in acciaio in

07.P07.H05

DN 5007.P07.H05.005

58,79cad

(Euro cinquantotto/79 )

DN 6507.P07.H05.010

59,35cad

(Euro cinquantanove/35 )

DN 15007.P07.H05.030

135,18cad

(Euro centotrentacinque/18 )

GIUNTI A TRE PEZZI07.P13

Giunto di ghisa sferoidale costituito da tre elementi uniti tra loro con bulloni di acciaio zincato e derivazione
flangiata UNI PN 10;

07.P13.N15

DN 150 x 6507.P13.N15.035

336,85cad

(Euro trecentotrentasei/85 )

Pezzi speciali07.P15

Pezzi speciali07.P15.P05

Pezzi speciali in acciaio: curve, riduzioni, croci, tronchetti, ecc.; diametro fino al 15007.P15.P05.005

5,37kg

(Euro cinque/37 )

Pezzi speciali in ghisa sferoidale; diametro fino al 15007.P15.P05.030

7,18kg

(Euro sette/18 )

Flange07.P15.P10

Flange in acciaio da saldare; fino a DN 30007.P15.P10.005

4,77kg

(Euro quattro/77 )

MISURATORI07.P17

Contatori07.P17.R10
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Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto;
predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 40

07.P17.R10.035

288,72cad

(Euro duecentoottantotto/72 )

Contatore a turbina, omologato CEE, classe C, per acqua fredda; a getto unico con quadrante asciutto;
predisposto per telelettura; lunghezza 300 mm, DN 50

07.P17.R10.040

352,90cad

(Euro trecentocinquantadue/90 )

RACCORDERIE07.P19

Tee07.P19.T35

Pezzo a tee in ghisa sferoidale UNI; diam. 150x6507.P19.T35.035

118,16cad

(Euro centodiciotto/16 )

Posa in opera di chiusini in ghisa e relative staffe, compreso il fissaggio, la livellazione, la misurazione ed
ogni altro onere, escluso il trasporto misure fino a 31x31 cm

07.A05.E05.005

37,00cad

(Euro trentasette/00 )

Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una
profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a mano del piano di appoggio ed
ogni altro onere

07.A11.K20.005

1,33m

(Euro uno/33 )

7.P15.P10.005

Guarnizioni in gomma telata per DN 50-10007.P21.V05.005

1,34cad

(Euro uno/34 )

Guarnizioni in gomma telata per DN 125-15007.P21.V05.010

2,25cad

(Euro due/25 )

Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm07.P21.V20.005

0,06m

(Euro zero/06 )

Fognature08

OPERE IN GHISA08.A25

Fornitura e posa di chiusino di ispezione in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124-2, classe D
400 per traffico normale, a telaio circolare o quadrato con suggello circolare articolato ed estraibile,
munito di guarnizione in polietilene

08.A25.F25
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peso ca kg 57: telaio rotondo, H 100 mm,Ø mm 850 - passo d'uomo mm 600 minimi08.A25.F25.005

174,97cad

(Euro centosettantaquattro/97 )

OPERE IN CALCESTRUZZO08.A30

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano
di appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di
1.00 kN per ogni cm di diametro inter

08.A30.G03

del diametro interno di cm 50 e dello spessore minimo di cm 608.A30.G03.015

64,06m

(Euro sessantaquattro/06 )

OPERE CON MATERIALI POLIMERICI (PVC)08.A35

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con
anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il
carico e lo scarico a pie' d'opera, e

08.A35.H10

serie SN 2 kN/m² SDR 51:del diametro esterno di cm 1608.A35.H10.005

13,35m

(Euro tredici/35 )

serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 2008.A35.H10.010

17,23m

(Euro diciassette/23 )

OPERE CON MATERIALI POLIMERICI (PEAD - PP)08.A40

Provvista e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densita' (PEAD) PE 100 - sigma 80 = 80
kgf/cm² - UNI EN 12201 - per condotte fognarie in pressione (EX UNI EN 13244) - marcatura MARRONE,
rispondenti alle prescrizioni igienico sanitarie d

08.A40.I21

DE 160, PN 2508.A40.I21.300

46,47m

(Euro quarantasei/47 )

ELEMENTI IN CONGLOMERATO08.P05

Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori08.P05.B03

spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 diam. 8008.P05.B03.035

126,71cad

(Euro centoventisei/71 )

MATERIALI POLIMERICI (PEAD-PP)08.P25

Calotte per tubazioni in polietilene ad alta densita'08.P25.F51

DE 160, PN 2508.P25.F51.205
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50,74cad

(Euro cinquanta/74 )

Manicotti elettrici per tubazioni in polietilene ad alta densita'08.P25.F56

DE 90, PN 6/1608.P25.F56.005

13,93cad

(Euro tredici/93 )

DE 450, PN 6/1608.P25.F56.070

669,55cad

(Euro seicentosessantanove/55 )

DE 90, PN 20/2508.P25.F56.080

22,56cad

(Euro ventidue/56 )

DE 160, PN 20/2508.P25.F56.100

49,93cad

(Euro quarantanove/93 )

Gomiti a 45° elettrici per tubazioni in polietilene ad alta densita'08.P25.F58

DE 16008.P25.F58.020

111,51cad

(Euro centoundici/51 )

Tee a 90° elettrosaldabili per tubazioni in polietilene ad alta densita'08.P25.F59

DE 9008.P25.F59.005

45,13cad

(Euro quarantacinque/13 )

DE 16008.P25.F59.020

134,53cad

(Euro centotrentaquattro/53 )

Riduzioni elettriche per tubazioni in polietilene ad alta densita'08.P25.F60

DE 90 X 6308.P25.F60.005

33,85cad

(Euro trentatre/85 )

DE 160 X 11008.P25.F60.025

74,23cad

(Euro settantaquattro/23 )

Gas11

OPERE COMPIUTE11.A01
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Prestazione di mano d'opera specializzata e noli necessari calcolati forfettariamente per la perfetta
esecuzione di collegamenti di condotte di nuova posa con quelle in esercizio, eseguiti anche in presenza di
gas. Nel prezzo si intendono compresi e

11.A01.C05

inserimento di un tee sulla condotta esistente11.A01.C05.005

1.036,96cad

(Euro milletrentasei/96 )

FORNITURE11.P01

Collare di presa costituito da sella in ghisa sferoidale GS 400 con rivestimento epossidico, presa filettata
femmina UNI ISO 228/1; staffa/e, perni, dadi e rondelle in acciaio inox; guarnizione di tenuta della sella in
elastomero atossico NBR conform

11.P01.A72

DN 150-175, derivazione 2", 2 staffe11.P01.A72.030

26,07cad

(Euro ventisei/07 )

Sistemazione, Recupero e Gestione del Territorio e dell'Ambiente18

NOLI18.P08

MEZZI D'OPERA Escavatore speciale (ragno) con massa totale a terra superiore a kg 2.000, operanti in
zone di difficile accesso, compreso operatore ed ogni altro onere

18.P08.B05

...18.P08.B05.005

47,47h

(Euro quarantasette/47 )

...18.P08.B05.005.sic

47,47h

(Euro quarantasette/47 )

Bonifica di siti contaminati22

INDAGINI SULLE FONTI DI CONTAMINAZIONE - ANALISI CHIMICHE - Fanghi e rifiuti solidi - Analisi di
laboratorio

22.P20

Analisi per la classificazione del rifiuto ai fini dello smaltimento ex deliberazione Comitato Interministeriale
del 27/7/84

22.P20.A65

Per ogni campione22.P20.A65.005

365,74cad

(Euro trecentosessantacinque/74 )

Salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)28

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV -
punto 4.1.1 lett. a))

28.A05

ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm quando28.A05.B35
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destinata al solo passaggio di lavoratori, di 120 cm quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da
entrambi i lati dal parapetto, fornita

Larghezza utile di passaggio cm 120.28.A05.B35.010

30,24m

(Euro trenta/24 )

ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio
con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo
regolabili, fornita e posta in opera. L'app

28.A05.C05

Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondità dello
scavo non superiore m 2,00.

28.A05.C05.005

24,85m²

(Euro ventiquattro/85 )

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di
serbatoio di raccolta delle acque nere dell

28.A05.D25

nolo primo mese o frazione di mese28.A05.D25.005

160,00cad

(Euro centosessanta/00 )

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.D25.010

110,01cad

(Euro centodieci/01 )

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2,
di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, fornita e posta in opera
mediante appositi paletti di sostegno

28.A05.E05

altezza 1,80 m28.A05.E05.015

7,03m

(Euro sette/03 )

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e
successiva rimozione. Nolo calcolato sul

28.A05.E10

nolo per il primo mese28.A05.E10.005

3,60m

(Euro tre/60 )

nolo per ogni mese successivo al primo28.A05.E10.010

0,50m

(Euro zero/50 )

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di
scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che
prevedono l'impiego del nastro; l

28.A05.E25

misurato a metro lineare posto in opera28.A05.E25.005

0,35m
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(Euro zero/35 )

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale
riempimento e svuotamento, allestimento in opera, succ

28.A05.E30

elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese28.A05.E30.005

15,35m

(Euro quindici/35 )

elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo28.A05.E30.010

1,72m

(Euro uno/72 )

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per
segnalazione di lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati cadauno per giorno.
trasporto, posa in opera, successiva r

28.A05.E40

altezza 30 cm28.A05.E40.005

0,20cad

(Euro zero/20 )

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori -
INFRASTRUTTURE E MEZZI

28.A05.G05

BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m,
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione
di mese successivo al primo aumentare del 30% il cost

28.A05.G05.010

72,21cad

(Euro settantadue/21 )

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))28.A20

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.

28.A20.A05

di dimensione media (fino a 50x50 cm)28.A20.A05.010

10,84cad

(Euro dieci/84 )

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:28.A20.A15

posa e nolo fino a 1 mese28.A20.A15.005

6,77cad

(Euro sei/77 )

solo nolo per ogni mese successivo28.A20.A15.010

0,53cad

(Euro zero/53 )

Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore
arancio, dimensione 60x40 cm

28.A20.A17
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con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia28.A20.A17.010

0,97cad

(Euro zero/97 )

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di
informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio
spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una

28.A20.A20

Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m28.A20.A20.005

0,45cad

(Euro zero/45 )

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore,
compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:

28.A20.B05

posa e nolo per minimo 15 giorni28.A20.B05.005

54,16cad

(Euro cinquantaquattro/16 )

solo nolo per ogni giorno successivo28.A20.B05.010

3,60cad

(Euro tre/60 )

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza,
alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.

28.A20.C10

Durata 1 anno cadauna28.A20.C10.005

5,86cad

(Euro cinque/86 )

Conferimento a impianto di trattamento autorizzato29

ANALISI PRELIMINARE SUI MATERIALI29.A05

Test di cessione29.A05.A05

Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali
da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di
smaltimento/recupero, per ciascun campione,

29.A05.A05.005

250,00cad

(Euro duecentocinquanta/00 )

RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO
IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

29.P15

miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03)29.P15.A15

miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)29.P15.A15.010

8,00t

(Euro otto/00 )

metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04)29.P15.A20
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piombo (rif.codice CER 17 04 03)29.P15.A20.010

9,00t

(Euro nove/00 )

terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17
05)

29.P15.A25

terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)29.P15.A25.010

9,00t

(Euro nove/00 )

ArrotondamentoAr.ro.to.nd

0,64cad

(Euro zero/64 )

C.01 - Condotta addutriceC.01

490.810,95a corpo

(Euro quattrocentonovantamilaottocentodieci/95 )

C.02 - Pozzetti e nodi idrauliciC.02

28.133,33a corpo

(Euro ventottomilacentotrentatre/33 )

C.03 - PRESEC.03

43.988,87a corpo

(Euro quarantatremilanovecentoottantotto/87 )

C.04 - SicurezzaC.04

a corpo

Componenti idraulici per realizzazione di nuova presa (per ribaltamento esistent) compresa collare di presa
DN63 o DN 50, valvola a squadra DN 63 o DN 50, compreso ogni ulteriore pezzo speciale a dare la presa
perfettamente assemblabile in opera PN 2

NP.01

275,00cad

(Euro duecentosettantacinque/00 )

Fornitutra e posa in opera di sfiato automatico DN 50 PN 25, completo di valvola a sfera di sezionamento e
flangia, a dare l'apparecchaitura in opera a regola d'arte.

NP.02

230,00cad

(Euro duecentotrenta/00 )

Fornitura di cartella DN 160 PN 25NP.03.01

50,00cad

(Euro cinquanta/00 )

Fornitura di cartella DN 90 PN 25NP.03.02

20,00cad

(Euro venti/00 )

Fornitura di cartella DN 63 PN 25NP.03.03

18,00cad
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(Euro diciotto/00 )

Fornitura e posa in opera di componentistica di completamento PN 25 per realizzazione nodo ed impatto,
comprendente tubazioni in polietillene giunti di transizione, curve e ogni altro pezzo per garantire
l'intervento realizzato in opera a perfetta re

NP.04

280,00cad

(Euro duecentoottanta/00 )
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