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TRATTO A-B:

- Sostituzione acquedotto in manutenzione

- Lunghezza: ml 160

- Materiale: Pead De 200 - Pn25

TRATTO B-C:

- Sostituzione acquedotto in progetto

- Lunghezza: ml 500

- Materiale: Pead De200 - Pn25
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Sostituzione acquedotto in manutenzione

Lunghezza: ml 160 - Materiale: Pead De 200 - Pn25

Sostituzione acquedotto in progetto

Lunghezza: ml 500 - Materiale: Pead De 200 - Pn25
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Foglio 19

Scala 1:2.000

Tappetino d'usura sp. 3 cm

IDRANTE

Idrante sottosuolo DN 80 fil.

Chiusini tronco conici in ghisa

Sabbia

Stabilizzato
a cemento

Tout-venant (4 cm)
e binder (8 cm)

Manicotto elettrosaldabile
PEAD DE90 PN25

Manicotto elettrosaldabile
PEAD DE90 PN25

Breve tratto tubazione
PEAD DE90 PN25

Cartella PEAD flangiata
con controflangia DN80

Cartella PEAD flangiata
con controflangia DN80

Curva 90° 2 flange DN80
con supporto

Cartella PEAD flangiata con
controflangia DN80 - PN25

Tubazione di linea
DE200 PN25

Tratto PEAD DE90 PN25

Saracinesca
DN80 PN25
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