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Sostituzione acquedotto in manutenzione : e
Lunghezza: ml 160 - Materiale: Pead De 200 - Pn25 Estratto CTR T T~ "L 7

Sostituzione acquedotto in progetto Scala 1:10.000 AV ¥

Lunghezza: ml 500 - Materiale: Pead De 200 - Pn25 A o ' q
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. ” ; "~ Com di Alessandria
IN ROSSO: NUOVE OPERE IN PROGETTO

s/ 364 L Foglio 1
885 ‘ c ala 1:2.00 o

St/ZIONE DI SCAVO SU SP/9 - ol ’

292 166

TRATTO A-B:
- Sostituzione acquedotto in manutenzione

- Lunghezza: ml 160
- Materiale: Pead De 200 - Pn25

Tappeto d'usura, steso sullintera . & 234 . -
larghezza della strada, spessore cm.3 : 4 /

TRATTO B-C:
- Sostituzione acquedotto in progetto

- Lunghezza: ml 500
- Materiale: Pead De200 - Pn25
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Sabbia

N. 2 Giunti multiuso
Giunto multiuso zoppi antisfilamento
zoppo antisfilamento

Tubo protezione
PVC 160 pesante
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Valvola di derivazione
a squadra

Tubo Pead
De 200 PN25 |

Gomito Pead 90°

Collare di presa

h 50 - sotto carico
SCA LA 7 N 7 O Tubazione in Pead
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e

Valvola a sfera passaggio
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con cappuccio quadro per
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Curva 90° 2 flange DNBO -
con supporto

0 |EMISSIONE ING. MAGRASSI T. | ING. MAGRASSI T.

Tubazione di inea
Saracinesca DE200O PN25

Rev. | Descrizione | Disegnato/Redatto Progeftato Data Verificato Data Approvato Data

DN&O PN25
~|Progeffo SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO E PRESE IN VIA ALESSANDRIA —

definifivo FRAZIONE VALLE SAN BARTOLOMEO — ALESSANDRIA

Cartella PEAD flangiata con
esecutivo

|controflangia DN&O - PN25

Tratto PEAD DE9O PN25
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