GESTIONE ACQUA S.P.A.

Sede Operativa in Novi Ligure (AL)
15067 - Via Spinelli n° 19
Tel. 800 - 338400
P.Iva/C.F. 01880180060
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TITOLO DEL PROGETTO

Rifacimento/sostituzione tratto di condotta fognaria presso rotatoria via Pietro Isola - Via Crispi nel Comune di Novi Ligure.

COMMESSE: FRIA CRINO249
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RIFACIMENTO CONDOTTA FOGNARIA ROTATORIA VIA PIETRO ISOLA/VIA CRISPI NEL

COMUNE DI NOVI LIGURE (AL)Commessa: FRIA CRINO 249

COMMITTENTE: GESTIONE ACQUA S.p.A. — Loc. Regione Scrivia 15063 CASSANO SPINOLA (AL)

SCHEDA INTERVENTO

TIPOLOGIA (settore):
O ACQUEDOTTO
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DESCRIZIONE INTERVENTI PREVISTI:

L'intervento progettuale in oggetto consiste nel completamento del rifacimento di un tratto
fognario comunale ubicato all’incrocio tra Via Pietro Isola e Via Crispi nel Comune di Novi
Ligure (AL) per una lunghezza complessiva di circa 9 ml.

Tali interventi si rendono necessari in quanto il cunicolo attualmente esistente risulta
fortemente ammalorato (N.B. Nello scorso mese di Dicembre 2021 & stato necessario
provvedere con urgenza alla sistemazione della prima parte del cunicolo).

II tratto fognario della lunghezza di circa 9 metri lineari verra realizzato mediante la posa di
elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato, a sezione rettangolare di dimensioni
interne di 2500 x 1500 mm, confezionati con alti dosaggi di cemento ad alta resistenza ai
solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dcm. Si specifica che i suddetti
elementi scatolari verranno forniti dalla scrivente committente.

L'impresa esecutrice dovra quindi procedere allo scavo su strada urbana di una sezione delle
dimensioni di circa 4 m X 4 m, alla posa dei suddetti elementi scatolari previa formazione di
adeguato sottofondo, e al successivo rinterro mediante misto cementato e al ripristino della
pavimentazione stradale bituminosa. Si precisa che tra la parte superiore degli scatolari e la
pavimentazione stradale si prevedere la realizzazione di una ulteriore soletta in c.a.
adeguatamente armata e finalizzata alla protezione meccanica del nuovo tratto fognario e alla

ripartizione dei carichi stradali.

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO

COMUNE

LOCALITA’

SEZIONE C.T.R. IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Novi Ligure (AL)

Foglio 195 — Seziong 020 Fogli 14b - 27° - 28 in Comune di Novi Ligure




NOTE e/o OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

A) Relazione tecnica generale — Scheda intervento;

B) Computo metrico estimativo;

C) Elenco prezzi unitari;

D) Elenco lavori in appalto;

E) Quadro economico;

F) Cronoprogramma lavori;

G) Capitolato speciale di appalto;

H) Quadro di incidenza della manodopera;

Tavola 01) Inquadramento su carta tecnica regionale (scala 1:10.000);
Tavola 02) Planimetria stato di fatto (scala 1:500);

Tavola 03) Planimetria e sezione di progetto (cala: varie);

Piano di sicurezza e Coordinamento redatto dall’ing. Pier Luigi Boccaccio comprensivo degli oneri per a sicurezza.
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