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Lavori di sistemazione fratto fognario presso rotatoria Via Pietro isola - Via Crispi nel Comune di Novi Ligure (AL)

ELENCO PREZZI UNITARI

1 108.A65.P01.005 S
Scavo per la riparazione puntuale di condotte fognarie, pozzi di ispezione o altro manufatto fognarie localizzato,
eseguito con mezzi meccanici , su strade urbane, compresa: a rimozione della pavimentazione, I'utilizzo del cassero
autoaffondante per profondita superiori a 1.5 m, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risuita
(escluso gli oneri di conferimento), il riempimento dello scavo con materiale anidro di nuovo apporio, la
costipazione e il ripristino provvisorio con materiale bituminoso; esclusa la riparazione della condotta fognaria o
altrn. manufattn fnanarin_ner.m volime massima diADO MO o o e e S T
o cad €594,40
2 08.A65.P97.010
Rialzo di pozzetti in cls monolitici, compreso la rimozione del chiusino in ghisa sferoidale diam. 600 mm e relativo
controtelaio, la fornitura in opera dei conci in cls prefabbricati fino alla quota richiesta, il riposizionamento del
controtelaio precedentemente rimosso e relativo chiusino, il ripristino del manto stradale (se su sedime stradale), o
.1del terreno adiacente diametro 1200
cad | €300,64
3 07.A01.A2003%5 7 )
" Scavo indagine per ricerca o tracciamento sottoservizi, comprese reti del SII; eseguito con mezzi meccanici /0 a
mano, su strade urbane; compresa la rimozione della pavimentazione, I'esecuzione del rinterro e del ripristino
provvisorio con materiale bituminoso. o .
cad € 387,00
4 07.A01.A20.025 o o 5
Sovrapprezzo allo scavoaﬁ?r taglio E'Hi“ngegazione della pavimeﬁt'azione stradale; taglio con macchina Bb?ralrice a
lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori;
compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato
m3 €15,97
5 01.A01.A55.010 - 7
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza
minima 30 c¢m, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondita da
conteaniare. totalmente.a narte._Fino a 3 m di profondita risnefto_al niano.di shancamento ——
. _ m3 €11,38
6 |01.A01.A55.020 o i o 7 |
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza
minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi
meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
|sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali shadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondita da
conteggiare totalmente a parte. Oltre @ 3 m di profondita rispetto al pianc di shancamento, solo per la parte
eccedente inrimi 3 m . it e . 3
B m | €132
Variazione al prezzo degli scavi per la demolizione, mediante I'uso continuo di leve, mazze e scalpelli, martelli
demolitori etc. di blocchi di muratura, puddinghe, conglomerati naturali, conglomerati cementizi con o senza
armatura metallica e simili Eseguiti in trincea, compresi i massi o trovanti anche se richiedenti l'uso di esplosivi,
escluse e pavimentazioni stradali_ .
- S m €2404
8 01.A02.820.010 I _
Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per
persiane awvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, computando i volumi prima
della demolizione Eseguito sul calcestruzzo cementizio non armato, per sezioni non inferiori a m2 0,25
l l m | ,579,3@.4
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Unita di
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9 08 A3q \GSO 035 -
Fornitura e posa in bpiéra di prolunga o riduzione tronco conica per pozzem come aglr articoli 08.A01.G 42 ¢
08.A01.G 45 e 08.A01.G 48 e 08.A01.G 51 e 08.A01.G 54, completa di sistema di giunzione, a perfetta tenuta
idraulica (DIN 4034-1) con guarnizione elastomerica conforme alla DIN 4060 - UNI EN 681-1/4 riduzione tronco

|conica in.cls vibrato 1200: h 110 __

| cad
10 |08P10CcI5015 r
|Calcestruzzo pozzolanico a prestazione garantita, conforme alla UNI EN 206-1, per sirutture di fondazione e muri
||nlerratr a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambrentale xc2 (UNI 11104), classe di

__|consistenza al getto S4, @ MAX dell'agaregato. 32 mm.cl 0.4 ¢l resistenza a compressione minima C30/37

|Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa In|
|strutture armate [

Prezzo
unitario

€236,60

€146.98

€25,73)

“IBarre per cemento “armalo lavorate e disposte in opera secondo gIr “schemi di esecuzione In acciaio ad aderenzal
migliorata B450A o B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti ] 3 |

|Casseralura per il contenimento de getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapettr cordoli, sottofondr
|caldane, compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei
qetti_In leaname di qualunaue forma

|Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per Iétmaggrore quantita’ di materiale]

€3335

€9,18

Irmpreqato noleqaio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato 1 —
\

15 08 A30.678.095 - 08.P05.B81 095

|Solo fornitwra & posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato, turbowbrocompreSS| a
sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi
un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dem. Le condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI‘
8520/2, UNI 8981 ed essere conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per|
|strade di 1~ Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con resistenza|
caratteristica non inferiore a RcK 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A o B450C dimensioni mm. 10,
|maglia 20x20. Ciascun elemento dovra terminare con apposito incastro perimetrale maschiofemmina, onde|
permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. | manufatti non dovranno presentare alcun foro né ‘per sollevamento
né per movimentazione; tali operazioni devono essere eseguite con apposita forca tramite autogri di adeguata
‘potenza. E' compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di posa e
quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro. dimensioni interne 2500x1500 mm

€ 347,06

Prowvista e posa in opera di tubi in PVC pe per tognature secondo la norma EN 13476- 1, grunto a bicchiere con anello|
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e Io scarico a|
pie d'opera, e 1a loro discesa nelfa trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata|
-la reaola serie SN.8 kN/m?: diametro esterno. 250 '

Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotagglo finnesto del
tubo e Ia sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco.

| cad

18 . i

€29,52

€12835
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08 A25.F20.010

Fornitura e po posa di chiusino di i |spe2|one in ghlsa ‘sferoidale nspondente ‘alle norme UNI EN 124- 2:2015, classe D\

400 per traffico intenso, a telaio circolare,ottagonale o quadrato con suggello circolare articolato autocentrante ed|

|estraibile con bloccaggio di sicurezza in posizione aperta, munito di guarnizione in elastomero antirumore. Prodotto\

idotato di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto come richiesto dal D.M. 10/10/2017 paragrafo ‘

|2.4.1.2 peso ca kg 100: telaio quadrato, H 100 mm, lato mm 850-passo d'uomo mm 600 minimi ‘
| | |

iTest di cessione Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei
’matenall da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e lindicazione delle modalita di:
;smalhmento/recuoero per ciascun campione, escluso i materiali contenenti amianto

cad | €37519
|07 A20.720.005 ' ‘
|Fornitura € posa di materiale granulare anidro per stabilizzazione sotlofondl miscelato a secco con cemento np0|
) |325 in ragione di 80 kg perme__ - o | .
e ET187)
!18.P09.A40.005 - 7 . |
!Caricoﬁ;@ﬁﬁ]i—éﬁmﬂﬁéiééﬁ?ovenienza sul mezzo Eﬁ?asporlo seguito con mezzo meccanico ' 'm .
| e T 2,20 €
§01 P26.A45.005
{Trasporto ad impianto di trattamento autorizzato di materie di scavo caricate direttamente sugli appositi mezzi d| 2
itraspono all'atto stesso dell'estrazione con mezzi meccanici (pala meccanica, draga, escavatore, ecc.). A qualunque!
dlslanza dal cantiere i ) |
| m | €705
129.A05.A05.005 |
|

{29P15A25010 B
i erra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra ef
irocce, diverse da guelle di cui alla voce 17 05 03 {rif.codice CER 17 05 04)

cad i € 254,43

| tonn €2517
t29 P15.A15.010 :
;mlscele bltummose catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminosei
idiverse da quelle di cui alla vace 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)
tonn € 26,41
101 .A22.A44.015 i
{Prowista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 1,000/m? L |
; t m? B €133
101.A22.A82.045 i I ‘
{Prowvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini,;
composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinosa deIIe!
dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformementes
alle prescrizioni della citta' attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa Ia;
cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante; Steso a mano dello spessore;
enmnressn di em 17 i
, [ m | €332
101.A22.810.030 ]
Prowvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni}
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera cong
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compresoi
{Ionere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della
ymassicciata sottostante € la provvista e stesa dellemulsione bituminosa di ancoraggio Steso a mano, per uno
ianegenre finitn comnrasen nari a em 4 e
m’ €10.16

01.A04.H35.005 B ]
Casseratura per il contenimento di scavi a sezione obbligata in acqua con ['utilizzo di idonei natanti regolarmente
autorizzati ed attrezzati con stabilizzatori idraulici e guide di scorrimento per il posizionamento in acqua di scudi
metallici di protezione, comprese manovratore abilitato, la mano d'opera e i mezzi necessari per dare l'opera
|reaolarmente realizzata

m €7958
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29 |01P24.£90.020 |
iNoIo di pompE r:entrrfukga motore di qualsrasr tipo, munita di tubi per il pescagglo distribuzione & quanto altrol
occorrente per I'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare
funzionamento per il tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore Della potenza oltre 10 HP fino a 20
HP o ‘
_h €A
30 108.A35.H10.090
"Prowista ‘elﬁosei in opera ' di tubi in PVC rrgrdo per fognature serie UNI EN 1401 1 grunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e o scarico a
pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata
areaola serie SN.4 kN/m2 SDR 41: del diametro esterno diem20____ . . S === I
L o m | €208
3 01 A18 A40.005 R
Posa in opera di profilati i |n ferro dell‘altezza di almeno cm 10 A doppro T i T
T k| €3
32 01.A18.A10.005 | '
' rCarpenterra pér— 'g'rmardrture 0 mdustrrahzzata caprlate tralrccr prlastrr e simili,compresa coloritura ad una rrpresa '
'di antirugaine, escluse le sole opere murarie In ferro in profilati normali e lavorazione saldata R | |
33 01.P01.A10.005 ) o
' Operaio specializzato Ore normali ) i B T
. o o . S ln | ez
34 01.P01.A20.005 o
" | Operaio qualificato Ore normali
7 h | €342
35 01.P24.C65.015 .
' Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il sollevamento di un cestelio porta Bﬁgratore rrspondente alle
norme ISPESL a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati della cita, compreso l'autista ed ogni onere
connesso al tempo di effettivo impieao, escluso il secondo operatore Con braccio fino all'altezza di m 32
; h €76,34
36 |01.P24.A10.015 S - )
Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni )
|onere connesso per il tempo di effettivo impjego, della capacita' di m? 1,500 [
. h | €101,45
37 []1 P24.C60.020 [
\Nolo di autocarro ribaitabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ognr “onere connesso|
per il tempo di effettivo impiego; Ribaltabile 3 assi della portata oltre g 180 fino a g 200 ] |
h €81,66

Prezzario REGIONE PIEMONTE ANNO 2022



