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PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNI BELFORTE E TAGLIOLO MONFERRATO

PROGETTO DEFINITIVO:

INTERVENTI DI COLLETTAMENTO,
MIGLIORAMENTO E AMPLIAMENTO
IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI BELFORTE
MONFERRATO
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Il depuratore di Belforte Monferrato € a servizio della localita ed & dimensionato per 750 ab.eq., con
necessita comungue di una maggior potenzialita per la crescita di scarichi commerciali. Il Comune
di Tagliolo Monferrato é privo di depuratore, avendo il vecchio impianto fuori servizio ed essendo
momentaneamente allestito un complesso sistema di pompaggi per far confluire mediante un
collettore esistente, i reflui al depuratore di Ovada.

Fig. 1 — Inquadramento territoriale

Per come ¢ strutturato 1’insieme dell’impiantistica vi € un notevole dispendio di energia, oltre che
un criterio di gestione dell’eccedenza di portata in tempo di pioggia non del tutto coerente con le
migliori condizioni.

Inoltre tutte le attuali strutture impiantistiche sono fortemente energivore rispetto alla soluzione che
e stata prevista. Il collegamento tra la fognatura al servizio di Tagliolo Monferrato e il depuratore
di Belforte Monferrato é di circa 1600 ml, in parte in zona agricola ed in parte in zona incolta, si
procede con uno scavo anche fino a4 m. |l progetto prevede la sistemazione dei pozzetti di
partenza, la realizzazione della condotta fognaria in PVC rigido opportunamente protetta nei tratti in
alveo con scogliera. Lungo la traccia il posizionamento di pozzetti di ispezione in calcestruzzo con
chiusini in ghisa sferoidale.

L’intervento consiste nello scavo, posizionamento della tubazione e il rinterro lungo tutto il
percorso ad eccezione del tratto iniziale AB. In questo tratto si procede con il sistema a spinta
(microtunnelling) per 1’inserimento dei tubi previa realizzazione di due pozzi posizionati lungo il
tratto AB per il posizionamento della macchina. Inoltre si predispongono alcuni pozzetti di
ispezione. Per i dettagli fare riferimento agli elaborati grafici.

La nuova rete fognaria sara di lunghezza circa 2305 m. Il percorso scelto costeggera il pit possibile
il rio e le recinzioni esistenti in modo da limitare 1’impatto sul territorio € mantenendo la fascia di
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rispetto computata in corrispondenza al quadro normativo di riferimento (D.Lgs 30.04.92 n. 285 r
D.P.R. 495 del 16.12.1992), nel caso in esame rappresentato dal limite della recinzione di proprieta
autostrade come si vede nelle tavole grafiche.

La condotta fognaria nel punto C intercettera la tubazione esistente, per cui l’attraversamento
autostradale non avviene direttamente ma si sfrutta 1’attuale condotta fognaria che arriva da
Tagliolo Monferrato per il tratto CC’, Come si vede nella figura 2 questa soluzione non interferisce
con |’autostrada.

Fig. 2 — posizionamento fognatura esistente tratto CC’

Per la parte relativa all’ampliamento e riqualificazione del depuratore si rimanda alla relazione di
calcolo.

La scelta del tracciato e la tipologia di intervento per la realizzazione dell’opera ¢ stata fatta per
evitare interferenze con I’autostrada A26 e con la strada provinciale SP 171 presente nell’area.

Ovada, Giugno 2023
Il Tecnico
Ing. Alberto Bodrato




