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IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI

DNXX - YY
ZZZZ

Dimensione tubazione

Materiale tubazione
- CS Acciaio al carbonio
- GS Acciaio zincato
- PE Polietilene
- PVC Cloruro di polivinile
- SS Acciaio inossidabile

Sistema tubazione

ES:    DN150-SS
               FND

Tubazione linea fanghi
DN150 in Acciaio inossidabile

LEGENDA LINEE

TRATTO DESCRIZIONE SIGLA

Fanghi

Cloruro ferroso
Mandata/Ritorno
Acqua di servizio

Polielettrolita

Drenaggi in pressione

Acqua industriale

FND

FECL

ASV

PLT

DRP

AIN

Canali deodorizzazione DOD

Pluviali PLV

Acqua Potabile APO

IDENTIFICAZIONE MACCHINE

Num. ITEM elenco macchine

FASE DI PROGETTAZIONE
- FD-L1   Forniture dirette Lotto 1
- L1         Lotto 1
-
-
-
-

FD-L2   Forniture dirette Lotto 2
L2         Lotto 2
L3         Lotto 3
PRFI     Predisposizione per eventuale

futura installazione

VASCA RICEVIMENTO 
FANGHI

CAPANNONE DISIDRATAZIONE/ESSICCAMENTO

Tettoia caricamento fanghi

BIOFILTRO

Raccordo a viabilità 
esistente (+0.00)

Botole per estrazione centrifughe e separatore di impurità

Piazzale in conglomerato 
bituminoso (+0.55)

Rampa in conglomerato bituminoso per 
accesso a tramoggia di scarico fanghi 

Filare di alberi di specie autoctone

Piazzale in conglomerato 
bituminoso (+0.00)

TETTOIA CON CASSONI PER 
CARICAMENTO FANGHI

Fascia carrabile con 
masselli autobloccanti 
drenanti (+0.55)

0.00

0.00
0.05

Biofiltro

Vasca ricevimento
fanghi

Capannone Disidratazione/Essiccamento

Tettoia caricamento fanghi

11.45

0.60
0.00

0.70

Vasca ricevimento
fanghi

Tettoia caricamento fanghi

0.10

11.45

0.00

0.70

0.550.55
0.09

Biofiltro

Tettoia caricamento fanghi

Cassoni fanghi
essiccati0.05

0.00

0.05

6.
30

7.
61

11.45

0.050.00

Vasca ricevimento fanghi

0.00

11.45 Capannone Disidratazione/Essiccamento

0.70

0.55

0.00

Prima emissione00 2023-06-10

FO.03.004-0

1:50

Prospetti di progetto e viste 3D complessive

3D - Complessivo2

NOTE GENERALI:
· Il posizionamento definitivo delle forometrie, del piping, delle componenti elettromeccaniche,  i dettagli inerenti 

l'installazione degli elementi prefabbricati, sono a carico della progettazione esecutiva, in conformità con le indicazioni 
del fornitore dei prefabbricati, delle componenti elettromeccaniche e delle tecnologie utilizzate;

· il progetto prevede pluviali esterni ai pilastri prefabbricati/strutture, nel progetto esecutivo potranno essere effettuate 
varianti nel loro posizionamento, per ottimizzarne l'ispezionabilità e la manutenibilità in conformità con gli elementi 
prefabbricati forniti;

· Le scale alla marinare con gabbia anticaduta ed i parapetti (H 110cm) in progetto devono essere conformi alla 
normativa UNI EN 14122 e sono realizzati in acciaio zincato a caldo;

· Nel progetto, i giunti di ripresa dei getti in c.a. sono realizzati con profili in materiale idroespansivo, in grado di 
assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm. La tipologia del giunto adottata potrà variare in fase di progettazione 
esecutiva, mantenendo comunque invariata la tenuta idraulica.

· I Serramenti metallici sono realizzati con struttura in profili tubolari di acciaio zincato e pannellature di rivestimento in 
acciaio zincato verniciato a fuoco od in acciaio inox. Completi di robusta ferramenta, ottonami ed ogni altro accessorio. 
Porte in acciaio provviste di una griglia di aerazione per battente.

· Per quanto inerente le ooper elettriche, compreso il posizionamento dei cunicoli, fare riferimento agli elaborati specifici.

N.B. la quota 0.00 corrisponde alla quota 175.00 m s.l.m.
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Prospetto NordNord

 1 : 100
Prospetto SudSud
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Prospetto OvestOvest
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Prospetto EstEst

Capannone Disidratazione/Essiccamento
FOTOINSERIMENTO (vista da Sud-Est)


