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B SOOI CHIUSINO IN GS CLASSE D400 260, i
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VITI 8.8 | BULLONI A.R. VANNO MONTATI CON [
PROFILATI COMMERCIALI : S235 UNI EN 10025-2 DADI 8G UNA ROSETTA SOTTO LA TESTA DELLA |
‘ 1 PIASTRAME VARIO + 5235 UNLEN 10025-2 ROSETTE C50 VITE E UNA ROSETTA SOTTO IL DADO l W
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SCASSO PER PASSAGGIO TUBO CADITOIA CON GRIGLIA CONCAVA o |l posizionamento definitivo delle forometrie, del piping, delle componenti elettromeccaniche, i dettagli inerenti
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i L0 0 couseaEno BULLONE DI COLLEGAVENTO (CON CIUNTO BENTONlTlCO) QUALITA” EN-GJS—=500—7 UNI EN 1563 l'installazione degli elementi prefabbricati, sono a carico della progettazione esecutiva, in conformita con le indicazioni
» D / — \ I del fornitore dei prefabbricati, delle componenti elettromeccaniche e delle tecnologie utilizzate,
f i 0,05 0.40 0,05 I ] I
150615 150615 /\ g[ oo e L0 o il progetto prevede pluviali esterni ai pilastri prefabbricati/strutture, nel progetto esecutivo potranno essere effettuate
Sty ot 0 9 SEZIONE varianti nel loro posizionamento, per ottimizzarne l'ispezionabilitd e la manutenibilita in conformitd con gli elementi
PROFONDITA’ Y T
: i Q | o 9 Eﬁ/mo 250mm prefabbricati forniti;
0 = 1 >65 . . . . : . .
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ANCORAGGIO MONTANTE ANCORACCIO MONTANTE ANCORAGGIO  MONTANTE MALTA A TENUTA IDRAULICA TEE\T YT < T ——— . . . . . .
e el DETTAGLIO A CENTRALE (DETTAGLIO B) DETTAGLIO B UATERALE T T —— progettazione esecutiva, mantenendo comunque invariata la tenuta idraulica. S
ANCORAGGIO ANCORAGGIO 50 220 350 5 S == o | Serramenti metallici sono realizzati con struttura in profili tubolari di acciaio zincato e pannellature di rivestimento in dall'Unione europea * e .
MONTANTE LATERALE PARAPETTO MONTANTE CENTRALE PARAPETTO 80 260 400 o = acciaio zincato verniciato a fuoco od in acciaio inox. Completi di robusta ferramenta, ottonami ed ogni altro il IS
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| | | | i 0 il o0 cC o Per quanto inerente le ooper elettriche, compreso il posizionamento dei cunicoli, fare riferimento agli elaborati specifici, REGIONE SCRIVIA - 15063 CASSANO SPINOLA (AL)
‘O‘ A[\/‘CORAGG\O MECCANICO ol 59 52 29 | 200 #20 700 1000 o o — Superficie di scarico >1000 cmg tel. +390143 -477577
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Migliorare la capacita di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia
Cassero Z . circolare
h e %”ﬂﬁpg"’temmp Q Q Investimento 1.1
7 o o Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti
4 TOND. 926 4 TOND. 96 Linea C
Cetto di Platea T Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio di materiali
\ 0.15 0.15 assorbenti ad uso personale (PAD), fanghi di acque reflue, rifiuti di pelletteria e rifiuti tessili
AV ’ ’
RETTI CURVI
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PAVIMENTO IN PIASTRELLE di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo
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**PER TUTTE LE FONDAZIONI E LE PLATEE GETTATE IN OPERA PER TUTTE LE FONDAZIONI E LE PLATEE GETTATE IN OPERA PREVEDERE STRATO DI BONIFICA IN MISTO GRANULARE COMPATTATO FINO A MIN. -1.00m DAL PIANO CAMPAGNA
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EDIFICI PREFABBRICATI IN PROGETTO: PARTICOLARE SEZIONE VERTICALE TAMPONAMENTO ESTERNO PIANO TERRA Scala 1:20
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PILASTRI PREFABBRICATI IN C.A.V. FINITURA LISCIA FONDO CASSERO PER TRE FACCE E A FRATAZZO PER LA QUARTA
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ISOLAMENTO IN VETRORESINA: CONDUCIBILITA' TERMICA = 0,05 W/mK RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE = 1,7 N/mm2
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NOTE GENERALI: Il posizionamento definitivo delle forometrie, del piping, delle componenti elettromeccaniche,  i dettagli inerenti l'installazione degli elementi prefabbricati, sono a carico della progettazione esecutiva, in conformità con le indicazioni del fornitore dei prefabbricati, delle componenti elettromeccaniche e delle tecnologie utilizzate; il progetto prevede pluviali esterni ai pilastri prefabbricati/strutture, nel progetto esecutivo potranno essere effettuate varianti nel loro posizionamento, per ottimizzarne l'ispezionabilità e la manutenibilità in conformità con gli elementi prefabbricati forniti; Le scale alla marinare con gabbia anticaduta ed i parapetti (H 110cm) in progetto devono essere conformi alla normativa UNI EN 14122 e sono realizzati in acciaio zincato a caldo; Nel progetto, i giunti di ripresa dei getti in c.a. sono realizzati con profili in materiale idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm. La tipologia del giunto adottata potrà variare in fase di progettazione esecutiva, mantenendo comunque invariata la tenuta idraulica. I Serramenti metallici sono realizzati con struttura in profili tubolari di acciaio zincato e pannellature di rivestimento in acciaio zincato verniciato a fuoco od in acciaio inox. Completi di robusta ferramenta, ottonami ed ogni altro accessorio. Porte in acciaio provviste di una griglia di aerazione per battente. Per quanto inerente le ooper elettriche, compreso il posizionamento dei cunicoli, fare riferimento agli elaborati specifici.
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