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1 Scopo 
Lo scopo della presente relazione tecnica è quello di definire i criteri generali e progettuali con cui 

sono dimensionate le linee e le protezioni elettriche a servizio della commessa "Lavori di revamping 

volto alla realizzazione di un sistema di essiccazione dei fanghi provenienti da impianti di 

depurazione PNRR – M2C1.1.I1.1 – Linea C”, presso l'impianto di depurazione di Cassano Spinola 

(AL). 
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2 Criteri generali per il dimensionamento delle condutture 

2.1 Condizioni generali 

Tutti i cavi impiegati nella progettazione dell’impianto elettrico sono corrispondenti a quanto indicato 

dalle tabelle UNEL ed alle norme costruttive stabilite dal CEI. 

In particolare, nella realizzazione degli impianti elettrici saranno impiegati i seguenti tipi di cavi: 

• Cavi con conduttore flessibile in rame, unipolari, senza guaina tipo non propagante l’incendio 

FS17 con grado d’isolamento 450/750V, per circuiti di energia con tensione fino a 230/400V; 

• Cavi con conduttori flessibili in rame, unipolari e/o multipolari, isolati in Gomma EPR Alto 

Modulo G16, sotto guaina in PVC tipo non propagante l’incendio FG16R16 e/o FG16(O)R16, 

grado di isolamento 0,6/1kV per circuiti di energia con tensione fino a 230/400V, 

eventualmente schermati per i segnali analogici 4-20 mA, tipo non propagante l’incendio 

FG16(O)H2R16, grado d’isolamento 0,6/1kV per circuiti ausiliari dal/al campo e per segnali 

dalla strumentazione in campo; 

• Cavi con conduttore flessibile in rame ricotto stagnato con barriera ignifuga, multipolari, con 

isolante elastomerico reticolato di qualità G18, resistente al fuoco secondo le CEI 20-45, 

utilizzati per i servizi di sicurezza (cavo FTG18(O)M16). 

 

Le sezioni dei cavi sono state dimensionate in conformità a: 

- Corrente in transito nel cavo nelle normali condizioni di esercizio; 

- Coefficienti di riduzione della portata relativi alle condizioni di posa; 

- Caduta di tensione che non deve superare il 4% della tensione nominale del circuito (a carico 

nominale) sia per cavi alimentanti utilizzatori di forza motrice sia luce. 

La caduta di tensione considerata è quella misurata fra il quadro elettrico generale e l’utilizzatore più 

lontano. 
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2.2 Calcolo della Sezione dei conduttori in funzione della corrente circolante 

La sezione dei conduttori è funzione della corrente d’impiego (In) (circolante) che non deve mai 

superare la portata massima in regime permanente del cavo che la convoglia (Iz). 

La corrente d’impiego (In) è il valore che può fluire in un circuito nel servizio ordinario mentre per 

portata massima in regime permanente (Iz) si intende la massima corrente che il conduttore è in 

grado di sopportare senza che, per effetto Joule, la temperatura raggiunga valori tali da 

compromettere l’integrità e la durata degli isolanti. 

La temperatura massima sopportabile non ha un valore fisso valido per tutti i cavi ma dipende dal 

tipo d’isolante usato per il rivestimento del conduttore (da 80°C per isolanti economici fino o oltre 

200°C per isolanti speciali). 

Per il dimensionamento dei conduttori utilizzati nel progetto allegato è stata utilizzata la tabella CEI 

UNEL 35024/1 e 35024/2. 

Le portate massime dei conduttori (Iz) e le relative sezioni ricavate sono state verificate mediante la 

formula semplificata, sottoindicata: 

 

 

dove 

S è la sezione in mm² del conduttore; 

In è la corrente d’impiego che può interessare un circuito nel servizio ordinario; 

a è la densità di corrente riferita al conduttore di sezione unitaria pari a: 

 - 10 A/mm² per conduttori in tubo sotto intonaco, 

 - 12 A/mm² per conduttori a vista, 

 - 13 A/mm² per conduttori ben ventilati. 

  

a

I
S n
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2.3 Coefficiente di riduzione della portata – Coefficienti K1 e K2 

Il valore di Iz (portata del conduttore in condizioni normali di servizio) è stato determinato, inoltre, in 

base ai declassamenti dovuti ai vari coefficienti di correzione a seconda della temperatura d’impiego, 

del tipo di posa e del numero di conduttori posati in una unica conduttura. 

I fattori di correzione presi in considerazione, che contribuiscono alla riduzione della portata 

nominale del cavo, sono sostanzialmente due: 

il fattore K1, che tiene conto della temperatura ambiente nella quale il cavo è posato, 

il fattore K2 che tiene conto della prossimità di altri cavi. 

Le tabelle di riferimento contenenti i fattori K1 e K2, sono ricavabili dalla letteratura sopra indicata. 

Il fattore K2 si applica nella ipotesi in cui i cavi del fascio o dello strato abbiano sezioni simili, cioè 

contenute entro le tre sezioni adiacenti unificate; in caso contrario il fattore K2 diventa: 

 

 

2.4 Calcolo della sezione minima in funzione della corrente effettiva di corto circuito 

La sezione dei conduttori è stata definita in base alla corrente nominale del conduttore in condizioni 

normali di servizio (Iz), declassata come accennato al paragrafo precedente. 

Occorre verificare che detta sezione non sia mai inferiore a quanto si ricava dalla seguente relazione: 

 

 

dove: 

S è la sezione in mm²; 

t è la durata in secondi del corto circuito; 

I è la corrente effettiva di corto circuito in Ampere espressa in valore efficace; 

k è una costante pari a:   115 per i cavi in rame isolati in PVC (160°C)  

       135 per i cavi in rame isolati in gomma (220°C) 

       143 per i cavi in rame isolati in gomma  G7 (250°C) 

  

n
K

1
2 =

 
k

tI
S


=
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2.5 Descrizione generale dell’impiantistica 

Oltre a quanto sopra indicato, i cavi sono stati verificati anche in funzione della caduta di tensione, 

in modo che tra l’origine dell’impianto e qualunque apparecchio utilizzatore non superi il 4% della 

tensione nominale. 

Cadute di tensione più alte sono state considerate per conduttori alimentanti motori elettrici durante 

il periodo d’avviamento, o per altri componenti elettrici che richiedano assorbimenti di corrente più 

elevati con la condizione che ci assicuri che le variazioni di tensione rimangano entro i limiti indicati 

nelle relative Norme CEI. 

Le cadute di tensione sono state verificate con la seguente formula: 

 

V = 2 Ib l (R cos + X sen ) per i circuiti monofasi e 

V = 1,73 Ib l (R cos + X sen ) per i circuiti trifasi 

 

dove: 

V è la caduta di tensione in Volt proiettata sul vettore di fase; 

Ib è la corrente d’impiego in Ampere della linea; 

 è l’angolo di sfasamento tra la corrente Ib e la tensione di fase;  

R è la resistenza al metro in /m; 

X è la reattanza al metro in /m; 

l è la lunghezza della conduttura in km. 

 

I valori della resistenza e della reattanza al metro sono stati ricavati dalla tabella UNEL 35023-70. 
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3 Criteri generali per il dimensionamento delle protezioni 

3.1 Condizioni generali 

Il dimensionamento di tutte le protezioni è stato determinato tenendo conto delle seguenti correnti 

di riferimento: 

• In (Corrente nominale) 

 

corrente alla quale si riferiscono tutte le prescrizioni costruttive dell’apparecchio e che rappresenta 

il valore unitario della caratteristica d’intervento; 

• Inf (Corrente di non funzionamento) 

 

massimo valore di sovracorrente che non fa intervenire la protezione entro il tempo convenzionale; 

• If (Corrente di funzionamento) 

 

minimo valore di sovra corrente che fa intervenire certamente la protezione entro il tempo 

convenzionale. 

3.2 Protezione contro le correnti di sovraccarico 

La protezione contro il sovraccarico, come indicato dalla Norma CEI 64-8, è assicurato per le 

seguenti condutture: 

• Conduttura principale che alimenta utilizzatori derivati funzionanti con coefficienti di 

contemporaneità inferiori a 1; 

• Conduttura che alimenta motori ed utilizzatori che nel loro funzionamento possono 

determinare condizioni di sovraccarico; 

• Conduttura che alimenta presa a spina; 

• Conduttura che alimenta utilizzatori ubicati in luoghi soggetti a pericolo di esplosione o di 

incendio; 

 

Le caratteristiche dei dispositivi di protezione delle apparecchiature contro i sovraccarichi sono state 

dimensionate rispettando le seguenti condizioni: 

Ib  In  Iz 

If  1.45 Iz 

dove: 

Ib è la corrente d’impiego del circuito; 

Iz è la portata in regime permanente della conduttura; 

In è la corrente nominale del dispositivo di protezione; 

In è la corrente che assicura l’effettivo funzionamento del dispositivo di protezione entro il tempo 
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convenzionale in condizioni definite. 

3.3 Protezione contro le correnti di corto circuito 

La corrente presunta di corto circuito in un punto di un impianto utilizzatore è la corrente che si 

avrebbe nel circuito se nel punto considerato si realizzasse un collegamento con impedenza 

trascurabile fra i conduttori in tensione. 

Il potere d’interruzione di un dispositivo di protezione non deve essere inferiore alla corrente di corto 

circuito presunta nel punto d’installazione. 

Il valore della corrente di corto circuito, per cui sono state dimensionate le protezioni, può essere 

calcolato in generale con la seguente relazione: 

 

nella quale: 

c fattore di tensione tabulato da Norma 

Zcc impedenza di corto circuito 

K 1 oppure  a seconda del tipo di guasto considerato 

V valore di tensione 

 

Il valore della corrente di corto circuito minima (a fondo linea) quando il neutro non è distribuito è 

stato calcolato con la seguente relazione: 

      

 

dove: 

Us è la tensione concatenata in Volt; 

S è la sezione in mm²; 

 è la resistività a 20°C del materiale dei conduttori in mm²/m; 

l è la lunghezza della linea. 

  

cc

cc
Zk

Vc
I




=

3

l

SU
I s

cc



=

25.1

8.0
min
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Con il conduttore di neutro distribuito la precedente relazione muta in: 

 

 

dove: 

Us è la tensione in Volt: 

m è il rapporto tra la resistenza del conduttore di neutro e la resistenza del conduttore di fase. 

 

Occorre inoltre assicurarsi che il dispositivo di protezione dal cortocircuito abbia un potere di 

interruzione superiore al valore massimo della corrente di cortocircuito presunta nella sezione di 

impianto in cui è installato il dispositivo stesso, e che l’energia passante (specifica) lasciata passare 

dalla apparecchiatura non sia superiore alla energia passante massima sopportabile da parte delle 

condutture installate a valle. Il tutto è tradotto normativamente dalle seguenti relazioni: 

Iccmax   P.d.I. 

 

I²t   K²S² 

dove: 

Iccmax  corrente di corto circuito massima. 

P.d.I.  potere di interruzione apparecchiatura di protezione. 

I²t  valore dell'energia specifica passante letto sulla curva I²t della apparecchiatura di 

protezione in corrispondenza delle correnti di corto circuito. 

K²S²  energia specifica passante sopportata dalla conduttura, dove: 

K  coefficiente del tipo di cavo (115,135,143 ecc. in accordo alla CEI 64-8/4 punto 

434.3.2). 

S  sezione della conduttura. 

 

  

 
)(5.1

8.0
min

ml

SU
I s

cc
+


=
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4 Documenti di riferimento 
La presente relazione, fa riferimento ai seguenti documenti, facenti parte del progetto: 

Schema a blocchi distribuzione di potenza  

Schema unifilare M.T./B.T.  

Schema unifilare quadri MCC  

Schemi tipici  

5 Interpretazione delle siglature dei circuiti 
Le siglature dei circuiti sono quelle indicate nei documenti sopra citati. 

6 Informazioni sul software utilizzato 
Il software di riferimento per la redazione di questo documento è: 

 -Progetto Integra 5 – Versione 5.12 (Produttore EXEL S.r.l) 

Il programma permette di gestire apparecchiature e condutture vecchie e nuove, di numerose Case 

Costruttrici. 

Il software è implementato con un’ampia e varia gestione dei parametri progettuali in funzione delle 

esigenze dell'impianto, permette un costante controllo dello stesso nel rispetto delle Normative; ha 

inoltre la funzione di simulazione del funzionamento dell’impianto in tempo reale 

 

Sito internet: www.exel.it 

 

http://www.exel.it/
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7 Quadro di Media Tensione ricevimento – Q_MT_RIC [Esistente] 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 152-CAB_Ess 

Circuito: Alimentazione nuova cabina impianto disidratazione/essiccatore 

Dati generali relativi al quadro “Quadro MT cabina ricezione” a cui è sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... Neutro compensato  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 12,41 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 152-CAB_Ess  
Sezione ................................................ 3(1x50) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 150 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/6U_B2/30/1  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ 50/51/50N/51N/46/49 - SEPAM-
SCHNEIDER 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 630  
Corrente nominale ............................... 630 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 25 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 1 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... --- [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 12.049 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... --- [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 18.492.679/51.122.500 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 17 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 27 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 215 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 32 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 312 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,02 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
DOPPIO ISOLAMENTO - Non necessita verifica contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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8 Quadro di Media Tensione disidratazione/essicamento – Q_MT-Ess 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 189-CAB_Ess 

Circuito: Sezionatore generale CAB_Ess 

Dati generali relativi al quadro “Nuova cabina impianto disidratazione/essiccamento fanghi” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... Neutro compensato  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 12,05 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 189-CAB_Ess  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ Sezionatore-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 1.250  
Corrente nominale ............................... 1.250 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 0 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... --- [ A ] 
I di intervento protezione ..................... --- [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 12.049 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... --- [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 17 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 27 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 32 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,02 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione IP <= Icm 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
DOPPIO ISOLAMENTO - Non necessita verifica contatti indiretti 
Cavo non presente 
 
 



 

Revamping volto alla realizzazione di un sistema di essiccazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione presso l’impianto di depurazione 
di Cassano Spinola (AL) 
        Relazione di verifica e coordinamento condutture e protezione 
            12 

 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: LI-TR_Ess 

Circuito: Linea alimentazione nuovao  trasformatore TR_Ess 

Dati generali relativi al quadro “Nuova cabina impianto disidratazione/essiccamento fanghi” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... Neutro compensato  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 12,05 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... LI-TR_Ess  
Sezione ................................................ 3(1x50) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/6U_B2/30/1  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... --- [ A ] 
I di intervento protezione ..................... --- [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 12.023 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... --- [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 17.421.581/51.122.500 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 17 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 27 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 215 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 32 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 312 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,02 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
DOPPIO ISOLAMENTO - Non necessita verifica contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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9 Trasformatore MT/BT impianto disidratazione/essiccatore – TR_Ess 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: TR_ess 

Circuito: Nuovo trasfomatore impianto disidratazione/essiccatore fanghi 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo trasformatore impianto disidratazione/essiccatore fanghi” a 
cui è sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,62 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... TR_ess  
Sezione ................................................ 3(4x1x185)+(2x185)+(2PE185) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/4U25_/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... --- [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 5.456 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 14.390 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 12.865 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 85.440.068/699.867.025 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 85.440.068/699.867.025 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 85.440.068/699.867.025 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 654 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 1.000 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 1.371 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 1.200 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 1.988 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,09 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 0 [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
 E' verificato il cortocircuito a fine linea 
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10 Quadro Generale Depurazione.–.QGD [Esistente] 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 8QF5 

Circuito: Alim. nuovo quadro QE9001 (ex alim. HILLER 2) 

Dati generali relativi al quadro “Quadro Generale Depurazione” a cui è sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 27,4 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 8QF5  
Sezione ................................................ 3(1x95)+(1x50)+(1PE50) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 30 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2U34_/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ NSX160F-Mic.6.2 E LSIG 160A-
SCHNEIDER 

 

Numero di poli ..................................... 4 x 160  
Corrente nominale ............................... 160 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 36 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 32 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 32 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 16.973 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 6.485 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 705.478/184.552.225 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 703.084/51.122.500 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 701.210/51.122.500 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 58 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 160 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 181 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 192 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 262 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,24 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 669 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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11 Quadro distribuzione zona ispessitori/digestori – QE9001 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IG 

Circuito: Sezionatore generale 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona ispessitori/digestori” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 16,97 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IG  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ INS250-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 4 x 250  
Corrente nominale ............................... 250 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 0 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 32 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 32 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 16.852 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 6.444 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 58 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 160 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 192 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,24 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione IP <= Icm 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: FU-SPD 

Circuito: Protezione scaricatori di sovratensione 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona ispessitori/digestori” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 16,85 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... FU-SPD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ SBI Gr. 22x58-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 4 x 125  
Corrente nominale ............................... 125 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 32 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 32 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 15.582 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 6.030 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 100 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 160 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,24 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
 
 



 

Revamping volto alla realizzazione di un sistema di essiccazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione presso l’impianto di depurazione 
di Cassano Spinola (AL) 
        Relazione di verifica e coordinamento condutture e protezione 
            17 

 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: SPD 

Circuito: Scaricatori di sovratensione 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona ispessitori/digestori” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 15,58 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... SPD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ Classe II - DG M TNS 275 Up 1.25 
kV-DEHN 

 

Numero di poli ..................................... 4 x 0  
Corrente nominale ............................... 0 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 0 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 32 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 32 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 15.582 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 6.030 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 100 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 160 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,24 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-1001-VP 

Circuito: Alim. inverter 1001-VP 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona ispessitori/digestori” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 16,85 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-1001-VP  
Sezione ................................................ 1(4G10) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P32+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 32  
Corrente nominale ............................... 32 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 7.173 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 2.351 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 55.460/2.044.900 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 39.552/2.044.900 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 32 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 40 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 46 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 58 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,42 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 235 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-1002-VP 

Circuito: Alim. inverter 1002-VP 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona ispessitori/digestori” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 16,85 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-1002-VP  
Sezione ................................................ 1(4G10) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P32+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 32  
Corrente nominale ............................... 32 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 7.173 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 2.351 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 55.460/2.044.900 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 39.552/2.044.900 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 32 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 40 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 46 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 58 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,42 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 235 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-2001-VP 

Circuito: Alim. inverter 2001-VP 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona ispessitori/digestori” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 16,85 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-2001-VP  
Sezione ................................................ 1(4G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P22+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 25  
Corrente nominale ............................... 25 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 4.923 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.604 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 46.126/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 30.207/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 12 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 30 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 36 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 43 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,45 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 201 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-2002-VP 

Circuito: Alim. inverter 2002-VP 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona ispessitori/digestori” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 16,85 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-2002-VP  
Sezione ................................................ 1(4G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P22+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 25  
Corrente nominale ............................... 25 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 4.923 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.604 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 46.126/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 30.207/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 12 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 30 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 36 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 43 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,45 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 201 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-2003-VP 

Circuito: Alim. inverter 2003-VP 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona ispessitori/digestori” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 16,85 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-2003-VP  
Sezione ................................................ 1(4G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P22+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 25  
Corrente nominale ............................... 25 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 4.923 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.604 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 46.126/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 30.207/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 12 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 30 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 36 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 43 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,45 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 201 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-2004-VP 

Circuito: Alim. inverter 2004-VP 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona ispessitori/digestori” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 16,85 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-2004-VP  
Sezione ................................................ 1(4G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P22+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 25  
Corrente nominale ............................... 25 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 4.923 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.604 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 46.126/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 30.207/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 12 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 30 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 36 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 43 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,45 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 201 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 2005-RV 

Circuito: Valvola bilanciamento fanghi tra serbato 700mc e 2000mc 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona ispessitori/digestori” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 16,85 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 2005-RV  
Sezione ................................................ 1(5G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 100 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/8M61_/35/0,623  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ iC60L+Vigi A-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 4 x 10  
Corrente nominale ............................... 10 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 25 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 280 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 90 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 11.745/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 6.015/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 8.658/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 2,706 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 10 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 16 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 13 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 23 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 1,06 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 470 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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12 Inverter – VFD-1001-VP 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa volumetrica monovite per alim. accumuli fango da imp.” 
a cui è sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 7,17 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 7.173 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 2.351 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 32 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 46 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,42 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 1001-VP 

Circuito: Pompa volumetrica monovite per alimento accumuli fango da impianto 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa volumetrica monovite per alim. accumuli fango da imp.” 
a cui è sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 7,17 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 1001-VP  
Sezione ................................................ 1(4G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 100 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/8M61_/35/0,623  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD22-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 25  
Corrente nominale ............................... 25 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 642 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 203 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 35.523/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 22.756/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 26 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 30 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 37 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 3,32 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 124 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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13 Inverter – VFD-1002-VP 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa volumetrica monovite per alim. accumuli fango da imp.” 
a cui è sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 7,17 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 7.173 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 2.351 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 32 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 46 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,42 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 1002-VP 

Circuito: Pompa volumetrica monovite per alimento accumuli fango da impianto 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa volumetrica monovite per alim. accumuli fango da imp.” 
a cui è sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 7,17 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 1002-VP  
Sezione ................................................ 1(4G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 100 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/8M61_/35/0,623  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD22-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 25  
Corrente nominale ............................... 25 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 642 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 203 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 35.523/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 22.756/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 26 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 30 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 37 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 3,32 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 124 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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14 Inverter – VFD-2001-VP 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa centrifuga per alim. accumuli fango da imp.” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 4,92 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 4.923 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.604 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 12 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 36 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,45 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 2001-VP 

Circuito: Pompa centrifuga per alimento accumuli fango da impianto 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa centrifuga per alim. accumuli fango da imp.” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 4,92 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 2001-VP  
Sezione ................................................ 1(4G4) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 60 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD16-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 13  
Corrente nominale ............................... 13 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 676 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 214 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 20.299/327.184 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 11.969/327.184 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 12 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 13 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 24 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 16 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 34 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 2,15 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 126 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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15 Inverter – VFD-2002-VP 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa centrifuga per alim. accumuli fango da imp.” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 4,92 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 4.923 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.604 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 12 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 36 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,45 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 2002-VP 

Circuito: Pompa centrifuga per alimento accumuli fango da impianto 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa centrifuga per alim. accumuli fango da imp.” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 4,92 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 2002-VP  
Sezione ................................................ 1(4G4) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 60 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD16-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 13  
Corrente nominale ............................... 13 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 676 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 214 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 20.299/327.184 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 11.969/327.184 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 12 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 13 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 24 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 16 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 34 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 2,15 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 126 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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16 Inverter – VFD-2003-VP 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa centrifuga per alim. accumuli fango da imp.” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 4,92 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 4.923 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.604 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 12 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 36 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,45 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 2003-VP 

Circuito: Pompa centrifuga per alimento accumuli fango da impianto 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa centrifuga per alim. accumuli fango da imp.” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 4,92 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 2003-VP  
Sezione ................................................ 1(4G4) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 60 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD16-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 13  
Corrente nominale ............................... 13 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 676 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 214 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 20.299/327.184 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 11.969/327.184 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 12 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 13 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 24 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 16 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 34 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 2,15 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 126 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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17 Inverter – VFD-2004-VP 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa centrifuga per alim. accumuli fango da imp.” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 4,92 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 4.923 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.604 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 12 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 36 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,45 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 2004-VP 

Circuito: Pompa centrifuga per alimento accumuli fango da impianto 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa centrifuga per alim. accumuli fango da imp.” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 4,92 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 2004-VP  
Sezione ................................................ 1(4G4) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 60 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/8M61_/35/0,623  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD16-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 13  
Corrente nominale ............................... 13 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 676 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 214 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 20.299/327.184 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 11.969/327.184 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 12 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 13 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 20 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 16 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 29 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 2,18 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 124 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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18 e/essiccatore – QE9002 
 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IG 

Circuito: Sezionatore generale 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,39 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IG  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ MTZ1 10H1-Mic 5.0X+RH99M 
220/240Vca r.a TA280x115mm-
SCHNEIDER 

 

Numero di poli ..................................... 4 x 1.000  
Corrente nominale ............................... 1.000 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 42 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 30 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 30 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 14.385 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 12.855 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 654 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 1.000 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 1.200 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,1 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: FU-SPD 

Circuito: Protezione scaricatori di sovratensione 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... FU-SPD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GSD125 NH 00 (4F)-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 4 x 125  
Corrente nominale ............................... 125 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 30 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 30 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 14.159 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 12.407 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 125 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 200 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,1 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
 
 



 

Revamping volto alla realizzazione di un sistema di essiccazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione presso l’impianto di depurazione 
di Cassano Spinola (AL) 
        Relazione di verifica e coordinamento condutture e protezione 
            39 

 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: SPD 

Circuito: Scaricatori di sovratensione 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,16 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... SPD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ Classe I - DV M TNS 255 FM Up 1.5 
kV-DEHN 

 

Numero di poli ..................................... 4 x 0  
Corrente nominale ............................... 0 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 0 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 30 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 30 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 14.159 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 12.407 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 125 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 200 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,1 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: QE-RIF-9002 

Circuito: Quadro automatico di rifasamento 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... QE-RIF-9002  
Sezione ................................................ 3(2x1x185)+(1PE185) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/4U25_/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ NSX630N-Mic.5.3 E LSI 630A-
SCHNEIDER 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 630  
Corrente nominale ............................... 630 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 30 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 30 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 13.927 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 11.449 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 1.959.864/699.867.025 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 1.915.468/1.060.153.600 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 361 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 630 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 685 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 756 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 994 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,16 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 26.666 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: QSA-9002 

Circuito: Quadro servizi ausiliari comparto disidratazione/essiccamento 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... QSA-9002  
Sezione ................................................ 3(1x70)+(1x35)+(1PE35) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/4U25_/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ NSX160N-Mic.4.2 LSoIR 160A-
SCHNEIDER 

 

Numero di poli ..................................... 4 x 160  
Corrente nominale ............................... 160 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 13.003 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 8.486 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 475.463/100.200.100 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 462.616/25.050.025 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 465.184/25.050.025 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 76 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 160 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 180 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 192 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 261 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,22 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 379 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: UPS-9002 

Circuito: UPS per sistema di automazione/SPV comparto disidratazione/essiccamento 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... UPS-9002  
Sezione ................................................ 1(5G16) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M25_/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ NSX100N+Mic.4.2 LSoIR 100A-
SCHNEIDER 

 

Numero di poli ..................................... 4 x 100  
Corrente nominale ............................... 100 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 10.125 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 4.768 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 417.576/5.234.944 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 401.883/5.234.944 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 405.551/5.234.944 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 22 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 50 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 54 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 60 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 78 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,22 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 350 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3001 

Circuito: Macchina ricevimento fanghi da esterno (quadro package) 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3001  
Sezione ................................................ 1(5G25) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 65 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/8M61_/35/0,623  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ NSX100N+Mic.4.2 LSoIR 100A-
SCHNEIDER 

 

Numero di poli ..................................... 4 x 100  
Corrente nominale ............................... 100 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 3.997 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.377 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 417.576/12.780.625 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 401.883/12.780.625 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 405.551/12.780.625 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 27 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 50 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 58 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 60 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 84 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,66 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 485 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3002 

Circuito: Pompa sentina 1 vasca ricevimento fanghi 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3002  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 65 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/8M61_/35/0,623  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P14+DER3/0D+D35+LC1-K12 
220VAC-SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 10  
Corrente nominale ............................... 10 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 421 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 137 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 10.834/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 10.738/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,014 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 10 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 16 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 15 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 23 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 1,34 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 212 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3003 

Circuito: Pompa sentina 2 vasca ricevimento fanghi 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3003  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 65 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/8M61_/35/0,623  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P14+DER3/0D+D35+LC1-K12 
220VAC-SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 10  
Corrente nominale ............................... 10 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 421 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 137 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 10.834/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 10.738/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,014 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 10 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 16 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 15 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 23 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 1,34 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 212 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3004 

Circuito: Redler estrazione fanghi da macchina 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3004  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 65 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/8M61_/35/0,623  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P14+DER3/0D+D35+LC1-K12 
220VAC-SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 10  
Corrente nominale ............................... 10 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 421 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 137 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 10.834/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 10.738/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,014 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 10 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 16 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 15 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 23 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 1,34 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 212 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3005 

Circuito: Grigliatura fanghi (quadro package) 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3005  
Sezione ................................................ 1(5G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 45 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ iC60L+Vigi A-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 4 x 25  
Corrente nominale ............................... 25 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 25 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 1.456 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 477 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 44.331/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 38.249/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 43.350/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 9,021 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 30 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 33 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 43 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,63 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 349 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-3006 

Circuito: Alim. inverter 3006 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-3006  
Sezione ................................................ 1(4G10) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P32+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 32  
Corrente nominale ............................... 32 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 7.783 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 3.193 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 52.711/2.044.900 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 51.668/2.044.900 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 32 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 40 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 46 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 58 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 244 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-3007 

Circuito: Alim. inverter 3006 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-3007  
Sezione ................................................ 1(4G10) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P32+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 32  
Corrente nominale ............................... 32 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 7.783 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 3.193 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 52.711/2.044.900 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 51.668/2.044.900 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 32 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 40 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 46 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 58 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 244 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-3008 

Circuito: Alim. inverter 3006 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-3008  
Sezione ................................................ 1(4G10) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P32+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 32  
Corrente nominale ............................... 32 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 7.783 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 3.193 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 52.711/2.044.900 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 51.668/2.044.900 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 32 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 40 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 46 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 58 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 244 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-3009 

Circuito: Alim. inverter 3006 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-3009  
Sezione ................................................ 1(4G10) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P32+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 32  
Corrente nominale ............................... 32 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 7.783 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 3.193 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 52.711/2.044.900 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 51.668/2.044.900 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 32 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 40 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 46 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 58 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 244 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3010 

Circuito: Centrifuga 1 (quadro package) 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3010  
Sezione ................................................ 3(1x120)+(1x70)+(1PE70) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 20 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/4U25_/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ NSX250N-Mic.4.2 LSoIR 250A-
SCHNEIDER 

 

Numero di poli ..................................... 4 x 250  
Corrente nominale ............................... 250 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 5 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 5 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 12.391 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 8.020 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 516.597/294.465.600 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 505.996/100.200.100 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 507.813/100.200.100 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 126 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 250 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 257 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 300 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 373 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,33 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 486 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3011 

Circuito: Centrifuga 2 (quadro package) 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3011  
Sezione ................................................ 3(1x120)+(1x70)+(1PE70) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 20 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/4U25_/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ NSX250N-Mic.4.2 LSoIR 250A-
SCHNEIDER 

 

Numero di poli ..................................... 4 x 250  
Corrente nominale ............................... 250 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 5 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 5 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 12.391 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 8.020 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 516.597/294.465.600 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 505.996/100.200.100 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 507.813/100.200.100 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 126 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 250 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 257 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 300 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 373 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,33 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 486 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3012 

Circuito: Coclea estrazione fanghi emergenza 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3012  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 65 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P16+DER3/0D+D35+LC1-
D18P7-SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 14  
Corrente nominale ............................... 14 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 427 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 138 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 16.757/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 16.489/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 10 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 14 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 20 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 2,22 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 123 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3013 

Circuito: Coclea brandeggiante caricamento fanghi emergenza su cassoni 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3013  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 65 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P14+DER3/0D+D35+LC1-K12 
220VAC-SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 10  
Corrente nominale ............................... 10 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 421 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 137 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 10.834/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 10.738/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,014 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 10 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 15 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 1,34 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 214 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3014 

Circuito: Serranda 1 Centrifuga 1 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3014  
Sezione ................................................ 1(5G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 55 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ iC60L+Vigi A-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 4 x 10  
Corrente nominale ............................... 10 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 25 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 499 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 163 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 12.734/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 7.780/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 12.472/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0,668 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 10 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 13 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,21 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 1.999 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3015 

Circuito: Serranda 2 Centrifuga 1 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3015  
Sezione ................................................ 1(5G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 55 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ iC60L+Vigi A-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 4 x 10  
Corrente nominale ............................... 10 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 25 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 499 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 163 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 12.734/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 7.780/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 12.472/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0,668 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 10 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 13 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,21 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 1.999 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3016 

Circuito: Serranda 1 Centrifuga 2 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3016  
Sezione ................................................ 1(5G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 55 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ iC60L+Vigi A-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 4 x 10  
Corrente nominale ............................... 10 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 25 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 499 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 163 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 12.734/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 7.780/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 12.472/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0,668 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 10 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 13 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,21 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 1.999 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3017 

Circuito: Serranda 2 Centrifuga 2 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3017  
Sezione ................................................ 1(5G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 55 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ iC60L+Vigi A-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 4 x 10  
Corrente nominale ............................... 10 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 25 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 499 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 163 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 12.734/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 7.780/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 12.472/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0,668 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 10 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 13 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,21 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 1.999 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3018 

Circuito: Centralina Oleodinamica fondo mobile (quadro package) 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3018  
Sezione ................................................ 1(5G16) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 50 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ NSX100N+Mic.4.2 LSoIR 100A-
SCHNEIDER 

 

Numero di poli ..................................... 4 x 100  
Corrente nominale ............................... 100 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 3.458 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.165 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 417.576/5.234.944 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 401.883/5.234.944 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 405.551/5.234.944 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 27 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 50 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 54 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 60 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 78 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,76 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 309 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-3019 

Circuito: Alim. inverter 3019 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-3019  
Sezione ................................................ 3(1x50)+(1PE25) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2U34_/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ NSX100N-Mic.2.2 M 
LSoI+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 100  
Corrente nominale ............................... 100 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 12.699 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 7.406 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 521.592/51.122.500 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 512.994/19.360.000 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 50 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 100 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 118 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 120 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 171 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,2 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 425 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3020 

Circuito: Miscelatore polielettrolita su serbatoio 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3020  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 70 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P14+DER3/0D+D35+LC1-K12 
220VAC-SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 10  
Corrente nominale ............................... 10 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 393 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 128 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 10.834/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 10.738/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,014 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 10 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 15 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 1,43 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 214 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3021 

Circuito: Pompa caricamento silo polielettrolita 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3021  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 70 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P08+DER3/0D+D35+LC1-K12 
220VAC-SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 4  
Corrente nominale ............................... 4 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 321 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 115 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 1.311/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 1.307/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 3,007 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 4 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 5,8 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,89 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 423 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3022 

Circuito: Pompa estrazione da silo polielettrolita 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3022  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 70 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P08+DER3/0D+D35+LC1-K12 
220VAC-SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 4  
Corrente nominale ............................... 4 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 321 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 115 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 1.311/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 1.307/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 3,007 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 4 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 5,8 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,89 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 423 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3023 

Circuito: Pompa emergenza da vasca contenimento polielettrolita 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3023  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 60 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P08+DER3/0D+D35+LC1-K12 
220VAC-SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 4  
Corrente nominale ............................... 4 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 361 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 131 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 1.311/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 1.307/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 3,007 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 4 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 5,8 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,8 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 423 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3024 

Circuito: Polipreparatore 1 (quadro package) 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3024  
Sezione ................................................ 1(5G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 60 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ iC60L+Vigi A-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 4 x 25  
Corrente nominale ............................... 25 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 25 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 1.112 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 361 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 44.331/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 38.249/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 43.350/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,315 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 30 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 33 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 43 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,58 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 505 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3025 

Circuito: Polipreparatore 2 (quadro package) 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3025  
Sezione ................................................ 1(5G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 60 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/8M61_/35/0,623  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ iC60L+Vigi A-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 4 x 25  
Corrente nominale ............................... 25 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 25 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 1.112 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 361 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 44.331/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 38.249/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 43.350/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,315 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 26 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 33 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 37 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,59 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 503 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-3026 

Circuito: Alim. inverter 3026 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-3026  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P08+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 4  
Corrente nominale ............................... 4 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 965 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 458 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 1.330/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 1.326/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 1,817 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 4 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 5,8 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 597 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-3027 

Circuito: Alim. inverter 3027 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-3027  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P08+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 4  
Corrente nominale ............................... 4 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 965 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 458 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 1.330/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 1.326/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 1,817 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 4 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 5,8 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 597 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-3028 

Circuito: Alim. inverter 3028 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-3028  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P08+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 4  
Corrente nominale ............................... 4 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 965 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 458 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 1.330/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 1.326/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 1,817 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 4 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 5,8 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 597 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-3029 

Circuito: Alim. inverter 3029 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-3029  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P08+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 4  
Corrente nominale ............................... 4 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 965 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 458 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 1.330/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 1.326/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 1,817 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 4 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 5,8 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 597 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3030 

Circuito: Compressore aria di servizio (quadro package) 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3030  
Sezione ................................................ 1(5G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 50 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ iC60L+Vigi A-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 4 x 25  
Corrente nominale ............................... 25 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 25 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 1.320 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 431 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 44.331/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 38.249/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 43.350/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 5,413 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 30 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 33 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 43 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,45 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 591 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 4001 

Circuito: Essiccatore (quadro package) 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 4001  
Sezione ................................................ 3(1x240)+(1x120)+(1PE120) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 20 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/4U25_/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ NSX400N-Mic.4.3 LSoIR 400A-
SCHNEIDER 

 

Numero di poli ..................................... 4 x 400  
Corrente nominale ............................... 400 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 12.817 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 9.364 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 1.931.036/1.177.862.400 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 1.880.750/294.465.600 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 1.884.660/446.054.400 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 235 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 400 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 408 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 480 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 591 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,37 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 491 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
 



 

Revamping volto alla realizzazione di un sistema di essiccazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione presso l’impianto di depurazione 
di Cassano Spinola (AL) 
        Relazione di verifica e coordinamento condutture e protezione 
            74 

 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-4002 

Circuito: Alim. inverter 4002 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-4002  
Sezione ................................................ 1(4G10) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P32+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 32  
Corrente nominale ............................... 32 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 7.783 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 3.193 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 52.711/2.044.900 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 51.668/2.044.900 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 32 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 40 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 46 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 58 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 244 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-4003 

Circuito: Alim. inverter 4003 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-4003  
Sezione ................................................ 1(4G10) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P32+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 32  
Corrente nominale ............................... 32 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 7.783 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 3.193 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 52.711/2.044.900 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 51.668/2.044.900 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 32 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 40 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 46 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 58 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 244 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 4004 

Circuito: Redler atex estrazione fango essiccato 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 4004  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 20 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P16+DER3/0D+D35+LC1-
D18P7-SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 14  
Corrente nominale ............................... 14 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 1.259 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 427 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 16.757/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 16.489/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 10 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 14 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 20 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,8 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 123 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
 



 

Revamping volto alla realizzazione di un sistema di essiccazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione presso l’impianto di depurazione 
di Cassano Spinola (AL) 
        Relazione di verifica e coordinamento condutture e protezione 
            77 

 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 4005 

Circuito: coclea distribuzione essiccato a due brandeggianti 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 4005  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 60 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/8M61_/35/0,623  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P14+DER3/0D+D35+LC1-K12 
220VAC-SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 10  
Corrente nominale ............................... 10 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 454 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 148 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 10.834/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 10.738/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,014 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 10 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 16 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 15 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 23 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 1,25 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 212 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 4006 

Circuito: coclea brandeggiante caricamento cassoni 1 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 4006  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 65 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/8M61_/35/0,623  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P14+DER3/0D+D35+LC1-K12 
220VAC-SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 10  
Corrente nominale ............................... 10 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 421 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 137 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 10.834/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 10.738/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,014 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 10 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 16 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 15 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 23 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 1,34 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 212 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 4007 

Circuito: coclea brandeggiante caricamento cassoni 2 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 4007  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 55 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/8M61_/35/0,623  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P14+DER3/0D+D35+LC1-K12 
220VAC-SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 10  
Corrente nominale ............................... 10 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 493 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 161 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 10.834/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 10.738/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,014 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 10 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 16 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 15 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 23 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 1,16 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 212 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-4008 

Circuito: Alim. inverter 4008 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-4008  
Sezione ................................................ 1(4G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P22+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 25  
Corrente nominale ............................... 25 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 5.330 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.965 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 44.476/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 43.313/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 12 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 30 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 36 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 43 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,31 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 209 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-4009 

Circuito: Alim. inverter 4009 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-4009  
Sezione ................................................ 3(1x95)+(1PE50) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2U34_/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ NSX160N-Mic.5.2 A LSI 
160A+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 160  
Corrente nominale ............................... 160 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 13.217 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 9.453 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 476.003/184.552.225 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 465.757/77.440.000 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 83 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 160 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 181 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 192 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 262 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,2 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 454 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-4010 

Circuito: Alim. inverter 4010 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-4010  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P07+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 2,5  
Corrente nominale ............................... 2,5 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 478 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 260 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 262/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 262/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0,908 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 2,5 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 3,625 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 1.187 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-4011 

Circuito: Alim. inverter 4011 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-4011  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P07+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 2,5  
Corrente nominale ............................... 2,5 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 478 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 260 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 262/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 262/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0,908 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 2,5 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 3,625 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 1.187 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-4012 

Circuito: Alim. inverter 4012 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-4012  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P07+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 2,5  
Corrente nominale ............................... 2,5 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 478 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 260 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 262/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 262/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0,908 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 2,5 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 3,625 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 1.187 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-5001 

Circuito: Alim. inverter 5001 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-5001  
Sezione ................................................ 1(4G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P16+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 14  
Corrente nominale ............................... 14 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 4.482 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.761 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 19.725/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 19.330/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,606 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 14 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 30 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 20 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 43 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,23 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 401 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-5002 

Circuito: Alim. inverter 5002 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-5002  
Sezione ................................................ 1(4G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P16+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 14  
Corrente nominale ............................... 14 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 4.482 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.761 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 19.725/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 19.330/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,606 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 14 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 30 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 20 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 43 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,23 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 401 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: VFD-5003 

Circuito: Alim. inverter 5003 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... VFD-5003  
Sezione ................................................ 1(4G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ GV2P16+DER3BDUAL/2I+2T35-
SCHNEIDER / DOSSENA 

 

Numero di poli ..................................... 3 x 14  
Corrente nominale ............................... 14 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 100 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 - Cl. B [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 4.482 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.761 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 19.725/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 19.330/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,606 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 14 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 30 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 20 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 43 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,23 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 401 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: RIS 

Circuito: Riserva 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... RIS  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ NSX160N-Mic.4.2 LSoIR 160A-
SCHNEIDER 

 

Numero di poli ..................................... 4 x 160  
Corrente nominale ............................... 160 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 14.295 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 12.672 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 160 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 192 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,1 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
 
 



 

Revamping volto alla realizzazione di un sistema di essiccazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione presso l’impianto di depurazione 
di Cassano Spinola (AL) 
        Relazione di verifica e coordinamento condutture e protezione 
            89 

 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: RIS 

Circuito: Riserva 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... RIS  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ NSX160N-Mic.4.2 LSoIR 160A-
SCHNEIDER 

 

Numero di poli ..................................... 4 x 160  
Corrente nominale ............................... 160 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 14.295 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 12.672 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 160 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 192 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,1 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: RIS 

Circuito: Riserva 

Dati generali relativi al quadro “Nuovo quadro distribuzione zona disidrazione/essiccatore” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 14,38 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... RIS  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ NSX160N-Mic.4.2 LSoIR 160A-
SCHNEIDER 

 

Numero di poli ..................................... 4 x 160  
Corrente nominale ............................... 160 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 50 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 3 - Cl. A [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 14.295 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 12.672 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 160 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 192 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,1 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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19 UPS comparto disidratazione/essiccamento – UPS-9002 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/UPS 

Circuito: Ingresso UPS 

Dati generali relativi al quadro “UPS comparto disidratazione/essiccamento” a cui è sottesa l'utenza 
considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 10,12 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/UPS  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ INS63 M.NERA-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 4 x 63  
Corrente nominale ............................... 63 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 0 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 10.032 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 4.725 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 15 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 50 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 60 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,22 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione IP <= Icm 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: OUT/UPS 

Circuito: Uscita UPS 

Dati generali relativi al quadro “UPS comparto disidratazione/essiccamento” a cui è sottesa l'utenza 
considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 10,03 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... OUT/UPS  
Sezione ................................................ 1(5G16) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 10 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M25_/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ iC60L-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 4 x 40  
Corrente nominale ............................... 40 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... 20 [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 6.618 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 2.593 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 47.430/5.234.944 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... 33.101/5.234.944 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 35.187/5.234.944 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 15 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 40 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 54 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 52 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 78 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,32 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 456 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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20 Quadro automazione/SPV comparto disidratazione/essiccamento – QE-

PLC-9002 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito:  

Circuito:  

Dati generali relativi al quadro “Quadro servizi ausiliari comparto disidratazione/essiccamento” a cui 
è sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 13 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla ....................................................   
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 13.003 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 8.486 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 76 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 160 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 192 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,22 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito:  

Circuito:  

Dati generali relativi al quadro “Quadro servizi ausiliari comparto disidratazione/essiccamento” a cui 
è sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 13 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla ....................................................   
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 0 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/3M13_/30/0,8  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 13.003 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 8.486 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 76 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 160 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 192 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,22 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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21 Inverter – VFD-3006 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa 1 alimentazione fanghi verso Centrifuga 1” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 7,78 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 7.783 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 3.193 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 32 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 46 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3006 

Circuito: Pompa 1 alimentazione fanghi verso centrifuga 1 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa 1 alimentazione fanghi verso Centrifuga 1” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 7,78 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3006  
Sezione ................................................ 1(4G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 65 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD22-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 25  
Corrente nominale ............................... 25 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 964 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 310 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 37.308/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 28.054/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 30 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 30 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 43 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 2,12 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 132 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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22 Inverter – VFD-3007 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa 2 alimentazione fanghi verso Centrifuga 1” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 7,78 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 7.783 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 3.193 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 32 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 46 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3007 

Circuito: Pompa 1 alimentazione fanghi verso centrifuga 1 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa 2 alimentazione fanghi verso Centrifuga 1” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 7,78 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3007  
Sezione ................................................ 1(4G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 65 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD22-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 25  
Corrente nominale ............................... 25 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 964 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 310 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 37.308/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 28.054/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 30 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 30 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 43 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 2,12 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 132 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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23 Inverter – VFD-3008 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa 1 alimentazione fanghi verso Centrifuga 2” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 7,78 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 7.783 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 3.193 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 32 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 46 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3008 

Circuito: Pompa 1 alimentazione fanghi verso centrifuga 2 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa 1 alimentazione fanghi verso Centrifuga 2” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 7,78 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3008  
Sezione ................................................ 1(4G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 60 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD22-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 25  
Corrente nominale ............................... 25 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 1.035 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 333 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 37.308/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 28.054/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 30 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 30 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 43 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 1,98 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 132 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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24 Inverter – VFD-3009 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa 2 alimentazione fanghi verso Centrifuga 2” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 7,78 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 7.783 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 3.193 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 32 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 46 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3009 

Circuito: Pompa 1 alimentazione fanghi verso centrifuga 2 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa 2 alimentazione fanghi verso Centrifuga 2” a cui è 
sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 7,78 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3009  
Sezione ................................................ 1(4G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 60 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD22-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 25  
Corrente nominale ............................... 25 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 1.035 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 333 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 37.308/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 28.054/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 30 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 30 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 43 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 1,98 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 132 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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25 Inverter – VFD-3019 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa alimentazione estrusore” a cui è sottesa l'utenza 
considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 12,7 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 12.699 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 7.406 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 50 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 100 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 120 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,2 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3019 

Circuito: Pompa alimentazione estrusore 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa alimentazione estrusore” a cui è sottesa l'utenza 
considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 12,7 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3019  
Sezione ................................................ 1(4G25) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 50 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD3359-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 65  
Corrente nominale ............................... 65 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 4.584 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.546 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 490.034/12.780.625 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 424.916/12.780.625 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 50 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 65 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 71 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 78 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 102 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 1,15 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 206 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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26 Inverter – VFD-3026 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Dosaggio polielettrolita da PP1 pompa 1” a cui è sottesa l'utenza 
considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,96 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 965 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 458 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 1,817 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 4 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 5,8 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3026 

Circuito: Dosaggio polielettrolita da PP1 pompa 1 

Dati generali relativi al quadro “VFD Dosaggio polielettrolita da PP1 pompa 1” a cui è sottesa l'utenza 
considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,96 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3026  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 60 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD07-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 2,5  
Corrente nominale ............................... 2,5 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 323 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 115 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 960/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 690/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 1,817 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 2,5 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 3 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,66 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 590 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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27 Inverter – VFD-3027 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Dosaggio polielettrolita da PP1 pompa 2” a cui è sottesa l'utenza 
considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,96 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 965 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 458 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 1,817 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 4 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 5,8 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3027 

Circuito: Dosaggio polielettrolita da PP1 pompa 2 

Dati generali relativi al quadro “VFD Dosaggio polielettrolita da PP1 pompa 2” a cui è sottesa l'utenza 
considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,96 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3027  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 60 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD07-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 2,5  
Corrente nominale ............................... 2,5 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 323 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 115 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 960/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 690/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 1,817 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 2,5 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 3 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,66 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 590 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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28 Inverter – VFD-3028 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Dosaggio polielettrolita da PP2 pompa 1” a cui è sottesa l'utenza 
considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,96 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 965 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 458 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 1,817 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 4 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 5,8 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3028 

Circuito: Dosaggio polielettrolita da PP2 pompa 1 

Dati generali relativi al quadro “VFD Dosaggio polielettrolita da PP2 pompa 1” a cui è sottesa l'utenza 
considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,96 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3028  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 60 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD07-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 2,5  
Corrente nominale ............................... 2,5 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 323 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 115 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 960/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 690/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 1,817 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 2,5 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 3 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,66 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 590 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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29 Inverter – VFD-3029 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Dosaggio polielettrolita da PP2 pompa 2” a cui è sottesa l'utenza 
considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,96 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 965 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 458 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 1,817 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 4 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 5,8 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 3029 

Circuito: Dosaggio polielettrolita da PP2 pompa 2 

Dati generali relativi al quadro “VFD Dosaggio polielettrolita da PP2 pompa 2” a cui è sottesa l'utenza 
considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,96 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 3029  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 60 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD07-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 2,5  
Corrente nominale ............................... 2,5 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 323 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 115 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 960/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 690/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 1,817 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 2,5 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 3 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,66 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 590 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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30 Inverter – VFD-4002 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD pompa circolazione acqua raffreddamento 1” a cui è sottesa 
l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 7,78 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 7.783 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 3.193 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 32 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 46 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 4002 

Circuito: pompa circolazione acqua raffreddamento  1 

Dati generali relativi al quadro “VFD pompa circolazione acqua raffreddamento 1” a cui è sottesa 
l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 7,78 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 4002  
Sezione ................................................ 1(4G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 45 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD22-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 25  
Corrente nominale ............................... 25 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 1.328 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 429 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 37.308/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 28.054/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 30 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 30 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 43 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 1,55 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 132 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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31 Inverter – VFD-4003 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD pompa circolazione acqua raffreddamento 2” a cui è sottesa 
l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 7,78 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 7.783 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 3.193 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 32 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 46 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 4003 

Circuito: pompa circolazione acqua raffreddamento  2 

Dati generali relativi al quadro “VFD pompa circolazione acqua raffreddamento 2” a cui è sottesa 
l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 7,78 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 4003  
Sezione ................................................ 1(4G6) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 45 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD22-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 25  
Corrente nominale ............................... 25 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 1.328 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 429 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 37.308/736.164 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 28.054/736.164 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 18 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 30 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 30 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 43 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 1,55 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 132 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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32 Inverter – VFD-4008 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD estrazione aria da scrubber acido+base” a cui è sottesa l'utenza 
considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 5,33 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 5.330 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.965 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 12 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 25 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 36 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,31 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 4008 

Circuito: estrazione aria da scrubber acido+base 

Dati generali relativi al quadro “VFD estrazione aria da scrubber acido+base” a cui è sottesa l'utenza 
considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 5,33 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 4008  
Sezione ................................................ 1(4G4) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 75 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD16-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 13  
Corrente nominale ............................... 13 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 563 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 180 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 21.604/327.184 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 13.950/327.184 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 12 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 13 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 24 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 16 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 34 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 2,43 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 131 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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33 Inverter – VFD-4009 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD ventilatore aria verso biofiltro” a cui è sottesa l'utenza 
considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 13,22 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 13.217 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 9.453 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 83 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 160 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 192 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,2 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 4009 

Circuito: ventilatore aria verso biofiltro 

Dati generali relativi al quadro “VFD ventilatore aria verso biofiltro” a cui è sottesa l'utenza 
considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 13,22 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 4009  
Sezione ................................................ 3(1x70)+(1PE35) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 75 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/9U61_/35/0,623  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD3365-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 104  
Corrente nominale ............................... 104 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 6.663 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.953 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 450.343/100.200.100 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 404.671/37.945.600 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 83 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 104 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 115 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 151 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 166 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 1,09 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 349 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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34 Inverter – VFD-4010 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Dosaggio acido solforico verso scrubber” a cui è sottesa 
l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,48 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 478 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 260 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0,908 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 2,5 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 3,625 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 4010 

Circuito: Dosaggio acido solforico verso scrubber 

Dati generali relativi al quadro “VFD Dosaggio acido solforico verso scrubber” a cui è sottesa 
l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,48 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 4010  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 80 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD07-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 2,5  
Corrente nominale ............................... 2,5 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 206 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 80 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 218/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 187/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0,908 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 2,5 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 3 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,53 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 1.181 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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35 Inverter – VFD-4011 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Dosaggio soda verso scrubber” a cui è sottesa l'utenza 
considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,48 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 478 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 260 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0,908 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 2,5 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 3,625 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 4011 

Circuito: Dosaggio soda verso scrubber 

Dati generali relativi al quadro “VFD Dosaggio soda verso scrubber” a cui è sottesa l'utenza 
considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,48 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 4011  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 80 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD07-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 2,5  
Corrente nominale ............................... 2,5 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 206 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 80 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 218/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 187/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0,908 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 2,5 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 3 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,53 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 1.181 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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36 Inverter – VFD-4012 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Dosaggio acqua ossigenata verso scrubber” a cui è sottesa 
l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,48 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 478 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 260 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0,908 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 2,5 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 3,625 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,28 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 4012 

Circuito: Dosaggio acqua ossigenata verso scrubber 

Dati generali relativi al quadro “VFD Dosaggio acqua ossigenata verso scrubber” a cui è sottesa 
l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 0,48 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 4012  
Sezione ................................................ 1(4G2,5) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 80 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/2M34A/35/0,672  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LRD07-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 2,5  
Corrente nominale ............................... 2,5 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 206 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 80 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 218/127.806 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 187/127.806 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 0,908 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 2,5 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 17 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 3 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 25 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,53 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 1.181 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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37 Inverter – VFD-5001 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa acqua servizio 1” a cui è sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 4,48 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 4.482 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.761 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,606 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 14 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 20 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,23 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 5001 

Circuito: Pompa acqua servizio 1 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa acqua servizio 1” a cui è sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 4,48 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 5001  
Sezione ................................................ 1(4G4) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 200 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/8M61_/35/0,623  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LR2-K0314-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 8  
Corrente nominale ............................... 8 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 217 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 70 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 7.133/327.184 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 5.231/327.184 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,606 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 8 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 20 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 12 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 29 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 3,24 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 254 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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38 Inverter – VFD-5002 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa acqua servizio 2” a cui è sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 4,48 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 4.482 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.761 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,606 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 14 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 20 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,23 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 5002 

Circuito: Pompa acqua servizio 2 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa acqua servizio 2” a cui è sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 4,48 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 5002  
Sezione ................................................ 1(4G4) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 200 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/8M61_/35/0,623  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LR2-K0314-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 8  
Corrente nominale ............................... 8 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 217 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 70 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 7.133/327.184 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 5.231/327.184 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,606 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 8 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 20 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 12 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 29 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 3,24 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 254 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
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39 Inverter – VFD-5003 

Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: IN/VFD 

Circuito: Ingresso inverter 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa acqua servizio 3” a cui è sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 4,48 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... IN/VFD  
Sezione ................................................ --- [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... --- [ m ] 
Modalità di posa .................................. ---  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ -------  
Numero di poli ..................................... ---  
Corrente nominale ............................... --- [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 4.482 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 1.761 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... ---/--- [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,606 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 14 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... --- [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 20 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. --- [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 0,23 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... --- [ m ] 

Considerazioni finali 

 
 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
Cavo non presente 
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Scheda riepilogativa riguardante i dati del circuito: 5003 

Circuito: Pompa acqua servizio 3 

Dati generali relativi al quadro “VFD Pompa acqua servizio 3” a cui è sottesa l'utenza considerata 

Sistema di distribuzione in relazione allo stato del neutro .... TN-S  
Tensione di esercizio nominale a vuoto ................................ 15.000/400 [ V ] 
Corrente di cortocircuito Ik massima presunta .................... 4,48 [ kA ] 
Caduta di tensione percentuale massima ammissibile ........... 4 [ % ] 

Dati relativi al circuito di alimentazione dell'utenza 

Sigla .................................................... 5003  
Sezione ................................................ 1(4G4) [ mm2 ] 
Lunghezza ........................................... 200 [ m ] 
Modalità di posa .................................. 143/8M61_/35/0,623  

Dati relativi alla protezione 

Tipo - Marca ........................................ LR2-K0314-SCHNEIDER  
Numero di poli ..................................... 3 x 8  
Corrente nominale ............................... 8 [ A ] 
Potere di interruzione ........................... --- [ kA ] 
Corrente differenziale .......................... 0,3 [ A ] 
I di intervento protezione ..................... 0,3 [ A ] 

Parametri elettrici relativi al circuito in considerazione 

Ik max fondo linea ............................. 217 [ A ] 
Igt fase - protezione fondo linea ........... 70 [ A ] 
I2t max inizio linea / K2S2 fase............. 7.133/327.184 [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 neutro.......... ---/--- [ A2 s ] 
I2t max inizio linea / K2S2 protezione... 5.231/327.184 [ A2 s ] 
 
Corrente di impiego Ib ......................... 6,606 [ A ] 
Corrente regolata Ir ......................... 8 [ A ] 
Portata del cavo Iz ......................... 20 [ A ] 
 
Corrente di funzionamento If ............... 12 [ A ] 
Valore di 1,45 Iz .................................. 29 [ A ] 
 
Caduta di tensione con Ib ..................... 3,24 [ % ] 
Lunghezza max protetta ....................... 254 [ m ] 

Considerazioni finali 

 E' verificata la condizione Ik <= P.d.i. 
 La tensione dell'apparecchiatura è idonea alla tensione del sistema 
 La caduta di tensione con Ib è minore di quella massima consentita 
 E' garantita la protezione contatti indiretti 
 E' verificata la condizione Ib<=In<=Iz 
 E' verificata la condizione I2t <= K2S2 
 

 


