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ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO

RETI ELETTROSALDATE

TIPO

1 maglia

COPRIFERRO
[mm]

40 50 

B450A

SOVRAPPOSIZIONE
minimaTIPO DI STRUTTURE

B450C

40

SOLETTE E MURI

45 50 B450CTRAVI E PILASTRI

S235 UNI EN 10025-2PIASTRAME VARIO

SALDATURE

S235 UNI EN 10025-2PROFILATI COMMERCIALI

ACCIAI

SGRASSATE A FONDO E SPAZZOLATE ALL'ATTO DEL MONTAGGIO
LE SUPERFICI A CONTATTO PER GIUNZIONE AD ATTRITO VANNO

M20
M18
M16
M14
M12

SERRAGGIO (Nm)PRECARICO (kN)FORO (mm)BULLONE

VITI   8.8 

VITE E UNA ROSETTA SOTTO IL DADO

UNA ROSETTA SOTTO LA TESTA DELLA

ROSETTE C50 
DADI    8G  

I BULLONI A.R. VANNO MONTATI CON

BULLONI A.R. - UNI EN ISO 898-1:2001

ACCIAIO PER CARPENTERIE METALLICHE

:
:

ALTRI COLLEGAMENTISALDATURE 2° CLASSE
SALDATURE 1° CLASSE TRAVI E LAMIERE:

:

N.B.: L'acciaio utilizzato nelle parti immerse in acqua
deve essere di tipo AISI 304.
Per l'acciaio non immerso in acqua prevedere Zincatura a
caldo Sp. 70 m min (UNI EN ISO 1461)

CALCESTRUZZO
CLASSE DI

RESISTENZATIPO DI STRUTTURE CLASSE DI
CONSISTENZA

XC4 + XF1

CLASSE
D'ESPOSIZIONE

C 32/40

C 32/40

C 12/15MAGRONE

S4 (fluida/slump 16-21 cm)

dimensione max. inerte (resistente al gelo) 30 mm

S3 (semifluida/slump
10-15 cm)

S3 (semifluida/slump
10-15 cm)

VASCA RICEVIMENTO FANGHI
E PLATEA BIOFILTRO

STRATI DI PENDENZA
E RIEMPIMENTI

S4 (fluida/slump 16-21 cm) XC4 + XF1 + XA2C 32/40PLATEA TETTOIA
CARICAMENTO FANGHI

XC2 + XA1C 32/40 S4 (fluida/slump 16-21 cm)PLATEA CAPANNONE,
PLINTI E MICROCOMPARTI

·

·

·

·

·

·
GESTIONE ACQUA S.P.A.
REGIONE SCRIVIA - 15063 CASSANO SPINOLA (AL)
tel.  +39 0143 - 477577
fax. +39 0143 - 478658

PNRR
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2
Rivoluzione verde e transizione ecologica

Componente C1
Agricoltura sostenibile ed economia circolare

Ambito di intervento 1
Migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia

circolare
Investimento 1.1

Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti
Linea C

Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio di materiali
assorbenti ad uso personale (PAD), fanghi di acque reflue, rifiuti di pelletteria e rifiuti tessili

REVAMPING VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ESSICCAZIONE DEI
FANGHI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE, PRESSO L'IMPIANTO DI

DEPURAZIONE DI CASSANO SPINOLA (AL)

CUP: J28B22000170006
PROGETTO: M2C1.1.I1.1 Linea C_MTE11C_00000285 
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI ED OPERE TIPOLOGICHEFO.06.010
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TESTA MURO

AutoCAD SHX Text
BULLONE DI COLLEGAMENTO MODULI PARAPETTO

AutoCAD SHX Text
Sezione Z-Z

AutoCAD SHX Text
Vista laterale

AutoCAD SHX Text
I COMPONENTI IN STRUTTURA METALLICA  SONO TUTTI IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO BULLONERIE ED ANCORAGGI SONO IN ACCIAIO ZINCATO

AutoCAD SHX Text
TIPOLOGICO PARAPETTO Scala 1:10

AutoCAD SHX Text
PENDENZA 1%

AutoCAD SHX Text
COPERTINA IN CEMENTO DECORATIVO

AutoCAD SHX Text
LAMIERA IN RAME sp.8/10

AutoCAD SHX Text
TASSELLO CON SEZIONE A CODA DI RONDINE CON VITE MORDENTE IN RAME  E CAPPELLOTTO IN RAME

AutoCAD SHX Text
PANNELLI DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATI IN C.A.V. - SPESSORE 30 cm - ALLEGGERITI - CON POLISTIROLO ESPANSO. A TAGLIO TERMICO REI120

AutoCAD SHX Text
POLISTIROLO ESPANSO

AutoCAD SHX Text
PILASTRI PREFABBRICATI IN C.A.V. FINITURA LISCIA 60X70

AutoCAD SHX Text
EDIFICI PREFABBRICATI IN PROGETTO: PARTICOLARE SEZIONE VERTICALE TAMPONAMENTO ESTERNO PIANO COPERTURA Scala 1:20

AutoCAD SHX Text
CHIODO O VITE IN RAME CON TASSELLO A ESPANSIONE

AutoCAD SHX Text
TRAVI PREFABBRICATE IN C.A.P. A DOPPIA PENDENZA DEL 10%  ALTEZZA AL COLMO 137 E 157 cm

AutoCAD SHX Text
TEGOLI TT PREFABBRICATI IN C.A.P. h = 31 cm

AutoCAD SHX Text
GRONDE PREFABBRICATE IN C.A.P. h = 31 cm

AutoCAD SHX Text
PLUVIALE ESTERNO IN PVC-U DE140 

AutoCAD SHX Text
TIPOLOGICO PROSPETTO  FRONTE EDIFICI IN PROGETTO Scala 1:50

AutoCAD SHX Text
VELETTA 

AutoCAD SHX Text
***PER IL DIMENSIONAMENTO E IL POSIZIONAMENTO DEI SERRAMENTI FARE PER IL DIMENSIONAMENTO E IL POSIZIONAMENTO DEI SERRAMENTI FARE RIFERIMENTO AGLI ELABORATI GRAFICI DEI SINGOLI COMPARTI

AutoCAD SHX Text
TIPOLOGICO GRIGLIATO Scala 1:5

AutoCAD SHX Text
Strato in conglomerato bituminoso da miscela di pietrischetto, graniglia e sabbia  a masse chiuse dimensione massima fino a 3 cm spessore 10 cm

AutoCAD SHX Text
Misto stabilizzato per fondazione stradale classificazione HRB-AASHTO A1  spessore minimo 20 cm

AutoCAD SHX Text
Sottofondo con materiale arido pietrisco 40-70 pressato a più strati e costipati spessore minimo 30 cm

AutoCAD SHX Text
Geotessile grammatura > 480 g/m² resistenza a trazione trasversale 150 kN/m

AutoCAD SHX Text
Terreno compatto

AutoCAD SHX Text
TIPOLOGICO NUOVE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO Scala 1:25

AutoCAD SHX Text
Prevedere pendenza strada come esistente

AutoCAD SHX Text
TIPOLOGICO POZZETTO DRENAGGI/METEORICHE Scala 1:25

AutoCAD SHX Text
SEZIONE B-B

AutoCAD SHX Text
SEZIONE A-A

AutoCAD SHX Text
PIANTA COPERTURA

AutoCAD SHX Text
TIPOLOGICO POSA TUBAZIONE IN STRADA ASFALTATA scala 1:20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
variabile

AutoCAD SHX Text
MISTA NATURALE DA CAVA

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
TIPOLOGICO POSA TUBAZIONE IN AREA VERDE scala 1:20

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
SABBIA COMUNE O SABBIELLA

AutoCAD SHX Text
Hmin = 1,20 m

AutoCAD SHX Text
>=30

AutoCAD SHX Text
TUBO IN PRESSIONE O A GRAVITA'

AutoCAD SHX Text
TERRENO VEGETALE

AutoCAD SHX Text
TIPOLOGICO POSA TUBAZIONE CALOTTATA IN STRADA ASFALTATA scala 1:20 

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
MISTA NATURALE DA CAVA

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
25
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25

AutoCAD SHX Text
SABBIA COMUNE O SABBIELLA

AutoCAD SHX Text
>=30

AutoCAD SHX Text
TUBO IN PRESSIONE O A GRAVITA'

AutoCAD SHX Text
VEDI SEZIONE ASFALTATA
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MISTA NATURALE DA CAVA

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
DE

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
BAULETTO IN CLS

AutoCAD SHX Text
TUBO IN PRESSIONE O A GRAVITA'

AutoCAD SHX Text
variabile

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
Hmin = 1 m

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
>=30

AutoCAD SHX Text
variabile

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
Hmin < 1 m

AutoCAD SHX Text
VEDI SEZIONE ASFALTATA

AutoCAD SHX Text
*PER POSA DI PIÙ TUBAZIONI NELLA STESSA TRINCEA, PREVEDERE PER POSA DI PIÙ TUBAZIONI NELLA STESSA TRINCEA, PREVEDERE MIN. 30cm DI LUCE TRA LE CONDOTTE

AutoCAD SHX Text
SCASSO PER PASSAGGIO TUBO (CON GIUNTO BENTONITICO) scala 1:20

AutoCAD SHX Text
TUBO

AutoCAD SHX Text
CADITOIA CON GRIGLIA CONCAVA

AutoCAD SHX Text
- Superficie di scarico >1000 cmq

AutoCAD SHX Text
MATERIALE: GHISA SFEROIDALE

AutoCAD SHX Text
NOME

AutoCAD SHX Text
FABBRICANTE

AutoCAD SHX Text
MARCHIO ENTE 

AutoCAD SHX Text
DI CERTIFICAZIONE

AutoCAD SHX Text
PROFONDITA' 

AutoCAD SHX Text
INCASTRO >50mm

AutoCAD SHX Text
- Fessure orientate a 90° 

AutoCAD SHX Text
%%U>%%U65

AutoCAD SHX Text
500

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
600

AutoCAD SHX Text
QUALITA' EN-GJS-500-7 UNI EN 1563

AutoCAD SHX Text
rispetto alla direzione di passaggio.

AutoCAD SHX Text
scala 1:20

AutoCAD SHX Text
Getto di parete

AutoCAD SHX Text
Cassero

AutoCAD SHX Text
TIPOLOGICO GIUNTO WATERSTOP scala 1:10

AutoCAD SHX Text
CORDONI IN CEMENTO VIBRATO

AutoCAD SHX Text
4 TOND. %%C6

AutoCAD SHX Text
RETTI

AutoCAD SHX Text
4 TOND. %%C6

AutoCAD SHX Text
CURVI

AutoCAD SHX Text
 1.00

AutoCAD SHX Text
4 TOND. %%C6

AutoCAD SHX Text
4 TOND. %%C6

AutoCAD SHX Text
A RASO PER CONTENIMENTO

AutoCAD SHX Text
ASFALTO MARCIAPIEDE

AutoCAD SHX Text
PER AIUOLE

AutoCAD SHX Text
CURVI PER PIANTE

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:50

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:10

AutoCAD SHX Text
Posa dei cordoli con allettamento e rinfianco in cls

AutoCAD SHX Text
TIPOLOGICO CANALETTA DI DRENAGGIO ACQUE DI  MANUTENZIONE  scala 1:10scala 1:10

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTO IN PIASTRELLE di gres fine porcellanato a superficie liscia, spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo

AutoCAD SHX Text
Massetto in cls per strato di pendenza (sp. max 15cm)

AutoCAD SHX Text
FONDAZIONE GETTATA IN OPERA

AutoCAD SHX Text
SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE COMPATTATO**

AutoCAD SHX Text
Vedi sezione tipo viabilità

AutoCAD SHX Text
**PER TUTTE LE FONDAZIONI E LE PLATEE GETTATE IN OPERA PER TUTTE LE FONDAZIONI E LE PLATEE GETTATE IN OPERA PREVEDERE STRATO DI BONIFICA IN MISTO GRANULARE COMPATTATO FINO A MIN. -1.00m DAL PIANO CAMPAGNA

AutoCAD SHX Text
EDIFICI PREFABBRICATI IN PROGETTO: PARTICOLARE SEZIONE VERTICALE TAMPONAMENTO ESTERNO PIANO TERRA Scala 1:20

AutoCAD SHX Text
PILASTRI PREFABBRICATI IN C.A.V. FINITURA LISCIA FONDO CASSERO PER TRE FACCE E A FRATAZZO PER LA QUARTA

AutoCAD SHX Text
PANNELLI DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATI IN C.A.V. - SPESSORE 30 cm - ALLEGGERITI - CON POLISTIROLO ESPANSO. A TAGLIO TERMICO REI120

AutoCAD SHX Text
POLISTIROLO ESPANSO

AutoCAD SHX Text
PLINTI IN C.A. 200x200/250x250 cm

AutoCAD SHX Text
POZZETTO PREFABBRICATO DI ISPEZIONE (40X40X70 interno)

AutoCAD SHX Text
RACCORDO PLUVIALE PVC-U DE200 ALLA RETE METEORICA 

AutoCAD SHX Text
p.min=0.5%

AutoCAD SHX Text
PLUVIALE ESTERNO IN PVC-U DE140 

AutoCAD SHX Text
PAVIMENTAZIONE 

AutoCAD SHX Text
FONDAZIONE GETTATA IN OPERA

AutoCAD SHX Text
SOTTOFONDAZIONE IN MISTO GRANULARE COMPATTATO**

AutoCAD SHX Text
SEZIONE TRASVERSALE BASAMENTO  ESSICCATORE DEI FANGHI Scala 1:20

AutoCAD SHX Text
ISOLAMENTO IN VETRORESINA: CONDUCIBILITA' TERMICA = 0,05 W/mK RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE = 1,7 N/mm2

AutoCAD SHX Text
IL CALCESTRUZZO  E L'ISOLAMENTO DEVONO ESSERE RESISTENTI ALL'AMMONIACA, ALL'UMIDITA' E ALLE ALTE TEMPERATURE (100 °C)

AutoCAD SHX Text
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AutoCAD SHX Text
281

AutoCAD SHX Text
88

AutoCAD SHX Text
17.5

AutoCAD SHX Text
180

AutoCAD SHX Text
64

AutoCAD SHX Text
14.5

AutoCAD SHX Text
113

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
13.0

AutoCAD SHX Text
μm min (UNI EN ISO 1461)

AutoCAD SHX Text
NOTE GENERALI: Il posizionamento definitivo delle forometrie, del piping, delle componenti elettromeccaniche,  i dettagli inerenti l'installazione degli elementi prefabbricati, sono a carico della progettazione esecutiva, in conformità con le indicazioni del fornitore dei prefabbricati, delle componenti elettromeccaniche e delle tecnologie utilizzate; il progetto prevede pluviali esterni ai pilastri prefabbricati/strutture, nel progetto esecutivo potranno essere effettuate varianti nel loro posizionamento, per ottimizzarne l'ispezionabilità e la manutenibilità in conformità con gli elementi prefabbricati forniti; Le scale alla marinare con gabbia anticaduta ed i parapetti (H 110cm) in progetto devono essere conformi alla normativa UNI EN 14122 e sono realizzati in acciaio zincato a caldo; Nel progetto, i giunti di ripresa dei getti in c.a. sono realizzati con profili in materiale idroespansivo, in grado di assicurare la perfetta tenuta idraulica fino a 3 atm. La tipologia del giunto adottata potrà variare in fase di progettazione esecutiva, mantenendo comunque invariata la tenuta idraulica. I Serramenti metallici sono realizzati con struttura in profili tubolari di acciaio zincato e pannellature di rivestimento in acciaio zincato verniciato a fuoco od in acciaio inox. Completi di robusta ferramenta, ottonami ed ogni altro accessorio. Porte in acciaio provviste di una griglia di aerazione per battente. Per quanto inerente le ooper elettriche, compreso il posizionamento dei cunicoli, fare riferimento agli elaborati specifici.
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