
SCHEMA UNIFILARE M.T.-B.T.IE.06.001

GESTIONE ACQUA S.P.A.
REGIONE SCRIVIA - 15063 CASSANO SPINOLA (AL)
tel.  +39 0143 - 477577
fax. +39 0143 - 478658

PNRR
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2
Rivoluzione verde e transizione ecologica

Componente C1
Agricoltura sostenibile ed economia circolare

Ambito di intervento 1
Migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia

circolare
Investimento 1.1

Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti
Linea C

Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio di materiali
assorbenti ad uso personale (PAD), fanghi di acque reflue, rifiuti di pelletteria e rifiuti tessili

REVAMPING VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ESSICCAZIONE DEI
FANGHI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE, PRESSO L'IMPIANTO DI

DEPURAZIONE DI CASSANO SPINOLA (AL)

CUP: J28B22000170006
PROGETTO: M2C1.1.I1.1 Linea C_MTE11C_00000285 

PROGETTO DEFINITIVO

N. Rev. Data Descrizione
0 2023-08-01 Prima emissione

Scala: -

CONSEGNA ENEL
3Ph - 15 kV

-Q1

630A

-A51

HR

-T21

2

CEI 0-16
L1; L3
200/1A
10VA CL.10P30

Arrivo Linea

DG 630A

AC 230V

-Q1

630A

-A51

HR

Alimentazione nuova cabina

QUADRO Q_MT_RIC

NUOVA FORNITURA

Sez. 3x(1x50) mm²
Cavo RG16H1R12 - 20 kV

Sez. 3x(1x95) mm²
Cavo RG7H1R - 20 kV

QUADRO Q_MT_Ess - NUOVA FORNITURA

NUOVA FORNITURA

Sez. 3x(1x50) mm²
Cavo RG16H1R12 - 20 kV

PE-MT-Ess
Cella risalita

630A

-A51

HR

Cella sezionatore generale

NUOVA FORNITURA
con bobina di apertura

TR-Ess
Pn=630 kVA
Vcc 6%
Dyn11
u = 15 / 0,4 kV
Reg. = +/- 2x2,5%
CONFORME
REGOLAMENTO
UE N.548/2014
Valori massimi perdite:
Pk=7.100 W
P0=990 W

In=3,5x1000A

Ir=1000A
Icc=42kA

M
4P

IG

1000/5A

ANALIZZ.
DI RETE

3P+N

3

Pr
of

iN
et

125A
3P+N

Im=10000A

SCHNEIDER

1000/5A
1

Ig=30A

BA BC

t=0,04s

SPD
Cl.I

10A

L1-L2-L3

Sez. 3x(2x(1x185))
Cavo FG16R16

+PE(1x185)mm²

In=225...630A

Ir=630A
Icc=50kA

M
3P

Im=6300A

SCHNEIDER

BA BC

CABINA ESSICCATORE

NSX630N-Mic5.3 E 
LSI 630A

MTZ1 10H1-Mic 5.0X
+RH99M
O EQUIVALENTE

BM

189-10

O EQUIVALENTE

DESCRIZIONE

250
Quadro automatico di

rifasamento
QE-RIF-9002

P(kvar)

Linea alimentazione

Sez. 3x(4(1x185))+(2x185)
Cavo FG16R16

+2PE185mm²

BM

-T91

1

CEI 0-16

1001A
0,5VA CL.5P20

Sezionatore generale

Id

L1-L2-L3-N

DESCRIZIONE

3,5
Polipreparatore 1

3024

P(kW)

Sez. 5G6 mm²
Cavo FG16OR16

In=25A

Ir=25A
Icc=25kA

4P

Im=250A

iC60L+Vigi A
SCHNEIDER

O EQUIVALENTE
Id

Idr=0,3A cl.A
t=0,04s

L1-L2-L3-N

DESCRIZIONE

3,5
Polipreparatore 2

3025

P(kW)

Sez. 5G6 mm²
Cavo FG16OR16

In=25A

Ir=25A
Icc=25kA

4P

Im=250A

iC60L+Vigi A
SCHNEIDER

O EQUIVALENTE
Id

Idr=0,3A cl.A
t=0,04s

DESCRIZIONE P(kW)

1,1

L1-L2-L3

In=2,5...4A

Im=51A

GV2P08
SCHNEIDER

+ DER3BDUAL/2I+2T35
O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Dosaggio polielettrolita
da PP1 pompa 1

3026

INVERTER
Pn=1,10 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OH2R16

DESCRIZIONE P(kW)

1,1

L1-L2-L3

In=2,5...4A

Im=51A

GV2P08
SCHNEIDER

+ DER3BDUAL/2I+2T35
O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Dosaggio polielettrolita
da PP1 pompa 2

3027

INVERTER
Pn=1,10 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G2,5 mm²

DESCRIZIONE P(kW)

1,1

L1-L2-L3

In=2,5...4A

Im=51A

GV2P08
SCHNEIDER

+ DER3BDUAL/2I+2T35
O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Dosaggio polielettrolita
da PP2 pompa 1

3028

INVERTER
Pn=1,10 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G2,5 mm²

DESCRIZIONE P(kW)

1,1

L1-L2-L3

In=2,5...4A

Im=51A

GV2P08
SCHNEIDER

+ DER3BDUAL/2I+2T35
O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Dosaggio polielettrolita
da PP2 pompa 2

3029

INVERTER
Pn=1,10 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G2,5 mm²

L1-L2-L3-N

DESCRIZIONE

3
Compressore aria di servizio

3030

P(kW)

Sez. 5G6 mm²
Cavo FG16OR16

In=25A

Ir=25A
Icc=25kA

4P

Im=250A

iC60L+Vigi A
SCHNEIDER

O EQUIVALENTE
Id

Idr=0,3A cl.A
t=0,04s

L1-L2-L3-N

DESCRIZIONE

130
Essiccatore

4001

P(kW)

In=36...100A

Ir=400A
Icc=50kA

4P

Im=4000A

NSX400N+Mic4.3LSoIR
SCHNEIDER

400A
O EQUIVALENTEId

Idr=3A cl.A
t=0,14s

Sez. 3x(1x240)+N(1x120)
Cavo FG16R16

+PE(1x120)mm²

DESCRIZIONE P(kW)

11

L1-L2-L3

In=24...32A

Im=416A

GV2P32
SCHNEIDER

+ DER3BDUAL/2I+2T35
O EQUIVALENTE

Icc=50kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G10 mm²
Cavo FG16OR16

Pompa circolazione acqua
raffreddamento 1

4002

INVERTER
Pn=11 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G6 mm²
Cavo FG16OH2R16

DESCRIZIONE P(kW)

11

L1-L2-L3

In=24...32A

Im=416A

GV2P32
SCHNEIDER

+ DER3BDUAL/2I+2T35
O EQUIVALENTE

Icc=50kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G10 mm²
Cavo FG16OR16

Pompa circolazione acqua
raffreddamento 2

4003

INVERTER
Pn=11 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G6 mm²
Cavo FG16OH2R16

DESCRIZIONE P(kW)

5

B
3P Pn=5,5 kW

LC1-K12 220VAC
SCHNEIDER

Vn=24 Vac
2N.C.+2N.O.

L1-L2-L3

In=6...10A

Im=51A

GV2P14
SCHNEIDER

+ DIFF. DER3/0D+D35
O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.A
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Redler atex estrazione
fango essiccato

4004

DESCRIZIONE P(kW)

3

B
3P Pn=5,5 kW

LC1-K12 220VAC
SCHNEIDER

Vn=24 Vac
2N.C.+2N.O.

L1-L2-L3

In=6...10A

Im=51A

GV2P14
SCHNEIDER

+ DIFF. DER3/0D+D35
O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.A
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Coclea brandeggiante
caricamento cassoni 1

4006

DESCRIZIONE P(kW)

3

B
3P Pn=5,5 kW

LC1-K12 220VAC
SCHNEIDER

Vn=24 Vac
2N.C.+2N.O.

L1-L2-L3

In=6...10A

Im=51A

GV2P14
SCHNEIDER

+ DIFF. DER3/0D+D35
O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.A
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Coclea brandeggiante
caricamento cassoni 2

4007

DESCRIZIONE P(kW)

7,5

L1-L2-L3

In=20...35A

Im=327A

GV2P22
SCHNEIDER

+ DER3BDUAL/2I+2T35
O EQUIVALENTE

Icc=50kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G6 mm²
Cavo FG16OR16

Estrazione aria da scrubber
acido+base

4008

INVERTER
Pn=7,5 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G4 mm²
Cavo FG16OH2R16

DESCRIZIONE P(kW)

50

L1-L2-L3

In=56...160A

Im=1600A

NSX160N-Mic.5.2ALSI
SCHNEIDER

+ DER3BDUAL/2I+2T35
O EQUIVALENTE

Icc=50kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Ventilatore aria verso
biofiltro
4009

INVERTER
Pn=50 kW

Et
he

rN
et

Ir=160A

Sez. 3x(1x95)
Cavo FG16R16

+PE(1x50)mm²

Sez. 3x(1x70)
Cavo FG16H2R16

+PE35mm²

DESCRIZIONE P(kW)

0,55

L1-L2-L3

In=1,6...2,5A

Im=33,5A

GV2P07
SCHNEIDER

O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Dosaggio acido solforico
verso scrubber

4010

INVERTER
Pn=0,55 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OH2R16

+ DER3BDUAL/2I+2T35

DESCRIZIONE P(kW)

0,55

L1-L2-L3

In=1,6...2,5A

Im=33,5A

GV2P07
SCHNEIDER

O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Dosaggio soda
verso scrubber

4011

INVERTER
Pn=0,55 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G2,5  mm²
Cavo FG16OH2R16

+ DER3BDUAL/2I+2T35

DESCRIZIONE P(kW)

0,55

L1-L2-L3

In=1,6...2,5A

Im=33,5A

GV2P07
SCHNEIDER

O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Dosaggio acqua ossigenata
verso scrubber

4012

INVERTER
Pn=0,55 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OH2R16

+ DER3BDUAL/2I+2T35

DESCRIZIONE P(kW)

4

L1-L2-L3

In=9...14A

Im=170A

GV2P16
SCHNEIDER

O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G6 mm²
Cavo FG16OR16

Pompa acqua servizio 1
5001

INVERTER
Pn=4,00 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G4 mm²
Cavo FG16OH2R16

+ DER3BDUAL/2I+2T35

DESCRIZIONE P(kW)

4

L1-L2-L3

In=9...14A

Im=170A

GV2P16
SCHNEIDER

O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G6 mm²
Cavo FG16OR16

Pompa acqua servizio 2
5002

INVERTER
Pn=4,00 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G4 mm²
Cavo FG16OH2R16

+ DER3BDUAL/2I+2T35

DESCRIZIONE P(kW)

4

L1-L2-L3

In=9...14A

Im=170A

GV2P16
SCHNEIDER

O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G6 mm²
Cavo FG16OR16

Pompa acqua servizio 3
5003

INVERTER
Pn=4,00 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G4 mm²
Cavo FG16OH2R16

+ DER3BDUAL/2I+2T35

L1-L2-L3-N

In=57...160A

Ir=160A
Icc=50kA

4P

Im=1600A

NSX160N-Mic4.2LSoIR
SCHNEIDER

160A
O EQUIVALENTE

DESCRIZIONE

-Riserva

P(kW)

Id

Idr=3A cl.A
t=0,14s

L1-L2-L3-N

In=57...160A

Ir=160A
Icc=50kA

4P

Im=1600A

NSX160N-Mic4.2LSoIR
SCHNEIDER

160A
O EQUIVALENTE

DESCRIZIONE

-Riserva

P(kW)

Id

Idr=3A cl.A
t=0,14s

L1-L2-L3-N

In=57...160A

Ir=160A
Icc=50kA

4P

Im=1600A

NSX160N-Mic4.2LSoIR
SCHNEIDER

160A
O EQUIVALENTE

DESCRIZIONE

-Riserva

P(kW)

Id

Idr=3A cl.A
t=0,14s

DG 630A

AC 230V

-Q1

630A

-A51

HR

Alimentazione cabina Rock

BM

DG 630A

AC 230V

-Q1

630A

-A51

HR

Aliment. cabina depuratore

BM

50/51/51N/46/49

3P
100 A

Rifas. fisso
10 kVAR

RIFF-TR_Ess

50/51/51N50/51/51N

DG 630A

AC 230V

-Q1

630A

-A51

HR

Cella DG

QUADRO Q_MT-DG

ESISTENTE

BM

CEI 0-16 - 50/51/51N/67N
LI-TR_Ess

Linea alimentazione
ESISTENTE

ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE

Sez. 3x(1x95) mm²
Cavo RG7H1R - 20 kV

-Q1

630A

-A51

HR

Arrivo Linea
Sezionatore generale

DG 630A

AC 230V

-Q1

630A

-A51

HR

BM

DG 630A

AC 230V

-Q1

630A

-A51

HR

Protezione TR1_Rock

BM

50/51/51N/46/4950/51/51N/46/49
ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE

QUADRO Q_MT_Rock

Protezione TR2_Rock

-T21

2

CEI 0-16
L1; L3
200/1A
10VA CL.10P30

-T91

1

CEI 0-16

100/1A
0,5VA CL.5P20

-T21

2

CEI 0-16
L1; L3
200/1A
10VA CL.10P30

-T91

1

CEI 0-16

1001A
0,5VA CL.5P20

TR 1_Rock
Pn=250 kVA
Vcc 6%
Dyn11
u = 15 / 0,4 kV

TR 2_Rock
Pn=250 kVA
Vcc 6%
Dyn11
u = 15 / 0,4 kV

-Q1

630A

-A51

HR

Arrivo Linea

QUADRO Q_MT_DEP

Sezionatore generale

DG 630A

AC 230V

-Q1

630A

-A51

HR

BM

DG 630A

AC 230V

-Q1

630A

-A51

HR

BM

ESISTENTE ESISTENTE ESISTENTE

-T21

2

CEI 0-16
L1; L3
200/1A
10VA CL.10P30

-T91

1

CEI 0-16

1001A
0,5VA CL.5P20

-T21

2

CEI 0-16
L1; L3
200/1A
10VA CL.10P30

-T91

1

CEI 0-16

1001A
0,5VA CL.5P20

Sez. 3x(1x50) mm²
Cavo RG7H1R - 20 kV

Sez. 3x(1x50) mm²
Cavo RG7H1R - 20 kV

Protezione TR1_Dep
50/51/51N/46/4950/51/51N/46/49

Protezione TR2_Dep

-T21

2

CEI 0-16
L1; L3
200/1A
10VA CL.10P30

-T91

1

CEI 0-16

100/1A
0,5VA CL.5P20

-T21

2

CEI 0-16
L1; L3
200/1A
10VA CL.10P30

-T91

1

CEI 0-16

1001A
0,5VA CL.5P20

TR 1_Dep
Pn=1250 kVA
Vcc 6%
Dyn11
u = 15 / 0,4 kV

TR 2_Dep
Pn=1250 kVA
Vcc 6%
Dyn11
u = 15 / 0,4 kV

In=3,5x2000A

Ir=1000A
Icc=42kA

M
4P

IG

2000/5A

ANALIZZ.
DI RETE

3P+N

3

Pr
of

iN
et

125A
3P+N

Im=20000A

SCHNEIDER

2000/5A
1

BA BC

SPD
Cl.I

10A

NW20N1-Mic 2.0A
O EQUIVALENTE

Iz=2000A
Blindosbarre

3P
100 A

Rifas. fisso
10 kVAR

RIFF-TR 1_Dep

In=3,5x2000A

Ir=1000A
Icc=42kA

M
4P

IG

2000/5A

ANALIZZ.
DI RETE

3P+N

3

Pr
of

iN
et

125A
3P+N

Im=20000A

SCHNEIDER

2000/5A
1

BA BC

SPD
Cl.I

10A

NW20N1-Mic 2.0A
O EQUIVALENTE

Iz=2000A
Blindosbarre

3P
100 A

Rifas. fisso
10 kVAR

RIFF-TR 1_Dep

L1-L2-L3-N

In=56...160A

Ir=160A
Icc=36kA

4P

Im=1600A

NSX160F-Mic6.2LSIG
SCHNEIDER

160A
O EQUIVALENTEId

Idr=0,2A cl.A
t=0,08s

QGD
Quadro Generale Depurazione

Sez. 3(1x95)+N(1x50)
Cavo FG16R16

+PE(1x50)mm²

QE9001
Quadro distribuzione zona ispessitori/digestori 

IG

4P In=160A

INS250
SCHNEIDER

O EQUIVALENTE

3P+N

SPD
Cl.II

100A

DESCRIZIONE P(kW)

11

L1-L2-L3

In=24...32A

Im=416A

GV2P32
SCHNEIDER

+ DER3BDUAL/2I+2T35
O EQUIVALENTE

Icc=50kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G10 mm²
Cavo FG16OR16

Pompa volumetrica monovite
 alim. accumuli fango da imp.

1001-VP

INVERTER
Pn=11 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G6 mm²
Cavo FG16OH2R16

DESCRIZIONE P(kW)

11

L1-L2-L3

In=24...32A

Im=416A

GV2P32
SCHNEIDER

+ DER3BDUAL/2I+2T35
O EQUIVALENTE

Icc=50kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G10 mm²
Cavo FG16OR16

Pompa volumetrica monovite
 alim. accumuli fango da imp.

1002-VP

INVERTER
Pn=11 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G6 mm²
Cavo FG16OH2R16

DESCRIZIONE P(kW)

7,5

L1-L2-L3

In=20...25A

Im=327A

GV2P22
SCHNEIDER

+ DER3BDUAL/2I+2T35
O EQUIVALENTE

Icc=50kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G6 mm²
Cavo FG16OR16

Pompa centrifuga per alimento
accumuli fango da impianto

2001-VP

INVERTER
Pn=7,5 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G4 mm²
Cavo FG16OH2R16

DESCRIZIONE P(kW)

7,5

L1-L2-L3

In=20...25A

Im=327A

GV2P22
SCHNEIDER

+ DER3BDUAL/2I+2T35
O EQUIVALENTE

Icc=50kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G6 mm²
Cavo FG16OR16

Pompa centrifuga per alimento
accumuli fango da impianto

2002-VP

INVERTER
Pn=7,5 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G4 mm²
Cavo FG16OH2R16

DESCRIZIONE P(kW)

7,5

L1-L2-L3

In=20...25A

Im=327A

GV2P22
SCHNEIDER

+ DER3BDUAL/2I+2T35
O EQUIVALENTE

Icc=50kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G6 mm²
Cavo FG16OR16

Pompa centrifuga per alimento
accumuli fango da impianto

2003-VP

INVERTER
Pn=7,5 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G4
Cavo FG16OH2R16

DESCRIZIONE P(kW)

7,5

L1-L2-L3

In=20...25A

Im=327A

GV2P22
SCHNEIDER

+ DER3BDUAL/2I+2T35
O EQUIVALENTE

Icc=50kA

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G6 mm²
Cavo FG16OR16

Pompa centrifuga per alimento
accumuli fango da impianto

2004-VP

INVERTER
Pn=7,5 kW

Et
he

rN
et

Sez. 4G4 mm²
Cavo FG16OH2R16

L1-L2-L3-N

DESCRIZIONE

1,5
Valvola bilanciamento fanghi

da serbatoio
2005-RV

P(kW)

Sez. 5G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

In=10A

Ir=10A
Icc=25kA

4P

Im=100A

iC60L+Vigi A
SCHNEIDER

Id

Idr=0,3A cl.A
t=0,04s

O EQUIVALENTE

N.B.: TUTTI GLI INTERRUTTORI SONO COMPLETI DI
CONTATTO DI STATO E CONTATTO DI SCATTATO

Vn= 400 Vca - In= 1.000 A - Icc= 17 kA (DIMENSIONATO PER 25 kA)

DESCRIZIONE P(kW)

3
Coclea distribuzione essiccato

a due brandeggianti
4005

B
3P Pn=5,5 kW

LC1-D18P7
SCHNEIDER

Vn=24 Vac
2N.C.+2N.O.

L1-L2-L3

In=9...14A

Im=170A

GV2P16
SCHNEIDER

+ DIFF. DER3/0D+D35
O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.A
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

200/5A

ANALIZZ.
DI RETE

3P+N

3

Pr
of

iN
et

10A

Cavo FG16OH2R16 Cavo FG16OH2R16 Cavo FG16OH2R16

QE9002
Quadro Generale di Bassa Tensione
Cabina impianto disidratazione/essiccatore

QE9002
Quadro Generale di Bassa Tensione

N.B.: TUTTI GLI INTERRUTTORI SONO COMPLETI DI
CONTATTO DI STATO E CONTATTO DI SCATTATO

Cabina impianto disidratazione/essiccatore

L1-L2-L3-N

In=57...160A

Ir=160A
Icc=50kA

4P

Im=1600A

NSX160N-Mic4.2LSoIR
SCHNEIDER

160A
O EQUIVALENTE

DESCRIZIONE

50

Vn= 400 Vca - In= 1.000 A - Icc= 15 kA (DIMENSIONATO PER 25 kA)

Alimentazione quadro
QSA-9002

(quadro servizi ausiliari)

P(kW)

L1-L2-L3-N

DESCRIZIONE

15Quadro UPS-9002
Sistema di automazione/SPV

P(kW)

Sez. 5G16 mm²
Cavo FG16OR16

L1-L2-L3-N

DESCRIZIONE

15
Quadro ricevimento fanghi

da esterno
3001

P(kW)

Sez. 3(1x70)+N(1x35)
Cavo FG16R16

+PE(1x35)mm²
Sez. 5G25 mm²
Cavo FG16OR16

In=36...100A

Ir=50A
Icc=50kA

4P

Im=1000A

NSX100N+Mic4.2LSoIR
SCHNEIDER

100A
O EQUIVALENTE

In=36...100A

Ir=50A
Icc=50kA

4P

Im=1000A

NSX100N+Mic4.2LSoIR
SCHNEIDER

100A
O EQUIVALENTEId Id Id

Idr=0,3A cl.A
t=0,14s

Idr=0,3A cl.A
t=0,14s

Idr=3A cl.A
t=0,14s

DESCRIZIONE P(kW)

3

B
3P Pn=5,5 kW

LC1-K12 220VAC
SCHNEIDER

Vn=24 Vac
2N.C.+2N.O.

L1-L2-L3

In=6...10A

Im=138A

GV2P14
SCHNEIDER

+ DIFF. DER3/0D+D35
O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.A
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Pompa sentina 1 vasca
ricevimento fanghi

3002

DESCRIZIONE P(kW)

3

B
3P Pn=5,5 kW

LC1-K12 220VAC
SCHNEIDER

Vn=24 Vac
2N.C.+2N.O.

L1-L2-L3

In=6...10A

Im=138A

GV2P14
SCHNEIDER

+ DIFF. DER3/0D+D35
O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.A
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Pompa sentina 2 vasca
ricevimento fanghi

3003

DESCRIZIONE P(kW)

3

B
3P Pn=5,5 kW

LC1-K12 220VAC
SCHNEIDER

Vn=24 Vac
2N.C.+2N.O.

L1-L2-L3

In=6...10A

Im=138A

GV2P14
SCHNEIDER

+ DIFF. DER3/0D+D35
O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.A
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Pompa sentina 3 vasca
ricevimento fanghi

3004

L1-L2-L3-N

DESCRIZIONE

5
Grigliatura fanghi

3005

P(kW)

Sez. 5G6 mm²
Cavo FG16OR16

In=25A

Ir=25A
Icc=25kA

4P

Im=250A

iC60L+Vigi A
SCHNEIDER

O EQUIVALENTE
Id

Idr=0,3A cl.A
t=0,04s

3P

Id In=24...32A

Ir=32A
Icc=50kA

Im=416A

SCHNEIDER

Idr=0,3 cl.B
t=0,1s

GV2P32

DER3BDUAL/2I
O EQUIVALENTE

+ DOSSENA

INVERTER
Pn=11,00 kW

Et
he

rN
et

L1-L2-L3

Sez. 4G10 mm²
Cavo FG16OR16

DESCRIZIONE

11
Pompa 1 alimentazione fanghi

verso centrifuga 1
3006

P(kW)

3P

Id In=24...32A

Ir=32A
Icc=50kA

Im=416A

SCHNEIDER

Idr=0,3 cl.B
t=0,1s

GV2P32

DER3BDUAL/2I
O EQUIVALENTE

+ DOSSENA

INVERTER
Pn=11,00 kW

Et
he

rN
et

L1-L2-L3

Sez. 4G10 mm²
Cavo FG16OR16

DESCRIZIONE

11
Pompa 2 alimentazione fanghi

verso centrifuga 1
3007

P(kW)

3P

Id In=24...32A

Ir=32A
Icc=50kA

Im=416A

SCHNEIDER

Idr=0,3 cl.B
t=0,1s

GV2P32

DER3BDUAL/2I
O EQUIVALENTE

+ DOSSENA

INVERTER
Pn=11,00 kW

Et
he

rN
et

L1-L2-L3

Sez. 4G10 mm²
Cavo FG16OR16

DESCRIZIONE

11
Pompa 1 alimentazione fanghi

verso centrifuga 2
3008

P(kW)

3P

Id In=24...32A

Ir=32A
Icc=50kA

Im=416A

SCHNEIDER

Idr=0,3 cl.B
t=0,1s

GV2P32

DER3BDUAL/2I
O EQUIVALENTE

+ DOSSENA

INVERTER
Pn=11,00 kW

Et
he

rN
et

L1-L2-L3

Sez. 4G10 mm²
Cavo FG16OR16

DESCRIZIONE

11
Pompa 2 alimentazione fanghi

verso centrifuga 2
3009

P(kW)

Sez. 4G6 mm²
Cavo FG16OH2R16

Sez. 4G6 mm² Sez. 4G6 mm² Sez. 4G6 mm²

L1-L2-L3-N

DESCRIZIONE

70
Centrifuga 1

3010

P(kW)

In=90...250A

Ir=250A
Icc=50kA

4P

Im=2500A

NSX250N+Mic4.2LSoIR
SCHNEIDER

250A
O EQUIVALENTEId

Idr=5A cl.A
t=0,04s

Sez. 3(1x120)+N(1x70)
Cavo FG16R16

+PE(1x70)mm²

L1-L2-L3-N

DESCRIZIONE

70
Centrifuga 2

3011

P(kW)

In=90...250A

Ir=250A
Icc=50kA

4P

Im=2500A

NSX250N+Mic4.2LSoIR
SCHNEIDER

250A
O EQUIVALENTEId

Idr=5A cl.A
t=0,04s

Sez. 3(1x120)+N(1x70)
Cavo FG16R16

+PE(1x70)mm²

DESCRIZIONE P(kW)

5

B
3P Pn=5,5 kW

LC1-D18P7
SCHNEIDER

Vn=24 Vac
2N.C.+2N.O.

L1-L2-L3

In=9...14A

Im=170A

GV2P16
SCHNEIDER

+ DIFF. DER3/0D+D35
O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.A
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Coclea estrazione fanghi
emergenza

3012

DESCRIZIONE P(kW)

3

B
3P Pn=5,5 kW

LC1-K12 220VAC
SCHNEIDER

Vn=24 Vac
2N.C.+2N.O.

L1-L2-L3

In=6...10A

Im=138A

GV2P14
SCHNEIDER

+ DIFF. DER3/0D+D35
O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.A
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Coclea brandeggiante
caricamento fanghi emerg.

3013

L1-L2-L3-N

DESCRIZIONE

0,37
Serranda 1 Centrifuga 1

3014

P(kW)

Sez. 5G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

In=10A

Ir=10A
Icc=25kA

4P

Im=100A

iC60L+Vigi A
SCHNEIDER

O EQUIVALENTE
Id

Idr=0,3A cl.A
t=0,04s

L1-L2-L3-N

DESCRIZIONE

0,37
Serranda 2 Centrifuga 1

3015

P(kW)

Sez. 5G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

In=10A

Ir=10A
Icc=25kA

4P

Im=100A

iC60L+Vigi A
SCHNEIDER

O EQUIVALENTE
Id

Idr=0,3A cl.A
t=0,04s

L1-L2-L3-N

DESCRIZIONE

0,37
Serranda 1 Centrifuga 2

3016

P(kW)

Sez. 5G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

In=10A

Ir=10A
Icc=25kA

4P

Im=100A

iC60L+Vigi A
SCHNEIDER

O EQUIVALENTE
Id

Idr=0,3A cl.A
t=0,04s

L1-L2-L3-N

DESCRIZIONE

0,37
Serranda 2 Centrifuga 2

3017

P(kW)

Sez. 5G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

In=10A

Ir=10A
Icc=25kA

4P

Im=100A

iC60L+Vigi A
SCHNEIDER

O EQUIVALENTE
Id

Idr=0,3A cl.A
t=0,04s

L1-L2-L3-N

DESCRIZIONE

15
Centralina Oleodinamica

fondo mobile
3018

P(kW)

Sez. 5G16 mm²
Cavo FG16OR16

In=36...100A

Ir=50A
Icc=50kA

4P

Im=1000A

NSX100N+Mic4.2LSoIR
SCHNEIDER

100A
O EQUIVALENTEId

Idr=0,3A cl.A
t=0,14s

L1-L2-L3

In=50...100A

Ir=100A
Icc=50kA

3P

Im=1300A

NSX100N+Mic2.2LSoI+
SCHNEIDER

O EQUIVALENTE

Idr=0,3A cl.B
t=0,1s

Id

Sez. 3x(1x50)+PE25mm²
Cavo FG16R16

INVERTER
Pn=30,00 kW

Et
he

rN
et

DESCRIZIONE

30
Pompa alimentazione

estrusore
3019

P(kW)

Sez. 4G25 mm²
Cavo FG16OH2R16

+ DER38DUAL/2I

DESCRIZIONE P(kW)

3

B
3P Pn=5,5 kW

LC1-K12 220VAC
SCHNEIDER

Vn=24 Vac
2N.C.+2N.O.

L1-L2-L3

In=6...10A

Im=138A

GV2P14
SCHNEIDER

+ DIFF. DER3/0D+D35
O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.A
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Miscelatore polielettrolita
su serbatoio

3020

DESCRIZIONE P(kW)

1,5

B
3P Pn=5,5 kW

LC1-K12 220VAC
SCHNEIDER

Vn=24 Vac
2N.C.+2N.O.

L1-L2-L3

In=2,5...4A

Im=51A

GV2P08
SCHNEIDER

+ DIFF. DER3/0D+D35
O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.A
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Pompa caricamento
silo polielettrolita

3021

DESCRIZIONE P(kW)

1,5

B
3P Pn=5,5 kW

LC1-K12 220VAC
SCHNEIDER

Vn=24 Vac
2N.C.+2N.O.

L1-L2-L3

In=2,5...4A

Im=51A

GV2P08
SCHNEIDER

+ DIFF. DER3/0D+D35
O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.A
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Pompa estrazione
da silo polielettrolita

3022

DESCRIZIONE P(kW)

1,5

B
3P Pn=5,5 kW

LC1-K12 220VAC
SCHNEIDER

Vn=24 Vac
2N.C.+2N.O.

L1-L2-L3

In=2,5...4A

Im=51A

GV2P08
SCHNEIDER

+ DIFF. DER3/0D+D35
O EQUIVALENTE

Icc=100kA

Idr=0,3A cl.A
t=0,1s

3P

Id

Sez. 4G2,5 mm²
Cavo FG16OR16

Pompa emergenza da vasca
contenimento polielettrolita

3023

Cavo FG16OH2R16 Cavo FG16OH2R16 Cavo FG16OH2R16

PE-UPS-9002

-T21

2

CEI 0-16
L1; L3
200/1A
10VA CL.10P30

-T91

1

CEI 0-16

100/1A
0,5VA CL.5P20

-T21

2

CEI 0-16
L1; L3
200/1A
10VA CL.10P30

-T91

1

CEI 0-16

1001A
0,5VA CL.5P20
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