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PNRR
PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2
Rivoluzione verde e transizione ecologica

Componente C1
Agricoltura sostenibile ed economia circolare

Ambito di intervento 1
Migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia

circolare
Investimento 1.1

Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti
Linea C

Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio di materiali
assorbenti ad uso personale (PAD), fanghi di acque reflue, rifiuti di pelletteria e rifiuti tessili

REVAMPING VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ESSICCAZIONE DEI
FANGHI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE, PRESSO L'IMPIANTO DI

DEPURAZIONE DI CASSANO SPINOLA (AL)
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CUNICOLO ELETTRICO MT 500x300mm

LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO
DESCRIZIONESIMBOLO

PULSANTE  DI SGANCIO IMPIANTI ELETTRICI

QUADRO ELETTRICO MEDIA TENSIONE DI NUOVA FORNITURA.

QUADRO ELETTRICO BASSA TENSIONE DI NUOVA FORNITURA.

GRUPPO STATICO DI CONTINUITÀ DI NUOVA FORNITURA.

CUNICOLO ELETTRICO BT 500x300mm

INTERRUTTORE DI COMANDO UNIPOLARE SU SCATOLA IP55 TIPO
VIMAR SERIE PLANA O EQUIVALENTE.

PLAFONIERA DI EMERGENZA CON PITTOGRAMMA A LED  -
AUTONOMIA 1h

GRUPPO PRESE COMPOSTO DA:
- PRESA 2P+T, 16A, 230V, IP55 INTERBLOCCATA CON

INTERRUTTORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE. TIPO PALAZZOLI
SERIE TER O EQUIVALENTE

- PRESA 3P+T, 16A, 400V, IP55 INTERBLOCCATA CON
INTERRUTTORE E FUSIBILI DI PROTEZIONE. TIPO PALAZZOLI
SERIE TER O EQUIVALENTE.

UNITA' DI CONDIZIONAMENTO

LEGENDA IMPIANTI SPECIALI
DESCRIZIONESIMBOLO

CRI

Alimentatore supplementare tipo Notifier serie ALI50EN, completo di uscite di stato
per gestione da centrale, completo di n°2 batterie 12V - 17-18 Ah.AL-CRI

ALLARME
INCENDIO

Dispositivi ottico acustici indirizzati composti da sirena + lampeggiante + base,
versione IP65, per installazione diretta su bus (tipo Notifier serie WSS-PC-I02 +
base WRR).

Pulsanti di allarme ad attivazione manuale indirizzato a rottura vetro IP67 per
esterno (tipo Notifier serie W5A-RP02SG-N026-01).

Sirena convenzionale rossa con lampeggiante LED rosso, completa di base IP 65
(tipo Notifier serie CWSS-RB-W7).

N°1 Centrale di rilevazione incendio. Sistema indirizzabile da 2 a 64 loop in rete
Can-Bus, con protocollo Advanced e CLIP con display 7" Touch a colori.

Rivelatore combinato ottico e termovelocimetrico (tipo Notifier serie NFXI-SMT2,
completo di base B501AP).F

LEGENDA ILLUMINZIONE
DESCRIZIONESIMBOLO

PLAFONIERA STAGNA TIPO A LED 48W - IP66 - 8438 lm DISANO 971
OTTIMA - HIGH PERFORMANCE O EQUIVALENTE.

TIPO 2

BATT

TIPO 1

PLAFONIERA STAGNA TIPO A LED 48W - IP66 - 8438 lm DISANO 971
OTTIMA - HIGH PERFORMANCE CON GRUPPO BATTERIA AUTONOMO
DI EMERGENZA O EQUIVALENTE.
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