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1. Caratteristiche elettropompe per acqua surriscaldata a max 145 °C  

È prevista l’installazione di n. 2 elettropompe uguali, una in funzione ed una di scorta per il cui 

avviamento, in caso di necessità, è necessario intervenire manualmente per l’apertura delle 

rispettive saracinesche e naturalmente la chiusura delle saracinesche di isolamento della pompa in 

fermata; è opportuno in ogni caso che le due pompe vengano periodicamente fermate/avviate (ad 

esempio ogni 2 mesi) con scambio di ruoli per verificarne l’efficienza. Ciascuna pompa viene 

alimentata con un proprio inverter ubicato nel quadro elettrico di alimentazione/protezione delle 

pompe stesse. Le caratteristiche di ciascuna pompa sono: 

 

Elettropompe centrifuga orizzontale ad aspirazione assiale, mandata verticale, con supporto 

comune pompa – giunto – motore elettrico conforme ISO 2858/ ISO 5199, corpo e girante in ghisa 

ad alta resistenza, albero in acciaio al cromo, tenuta meccanica bilanciata ad azione singola e 

raffreddamento ad acqua per esercizio a max 190 °C, flange PN 25, pressione ammissibile minima 

15 barg a 150 °C ed avente le seguenti caratteristiche: 

- Portata nominale 75 m3/h di acqua surriscaldata a 145 °C max (71 t/h) 

- Prevalenza 50 m c.a. 

- Motore elettrico 15 kW, 400 V, 50 Hz, 2.900 giri/min, azionato tramite inverter remoto 

Di seguito immagine indicativa della elettropompa. 
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2. Caratteristiche del piping acqua surriscaldata a max 145 °C 

2.1. Tubazioni esterne per acqua a 145 °C max 

Realizzate in tubo nero in acciaio al carbonio senza saldatura ASTM 106 Gr B o equivalente, 

pressione nominale minima PN 16 (pressione ammissibile minima 15 barg a 150 °C); in caso di 

giunzioni saldate all’arco elettrico, vanno eseguite da saldatore qualificato con elettrodi omologati.  

Staffaggi realizzati in profilati metallici verniciati ed ancorati a parete completi di supporti fissi o 

scorrevoli con slitte, rulli e guide per consentire lo scorrimento delle tubazioni soggette a dilatazione 

termica.  

Coibentazioni delle tubazioni realizzate con lana di roccia legata con filo di ferro zincato, rivestimento 

con feltrino e finitura con lamierino in alluminio sp 6/10 fissato con viti zincate. Spessore coibente 

per tubo DN 125 minimo 60 mm. 

 

2.2. Tubazioni interrate per acqua a 145 °C max 

Realizzate in tubo nero in acciaio al carbonio senza saldatura ST. 37.0 o ST.52.0 o equivalente, 

pressione nominale minima PN 16 (pressione ammissibile minima 15 barg a 145 °C), pre isolamento 

in poliuretano con schiumatura automatica in fabbrica secondo EN 253, tubo esterno di protezione 

in polietilene PEAD secondo EN 253, previsto per posa interrata con fondo e ricoprimento in sabbia 

di spessore minimo 20 cm. Le giunzioni saldate all’arco elettrico in opera con ripristino della 

coibentazione in poliuretano e della protezione esterna, vanno eseguite da saldatore qualificato con 

elettrodi omologati; le giunzioni devono venire sottoposte a controllo a campione.  

   

2.3. Valvole manuali a sfera per acqua a 145 °C max 

Valvole di sezionamento flangiate o a saldare per circuito acqua surriscaldata, pressione nominale 

minima PN 16 (pressione ammissibile minima 15 barg a 145 °C), caratteristiche come riportato di 

seguito. Coibentazione con lana di roccia legata con filo di ferro zincato, rivestimento con feltrino e 

finitura con lamierino in alluminio sp 6/10 fissato con viti zincate.  
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2.4. Valvole manuali a flusso avviato per acqua a 145 °C max 

Valvole a tappo a flusso avviato con tenuta a soffietto di sezionamento, flangiate per circuito acqua 

surriscaldata, pressione nominale minima PN 16 (pressione ammissibile minima 15 barg a 145 °C), 

caratteristiche come riportato di seguito.  
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2.5. Compensatori con soffietto metallico per acqua a 145 °C max 

Compensatori assiali flangiati, tipo AFC con convogliatore (deve consentire 2-3 mm di spostamento 

laterale), con soffietto metallico a pareti multiple in acciaio inox ASTM A 240 TP 321, o equivalente, 

per circuito acqua surriscaldata, pressione nominale minima PN 16 (pressione ammissibile minima 

15 barg a 145 °C), certificati PED secondo 97/23/CE categoria III modulo H, montaggio tra due punti 

fissi della tubazione, caratteristiche come riportato di seguito.  

 

 

 

Nella TABELLA B sono indicate le pressioni massime ammissibili (PS) in funzione della massima 

temperatura di esercizio (TS) per compensatore di pressione nominale PN. 
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2.6. Filtri a Y con cestello inox per acqua a 145 °C max 

Filtro a Y in ghisa sferoidale GGG-40.3 e cestello filtrante in acciaio inox, flangiato per circuito acqua 

surriscaldata, pressione nominale minima PN 16 (pressione ammissibile minima 15 barg a 145 °C), 

caratteristiche come riportato di seguito.  



 

 

Revamping volto alla realizzazione di un sistema di essiccazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione presso l’impianto di depurazione 
di Cassano Spinola (AL) 

Disciplinare impianti termici 

 
7 

 

 

 

 



 

 

Revamping volto alla realizzazione di un sistema di essiccazione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione presso l’impianto di depurazione 
di Cassano Spinola (AL) 

Disciplinare impianti termici 

 
8 

 

 

2.7. Misuratore di portata acqua surriscaldata a 145 °C max 

Misuratore di portata acqua surriscaldata a 145 °C, uscita 4-20 mA (75 t/h nominali) completo di n. 

2 termo-sonde montati su tubazione acqua calda in ingresso/uscita edificio essiccatore. Misure degli 

strumenti in campo gestiti da PLC per effettuare il calcolo dell’energia termica consumata. 

 


