PLC-9002

QUADRO AUTOMAZIONE ZONA DISIDRATAZIONE/ESSICCATORE

La 24Vcc a servizio del PLC e dei componenti HW é realizzata con alimentatore (In=40A) tamponato con batterie

PLC
tipo SIEMENS serie S7-1500
composto da:

Pannello operatore
tipo SIEMENS 15"
serie TP1500 Comfort
o equivalente

con licenze SCADA
SERVER/CLIENT

-n°01 CPU 1515-2 PN

-n°01 processore ProfiNET tipo CM 1542-1
-n°01 processore ProfiBUS tipo CM 1542-5
-n°01 alimentatore backplane tipo PS 25W o -

-n°07 schede 32 DI tipo SM521
-n°02 schede 32 DO tipo SM522
-n°01 schede 8 Al tipo SM531

LEGENDA COLLEGAMENTI E PROTOCOLLI DI COMUNCAZIONE

-n°01 schede 8 AO tipo SM532

. Analizzatore di rete Cavo in rame per comunicazione Industrial Ethernet
o equivalente tipo SIEMENS Protocollo di comunicazione Profinet
serie PAC3220 Cavo in categoria 6 UTP

o equivalente

i Il\)!tuatoresz:ioetorizzato i Il\)!tuatoresz:ioetorizzato i Il\)!tuatoresz:ioetorizzato i Il\)!tuatoresz:ioetorizzato . in Sta” atO su QE9002
ks AUoMguivaleﬁiliMATlc P AUoMguivaleﬁiliMATlc ks AUOM(:]uivaleﬁ:(JeMATIC P AUOM(:]uivaleﬁ:(JeMATIC Convertitore ProfiBUS/F.O. - Switch ethernet N°2 . . . .
Utenza 3014 Utenza 3015 Utenza 3016 Utenza 3017 tipo SIEMENS == Switch ethernet tipo SIEMENS Cavo in rame per comunicazione seriale
serie OLM/P11 | o tipo SIEMENS serie SCALANCE XB216 Protocollo di comunicazione Profibus DP
completo di: serie SCALANCE XB216 . completo di:
-n°1 interfaccia RS-485 completo di: -n°16 porte RJ45
-n°1 interfaccia FO in plastica -n°16 porte RJ45 o equivalente . ) . ) .
(2 prese BFOC) o equivalente Fibra ottica del tipo multimodale 50/125 um OM3 del tipo armata
o0 equivalente metallica tipo LOOSE antiroditore
Switch ethernet N°3 Fibra ottica a 4 coppie (8 fibre)
tipo SIEMENS
serie SCALANCE XB216
Box ottico completo di:
-n°16 porte RJ45
o equivalente
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POSIZIONATO IN SALA CONTROLLO ESISTENTE

La 24Vcc a servizio del PLC e dei componenti HW é realizzata con alimentatore (In=40A) tamponato con batterie

PLC

tipo SIEMENS serie S7-1500 Pannello operatore PNRR

composto da: tipo SIEMENS 15" PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E RESILIENZA
serie TP1500 Comfort ..

-n°01 CPU 1515-2 PN o equivalente Missione 2

-n°01 processore ProfiNET tipo CM 1542-1 con licenze SCADA Rivoluzione verde e transizione ecologica

-n°01 processore ProfiBUS tipo CM 1542-5
-n°01 alimentatore backplane tipo PS 25W o -

SERVER/CLIENT Componente C1

Agricoltura sostenibile ed economia circolare
Ambito di intervento 1
Migliorare la capacita di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell'economia

-n°03 schede 32 DI tipo SM521
-n°01 schede 32 DO tipo SM522
-n°01 schede 8 Al tipo SM531

-n°01 schede 8 AO tipo SM532 circolare
0 equivalente ?nagféiﬂtzﬁsdi rete Investimento 1.1
serie PAC3220 Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti

o equivalente Linea C
Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio di materiali

Attuatore motorizzato
tipo AUMA serie AUMATIC

installato su QE9001

o squivalents Convertitore ProfiBUS/F.O. assorbenti ad uso personale (PAD), fanghi di acque reflue, rifiuti di pelletteria e rifiuti tessili
Utenza 2005 tipo SIEMENS Switch ethernet
ie OLM/P11 tipo SIEMENS
Ser(.l‘,impleto di serie SCAL'K,‘\’]CE XB216 REVAMPING VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ESSICCAZIONE DEI

-n°1 interfaccia RS-485
-n°1 interfaccia FO in plastica
(2 prese BFOC)

completo di:
-n°16 porte RJ45
0 equivalente

FANGHI PROVENIENTI DA IMPIANTI DI DEPURAZIONE, PRESSO L'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DI CASSANO SPINOLA (AL)

0 equivalente

Box ottico CUP: J28B22000170006
PROGETTO: M2C1.1.11.1 Linea C_MTE11C_00000285

PROGETTO DEFINITIVO
N°6 CAVI
ETHERNET
IE 06 004 SCHEMA A BLOCCH/! SISTEMA DI AUTOMAZ/IONE E
B SUPERVISIONE
ANELLO F.O. ANELLO F.O. Scala: -
ESISTENTE ESISTENTE
N. Rev. Data Descrizione
0 2023-08-01 Prima emissione
N°6 INVERTER
INSTALLATI A PARETE
ENTRO SALA QUADRI
1001-VP, 1002-VP, 2001-VP, STUDIO CAPPELLA ETATES e SOLA BOASS gxl P ?LMM
2002-VP, 2003-VP, 2004-VP smuoio erovem L B [
MANDATARIA MANDANTE MANDANTE MANDANTE MANDANTE
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