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PROGETTO

PNRR – AVVISO M2C.1.1 I 1.1. Linea d’Intervento C. Impianto di Depurazione di
Frugarolo – Revamping volto alla realizzazione di un impianto fortemente automatizzato di

recupero di rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla pulizia delle caditoie.
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LEGENDA:

OPERE IN PROGETTO

DEMOLIZIONI

SOTTOSERVIZI ESISTENTI

CADITOIE

CADITOIA 45x45 cm

POZZETTO DIM. INTERNE 50x50 cm

PVC SN8 DN160

PVC SN8 DN315

PVC SN8 DN250

LEGENDA RETE DI DRENAGGIO IN PROGETTO
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Scarico della rete di drenaggio dei
pluviali della tettoia alla rete di
scarico dell'impianto esistente

LEGENDA OPERE STATO DI FATTO

1 SOLLEVAMENTO LIQUAMI

2 GRIGLIATURA FINE

3 DISSABBIATURA - DISOLEATURA

4 SFIORO ACQUE DI PIOGGIA

5 ACCUMULO - LAMINAZIONE

6 PREDENITRIFICAZIONE

7 RIPARTIZIONE PORTATA

8 OSSIDAZIONE - NITRIFICAZONE

9 SEDIMENTAZIONE FINALE

10 FILTRAZIONE

11 DISINFEZIONE CON U.V.

12
STOCCAGGIO E DOSAGGIO CLORURO FERRICO,
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SOLLEVAMENTO MISCELA AERATA

SOLLEVAMENTO FANGHI RICIRCOLO

ISPESSIMENTO FANGHI

STABILIZZAZIONE AEROBICA

EDIFICIO SERVIZI, COMPRESSORI, G.E.,

LOCALE COPRESSORI ACCUMULO E

LOCALE QUADRI U.V. E FILTRAZIONE,

CABINA RICEZIONE, TRASFORMAZIONE

IDROSSIDO DI SODIO

DISIDRATAZIONE, LOCALE Q. E. E MAGAZZINO

POMPE MOVIMENTAZIONE FANGO

GRUPPO AUTOCLAVE ACQUA SERVIZI

LEGENDA OPERE IN PROGETTO

A PESA

C TRAMOGGIA DI RICEZIONE

D

E

VAGLIATURA

F

CASSONE SOPRAVAGLIO

G

POZZETTO DI RILANCIO

H

CLASSIFICATORE CON LAVAGGIO SABBIE

I

BAIE STOCCAGGIO SABBIE

L TRATTAMENTO CHIMICO FISICO

N

SEDIMENTATORE CHIMICO FISICO

O

NUOVA DISIDRATAZIONE MECCANICA

PIAZZOLA PER MOVIMENTAZIONE CASSONI

B LOCALE PESA

M

VAGLIATURA FINE CHIMICO FISICO

P POZZETTO RILANCIO LIQUAMI DISSABBIATI

Q SISTEMA DISTRIBUZIONE SABBIE

S RILANCIO ACQUE CHIARIFICATE

T TRATTAMENTO ODORI

U

SECONDA TRAMOGGIA (solo predisposizione)
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SERBATOIO ACCUMULO FANGHI

W

LOCALE POMPE FANGHI

X

LOCALE REAGENTI CHIMICI

NUOVO GRUPPO DI PRESSURIZZAZIONEQ
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SEZIONE TIPO POSA TUBO IN PVC - Scala 1:40

Pacchetto di pavimentazione stradale

Rinterro con terreno
proveniente dagli scavi

Sottofondo, rinfianco e copertura
in ghiaietto o sabbia grossolana

a basso tenore di fini
compattazione min.85÷90%

proctor

Nastro segnalatore
della condotta

Tubazione in PVC SN 8

Calcestruzzo magro
per sottofondazioni

Condotta in PVC SN8

SEZIONE TIPO POSA CADITOIA - Scala 1:40

Caditoia in ghisa sferoidale
D400 (dimensioni 45x45cm)

Pozzetto in C.A. prefabbricato
(dimensioni 45x45 cm)

Condotta in PVC rigido SN8 DN 160

SEZIONE TIPO POSA POZZETTO 50X50cm
- Scala 1:40

Pozzetto in C.A. prefabbricato
(dimensioni 50x50 cm)

Chiusino in ghisa sferoidale  50x50 cm
classe D400 UNI EN 124

Calcestruzzo magro
per sottofondazioni b

DN

0.20

DN 160 mm 

DN

600 mm

a

DN 250 mm 1000 mm

a

0.15 m

b

0.15 m

SEZIONE TIPO POSA TUBO IN PVC CON
BASSO RICOPRIMENTO - Scala 1:40

Pacchetto di pavimentazione stradale

Sottofondo, rinfianco e copertura
in ghiaietto o sabbia grossolana

a basso tenore di fini
compattazione min.85÷90%

proctor

Tubazione in PVC SN 8

Soletta di ripartizione del carico
in cls con rete elettrosaldata Ø8

20x20

DN 315 mm 1000 mm 0.15 m
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