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DATA ELABORATO DA (R\éE_R,quEI%ngEDSAT) APPROVATO DA Nome File
N OT E . 07/2023 SEAM ﬁg?ﬂamsg rl\c/)liﬁfierfti Ing. Vittorio $SAr&®09004+007_R0 Montaggi meccanici
1. I'NTERA FOSSA DI CONTENIMENTO TRAMOGGE E VAGLIATURA DOVRA ESSERE DOTATA DI PARAPETTO DI PROTEZIONE. NELL'AREA DI SCARICO 8 CADITOIA RACCOLTA SPANTI AREA CASSONE MATERIALE VAGLIATO.
FRONTE TRAMOGGIA S| DOVRA PREVEDERE ADEGUATO SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA REMOVIBILE. ; .
‘ ‘ 9. POZZETTO CARRABILE CON GRIGLIATO PER ESTRAZIONE POMPE SOMMERSE. IL PROGETTISTA (Timbro e firma) ELABORATO
2. IN PROSSIMITA DEL PUNTO DI SCARICO CAMION S| DOVRA PREVEDERE ADEGUATO FERMARUOTA PER L'ARRESTO DI SICUREZZA DEL CAMION. 10, SISTEMA BASCULANTE MANUALE PER CONSENTIRE IL CARICAMENTO SU DUE DIFFERENTI BAIE.
3 ng:;?'E/EBg%gﬁ_%;:@’ggg%k'I\IST'IDSATTB'”GEENERAT' DURANTE LE OPERAZIONI DI SPORTELLAMENTO. LA CADITOIA SCARICHERA DIRETTAMENTE 11.  TUTTA L'AREA POSTA SOTTO TETTOIA DOVRA ESSERE DOTATA DI CADITOIE PER LA RACCOLTA DI EVENTUALI SPANTI CHE SARANNO COLLETTATI AL S S EAM SEAM Engineering s.r.|
' POZZETTO DI RILANCIO B-003. GESTIONEACQUA facqua e fambiente
4. CADITOIA CIECA PREDISPOSTA PER LA FUTURA SECONDA TRAMOGGIA X-101. , ~a?® S472GE09004
12.  SOTTO L'INTERA PLATEA DELL'AREA TRATTAMENTO RIFIUTI, CORRISPONDENTE ALL'AREA POSTA SOTTO TETTOIA, DOVRA ESSERE PREVISTA UNA

5. BAIE DI STOCCAGGIO SABBIE DOTATE DI TELI DI COPERTURA (O SISTEMA EQUIVALENTE) A PROTEZIONE DEI CUMULI DAGLI EVENTI METEORICI E
CONTRO LA DISPERSIONE DI SABBIE.

6. SCALA SECONDARIA ALLA MARINARA PER ACCESSO A GRUPPO MOTORE DELLE TRAMOGGE.
7. PARAPETTO DOTATO DI APERTURA PER CONSENTIRE L'ESTRAZIONE E LA SOSTITUZIONE RAPIDA DELLA POMPA SOMMERGIBILE P-001 A.

MEMBRANA ISOLANTE IN HDPE, ADEGUATAMENTE PROTETTA, QUALE INTERCAPEDINE IMPERMEABILE TRA MASSETTO E TERRENO SOTTOSTANTE.
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WISE Engineering s.r.|

Sh 01 di 01




	Fogli e viste
	S472GE09004


