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PROGETTO

PNRR – AVVISO M2C.1.1 I 1.1. Linea d’Intervento C. Impianto di Depurazione di
Frugarolo – Revamping volto alla realizzazione di un impianto fortemente automatizzato di

recupero di rifiuti provenienti dallo spazzamento stradale e dalla pulizia delle caditoie.
GA PNRR D 2
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NOTE:

1. AREA PER SCARICO POMPA SOMMERGIBILE ESTRATTA.

2. APERTURA PER ESTRAZIONE POMPE PER MANUTENZIONE.

3. APERTURA PER ESTRAZIONE IBC REAGENTI PER SOSTITUZIONE.

4. BACINO DI CONTENIMENTO MOVIMENTABILE DA 1 mc PER REAGENTI CHIMICI IN
CONTENITORI IBC. OGNI BACINO DI CONTENIMENTO DOVRÀ PREVEDERE L'AREA PER
IL POSIZIONAMENTO DELLE POMPE DOSATRICI.

5. DOCCIA LAVAOCCHI A SERVIZIO DELL'AREA REAGENTI CHIMICI.

6. VASCA CON COPERTURA CARRABILE CON APERTURA PER ESTRAZIONE POMPE.

7. POZZETTO DI ISPEZIONE TUBAZIONE ESISTENTE INTERRATA DN600 A SERVIZIO DELLO
SCOLMATORE DI PIOGGIA. DURANTE LE LAVORAZIONI DOVRÀ ESSERE PRESERVATA
L'INTEGRITÀ E LA FUNZIONALITÀ DI TALE TUBAZIONE.

8. L'ALTEZZA DEL BASAMENTO DELLE POMPE E DELLE GAMBE DELL'ISPESSITORE DOVRÀ
ESSERE CONFERMATA A VALLE DELLA SELEZIONE DELLA POMPA PER EVITARE COLLI
D'OCA SULLA TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO.

9. PARANCO MOTORIZZATO PER ESTRAZIONE POMPE SOMMERSE.

10. MISCELATORE INSTALLATO SU TRAVE DI SUPPORTO.

11. MISCELATORE INSTALLATO SU PASSERELLA.

12. TUBAZIONE COIBENTATA PER LA PROTEZIONE DAL GELO.
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MONTAGGI MECCANICI
CHIMICO FISICO
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