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NOTE:

1. AREA PER SCARICO POMPA SOMMERGIBILE ESTRATTA.
APERTURA PER ESTRAZIONE POMPE PER MANUTENZIONE.
APERTURA PER ESTRAZIONE IBC REAGENTI PER SOSTITUZIONE.

BACINO DI CONTENIMENTO MOVIMENTABILE DA 1 mc PER REAGENTI CHIMICI IN

CONTENITORI IBC. OGNI BACINO DI CONTENIMENTO DOVRA PREVEDERE L'AREA PER
IL POSIZIONAMENTO DELLE POMPE DOSATRICI.

5. DOCCIA LAVAOCCHI A SERVIZIO DELL'AREA REAGENTI CHIMICI.
6. VASCA CON COPERTURA CARRABILE CON APERTURA PER ESTRAZIONE POMPE.

7. POZZETTO DI ISPEZIONE TUBAZIONE ESISTENTE INTERRATA DN600 A SERVIZIO DELLO
SCOLMATORE DI PIOGGIA. DURANTE LE LAVORAZIONI DOVRA ESSERE PRESERVATA
L'INTEGRITA E LA FUNZIONALITA DI TALE TUBAZIONE.

8.  L'ALTEZZA DEL BASAMENTO DELLE POMPE E DELLE GAMBE DELL'ISPESSITORE DOVRA
ESSERE CONFERMATA A VALLE DELLA SELEZIONE DELLA POMPA PER EVITARE COLLI
D'OCA SULLA TUBAZIONE DI COLLEGAMENTO.

9. PARANCO MOTORIZZATO PER ESTRAZIONE POMPE SOMMERSE.
10. MISCELATORE INSTALLATO SU TRAVE DI SUPPORTO.

11. MISCELATORE INSTALLATO SU PASSERELLA.

12.  TUBAZIONE COIBENTATA PER LA PROTEZIONE DAL GELO.
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