TITOLO DEL PROGETTO

GESTIONE ACQUA S.P.A.

Sede Legale: Cassano Spinola (AL) - Regione Scrivia
Direzione Tecnica: via Spinelli, 17 - Novi Ligure

Codice fiscale e partita IVA 01880180060 - REA n. AL 207731

Capitale Sociale: € 11.443.205,00 i.v.

GESTIONEACQUA
e 8N

RIFACIMENTO DI UN TRATTO DI FOGNATURA IN SALITA BRICCHETTA NEL COMUNE DI NOVI LIGURE (AL).

COMMESSA: FRIA SBRNO306

X X O O

PROGETTO

PROGETTO SEMPLIFICATO G.A.

DOCUMENTO DI FATTIBILITA' ALTERNATIVE PROGETTUAL
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO A
RELAZIONE TECNICA GENERALE

3
APPRDVATO DA

ELABORATO VERIFICATO DA o P
V- . DATA DA __(RC - RESP. GEST) “;('i chavna i FZEPIO) SCALA
1% i j;'
anuela BORASI (RC) \™ f
0 MARZO 2024 Ing. Emammu &E&%Wwﬁm \ \ G aurg SRO_
|~
IL PROGETTISTA (Timbro e Firma) ELABORATO

GESTIONEACQUA

V 'W




INDICE

1. SCOPO Q@I IMEEIVENTO ...viveeieteeiieieetee e rte et et e e e et e et s sranse e s e saeiea e sea et eteteae st et eae b ek st naeserenebesmennt s bsemnan st stree
2. INEEIVENTE PrEVISTi.ccueeiiei ittt sttt e st s s s e et as st s e e saenspas s smesseeanesresnne e
3. EIENCO 1aDOTALH TEEMICT ..uviveecei ettt st e bbb e bbb b ba s sbe b e e e
4, DocUMENTAZIONE TOTOBIATICA .vv ittt ettt st e e ar e ar e sreare e

[ TR o biraNaT SALITA Brlo HTTTA Nt UENGVI b



1. Scopo dell’intervento

Lintervento in oggetto ha come obiettivo il rifacimento di un tratto di tubazione fognaria presente in
Strada “Salita della Bricchetta” nel Comune di Novi Ligure (AL) che attualmente presenta condizioni
di ammaloramento e deterioramento tali da richiederne la sostituzione.

Tale intervento & stato segnalato dai tecnici del Settore Gestione Fognature di GESTIONE ACQUA
S.p.A. anche a seguito della trasmissione da parte del’Amministrazione Comunale del Piano
Programmatico annuale delle asfaltature nelle vie cittadine, nel quale & previsto il rifacimento del
tappetino stradale di Salita defla Bricchetta nel corso dell’anno corrente; la Scrivente Azienda
provwvedera, pertanto, alla realizzazione dei sopracitati interventi di rifacimento della fognatura

prima dell'inizio delle opere di asfaltatura che saranno eseguite dal Comune di Novi Ligure.

L'area interessata dall’'intervento in oggetto & localizzata nel settore meridionale del concentrico di
Novi Ligure {AL), a sud-ovest del capoluogo ed alla quota di 197 m circa s.l.m. in direzione Gavi
(prossimita di via Antica di Genova/Strada per Gavi).

Al fine di fornire un primo inquadramento territoriale dell'intervento in oggetto, di seguito si riporta
I'immagine aerea/satellitare dell’area interessata, ottenuta tramite estrazione dalla piattaforma di
telerilevamento terrestre GIS di GOOGLE EARTH (software free).

La zona & individuata all'interno del Foglio 195 sez. 020 della Carta Tecnica Regionale (CTR) della
Regione Piemonte in scala 1:10.000, e nel Foglio NCT del Comune di Novi Ligure {AL) n. 40 in scala 1:

2.000.

SALITA DELLA BRICCHETTA

piRezione Gavi- @y

Google Earth
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2. Interventi previsti

Sulla base di quanto detto ed in seguito a valutazioni raccolte sul campo, si & determinato di
procedere alla redazione dell’opera di seguito specificata:

- I'intervento in progetto & situato nel tratto di Salita della Bricchetta ricompreso indicativamente tra
Iincrocio con via Antica Genova (S.P. n. 158 Str. per Gavi) ed il numero civico 32 e consiste nel
rifacimento della fognatura pubblica esistente, oramai obsoleta ed ammalorata, con contestuale
rifacimento degli allacci fognari e degli scarichi delle caditoie stradali esistenti;

- il tratto di fognatura in progetto ha uno sviluppo lineare complessivo di circa 150,00 ml a partire dal
pozzetto di testa (P1) al pozzetto {P8) di immissione nella fognatura esistente posto a monte della
vasca di laminazione ubicata in prossimita dell’incrocio con via Antica Genova,

come meglio evidenziato nell’elaborato grafico allegato (Tav. 1: Inquadramento territoriale e

planimetria di progetto su estratto di catastale —scala 1: 5.000/500).

La posa della condotta avverra quasi totalmente su strada asfaltata.

Saranno utilizzati tubi e raccordi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1 (serie SN 8 kn/m?
SDR 34), giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta, di diametro nominale esterno pari a
quello della tubazione esistente DE 400 mm.

Verranno inoltre posizionati i necessari manufatti di ispezione, di raccordo o di caduta lungo la linea
fognaria in progetto.

La condotta in progetto seguira 'andamento plano-altimetrico del piano stradale e, al fine di
contenere la velocita delle acque convogliate ed ottenere profondita di scavo accettabili, avra una
pendenza variabile a tratti cosi come specificato nella TAV. 3: Profilo longitudinale della tubazione in
progetto — scala 1: 100/200.

Contestualmente alla posa della condotta fognaria, saranno ripristinati ed adeguati tutti gli allacci

fognari e gli scarichi delle caditoie stradali esistenti.

La realizzazione delle opere seguira il seguente andamento:

- apprestamento cantiere, segnaletica stradale e cartellonistica di sicurezza;

- taglio e rimozione dell'asfalto esistente;

- esecuzione di scavo secondo le misure riportate nel computo metrico, carico e trasporto di
tutto il materiale di risulta alle pubbliche discariche;

- preparazione del sottofondo e posa in opera delle tubazioni in PVC con letto di posa e
rinfianco in sabbia;

- realizzazione dei pozzetti d’ispezione di testata, di linea e di salto completi di chiusino
carrabile in ghisa sferoidale rispondente alle norme UNI EN 124 classe d 400 a telaio

circolare con suggello circolare articolato ed estraibile, passo d’'uomo mm 600 minimi;
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- rifacimento e adeguamento degli scarichi fognari privati esistenti;

- ripristino e collegamento alla condotta fognaria in progetto degli scarichi provenienti dalle
caditoie stradali esistenti ed adeguamento delle stesse;

- riempimento degli scavi con misto granulare stabilizzato con legante naturale
opportunamente compattato e regolarizzato secondo le Norme Tecniche riportate nel
“Regolamento per la manomissione del suolo pubblico” del Comune di Novi Ligure;

- provvista e stesa di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento.

Il cantiere interessera un tratto di strada comunale a normale traffico urbano-cittadino e, pertanto,
verranno posti in essere tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza durante la

realizzazione dei lavori in oggetto.
OSSERVAZIONE: nel presente progetto non & previsto il ripristino definitivo dei tappetini stradali in

quanto tale intervento sara realizzato dall’Amministrazione Comunale cosi come previsto nella

programmazione comunale “ASFALTATURE 2023/2024 — LOTTO 2”.
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3. Elenco elaborati

Il presente progetto esecutivo & composto dai seguenti elaborati tecnici:
- A_RELAZIONE TECNICA GENERALE;
- B_RELAZIONE SPECIALISTICA E DI CALCOLO;
- C_ELENCO PREZZ;
- D_COMPUTQO METRICO ESTIMATIVO E STIMA COSTI DELLA SICUREZZA;
- E_QUADRO ECONOMICO;
- F_CRONOPROGRAMMA LAVORI;
- G_CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;
- H_QUADRO D INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
e dei seguenti elaborati grafici:
= TAV. 1: INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PLANIMETRIA DI PROGETTO SU ESTRATTO Dt
CATASTALE (scala 1: 5.000/500);
= TAV. 2: PROFILO LONGITUDINALE DELLA TUBAZIONE IN PROGETTO (scala 1:200/100);
= TAV. 3: SEZIONE TIPO DI SCAVO (scala 1:10).
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4. Documentazione fotografica (tracciato ipotetico della fognatura in progetto)
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FOTO 1 - tracciato tubazione in progetto (POZZETTO 1)
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FOTO 3 - tracciato tubazi
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FOTO 4 - tracciato tubazione in progetto
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FOTO 6 - tracciato tubazione in progetto
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FOTO 7 - tracciato tubazione in progetto (POZZETTO 8)
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FOTO 8 - tracciato tubazione in progetto (POZZETTO 8)

NOTA BENE: IL TRACCIATO DELLA FOGNATURA RIPORTATO NELLE FOTO E ESCLUSIVAMENTE IPOTETICO E SARA’ DEFINITO
SOLO A SEGUITO DELL'INDAGINE E TRACCIAMENTO DA PARTE DEI GESTORI COMPETENTI DELLA PRESENZA ED EFFETTIVA
POSIZIONE DEGLI ALTRI SOTTOSERVIZI PRESENTI NEL TRATTO DI STRADA INTERESSATO DAI SOPRACITATI LAVORI.
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