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Il presente progetto è atto allo studio e alla descrizione dei lavori di intervento di messa in sicurezza 

della pista di transito del collettore fognario nel comune di Lerma (AL). L’evento alluvionale del 

2021 ha danneggiato la strada situata nell’area ovest del centro abitato lungo la quale transita il 

collettore fognario del centro storico, tale strada si trova a metà di un ripido versante e la situazione 

genera criticità sulla sicurezza dell’impianto fognario. 

 
Fig. 1 – Inquadramento intervento 

In base alle caratteristiche dell’area, si prevede la realizzazione di una berlinese in micropali per uno 

sviluppo di circa 45 m, sovrastata da un cordolo in calcestruzzo armato ordinario, atto a garantire 

l’interconnessione dei micropali.  

 



Stecher S.r.l. 
Via Torino 35 15076  Ovada(AL) 

Tel 0143 86337  Fax 01431862041 
 

 
Fig. 2 – Vista prospettica intervento 

 
 
 

 
Fig. 4 – Foto dall’alto  
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I micropali saranno armati con tubolare in acciaio e riempiti in calcestruzzo. La profondità sarà di 6 

m, per permettere l’ammorzamento dell’opera nella scarpata e garantirne la piena funzionalità. 

Tale opera permetterà la messa in sicurezza del corpo stradale, andando a consolidare la scarpata 

esistente, evitando così un peggioramento della situazione attuale. 

 

 

Lerma, Marzo 2024 

                                                                                           Ing. Alberto Bodrato 

 

 

 


