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PREMESSA:

Il piano di manutenzione € il documento complementare al progetto esecutivo che
prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi
effettivamente realizzati, I'attivita di manutenzione dell'intervento al fine di mantenere nel
tempo la funzionalita, le caratteristiche di qualita, I'efficienza ed il valore economico.

Il piano di manutenzione & costituito dai seguenti documenti operativi:

il manuale d'uso;

il manuale di manutenzione comprensivo del programma di manutenzione.

DESCRIZIONE DELL'OPERA:

L’intervento consiste nel ripristino di un tratto di collettore fognario di circa 45 m con un
tubo in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1 e nella realizzazione di una
berlinese in micropali per uno sviluppo di circa 45 m, sovrastata da un cordolo in
calcestruzzo armato ordinario, atto a garantire I'interconnessione dei micropali.
L’intervento e sito in Lerma (AL).

MANUALE D'USO:

Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti piu importanti dell'opera, con particolare
riferimento alle parti che possono generare rischi per un uso scorretto. Il manuale d'uso
contiene informazioni sulla collocazione delle parti interessate nell'intervento, la loro
rappresentazione grafica, descrizione e modalita di uso corretto.

Struttura n. 1 - Travi di fondazione su pali

Descrizione:

Fondazioni profonde 6,00 m collegate in sommita da travi in c.a.

Collocazione:

Vedi tavole disegni esecutivi

Rappresentazione grafica:

Vedi tavole particolari costruttivi

Modalita d'uso corretto:

Trasferimento delle sollecitazioni statiche e sismiche della struttura al terreno, entro i limiti
di pressioni e cedimenti imposti dal progetto.

Struttura n. 2 — Collettore fognario

Descrizione:
Tubo in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401- ¢ da 300 a 320 mm
Collocazione:
Vedi tavole disegni esecutivi
Rappresentazione grafica:
Vedi tavole particolari costruttivi
Modalita d'uso corretto:
Non vi & nulla di particolare da segnalare in quanto I'opera ha regime autonomo, se non la
periodica ispezione e il regolare controllo in corrispondenza dei pozzetti d’ispezione della
linea, per verificare I'eventuale formazione di depositi del materiale trasportato in
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corrispondenza della sezione d’'imbocco e di sbocco delle tubazioni. Gli eventuali
assestamenti significativi delle tubazioni, con conseguente disassamento o rottura delle
stesse e possibili fuoriuscite di acqua, possono essere rilevati per la porzione sotto terra,
solo in caso di cedimenti, differenziati e locali, del manto stradale, rilevabili a vista; in ogni
caso l'effettuazione di videoispezioni della tratto sospettata di cedimento o rottura potra
togliere ogni dubbio e permettere un pronto intervento di riparazione. Eventuali occlusioni
della fognatura, per la presenza accidentale di materiale grossolano lungo le condotte,
possono essere rilevate a seguito di periodiche ispezioni della rete. Si consiglia in ogni
caso un intervento di pulizia idrodinamica con smaltimento delle sabbie della condotta
almeno ogni 2 anni, mediante I'intervento di ditta di idrospurgo, cosi da mantenere nel
tempo l'efficienza idraulica delle tubazioni.

MANUALE DI MANUTENZIONE:

Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti piu importanti
dell'intervento. Esso contiene il livello minimo accettabile delle prestazioni, le anomalie
riscontrabili, le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente e quelle che non lo sono.
Il programma di manutenzione fissa delle manutenzioni e dei controlli da eseguire in
seguito a scadenze preventivamente fissate.

Struttura n. 1 - Travi di fondazione su pali

Collocazione:

Vedi tavole disegni esecutivi

Rappresentazione grafica:

Vedi tavole particolari costruttivi

Livello minimo delle prestazioni:

Resistenza alle sollecitazioni di progetto. Realizzazione con materiali con caratteristiche
definite dalle prescrizioni di progetto.

Anomalie riscontrabili:

Cedimenti, lesioni alla sovrastruttura, causati da mutamenti delle condizioni del terreno
dovuti a cause quali: variazione della falda freatica, rottura di fognature o condutture
idriche in prossimita della fondazione, ecc.

Tipo di controllo:

Controllo a vista

Periodicita dei controlli e operatore:

Ogni anno, effettuato dall'utente

Tipo di intervento:

Opere di consolidamento del terreno o della struttura da decidersi dopo indagini
specifiche.

Periodicita degli interventi e operatore:

Quando necessario, effettuato da personale specializzato

Struttura n. 2 — Collettore fognario

Collocazione:
Vedi tavole disegni esecutivi
Rappresentazione grafica:
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Vedi tavole particolari costruttivi

Periodicita dei controlli e operatore:

controllo periodico annuale con ispezione visiva dello stato di deposito sul fondo delle
condotte, in corrispondenza dell'imbocco e dello sbocco delle stesse, da attuare
contemporaneamente all'ispezione visiva dei pozzetti stessi di cui al punto precedente;
pulizia periodica ogni due anni tramite pulizia idrodinamica delle condotte mediante pulizia
idrodinamica con rimozione e smaltimento del materiale raccolto.

Lerma, Marzo 2024
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